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s ing. G. Tausem, profesorem Stredni 
prumyslove skoly spojove techniky 
v Panske ul. 3, Praha 1, odbornym asis- 
tentem filmove a televizm fakulty 
AMU a vedoucim Experimentalniho 
televizniho studia, o praci tohoto stu- 
dia. 

O prdci Experimentdlniho televizniho 
studia jsme psali poprvd v AR 10/64. 
VaSe expozice na AVRO 1971 nds 
utvrdila v n&zoru (viz AR 12/71), ie 
jste se dopracovali k bohatym v^sled- 
kdm. Muzete naSim £tendfdm Hci, co 
se od td doby u vds zmfinilo? 

Zmenilo se predevsim to, ze v r. 1969 
jsme dostali pro naSi Stredni prftmyslo- 
vou skolu spojovb techniky od Skolsk6 
sprdvy NV Hlavniho mesta Prahy 
oprivneni k provozovani vedlejsi hos- 
podarskb cinnosti. Experimentdlni TV 
studio, kterb tehdy bylo vicemdne jen 
zdjmoyou organizaci, v niz pusobili 
zaci ve sv6m volnbm case, se stalo hos- 
podafskou jednotkou, kterd muze sa- 
mostatn6 prodavat a poskytovat sluzby 
jinym socialistickym organizacim. Od 
t^ doby jsme zavedli do vyroby nekter^, 
podle naSeho nazoru zajimav^ prlstroje, 
kter£ jsme sami vyvijeli. Zabyvdme se 
predevsim oblasti TV techniky, apliko- 
van^ zejmdna na oblast vyuky a vyuziti 
ve vede a prumyslu. Vyvinuli jsme radu 
kompletnich TV kamer, kter6 nyni do- 
da vime skolam, ruznym ustavum a pod- 
nikum i nekterym ustrednim uradum. 
Krome toho napr. vybavujeme temito 
kamerami trasu G prazsk^ho metra, kde 
budou slouzit ke kontrole provozu na- 
stupisf. Predbezne pracujeme jiz na 
projektech pro trasu A, takze predpo- 
klAdime, ze cel6 prazsk6 metro bude 
vybaveno televiznim, dozorcim a ridi- 
cim syst^mem od nas. Na trasu G mi¬ 
me jiz vsechno pripraveno, projekt je 
schvalen a my jiz n6kter6 vdci realizu- 
jeme. Zarizeni v tunelech a stanicich 
trasy G budeme instalovat v prubehu 
roku 1973. 

A kde tato zarizeni vyrabite? 

Vlastni vyrobu delame cdstecne v dil- 
nach nasi prumyslov6 skoly v Panske ul. 
a c&stecne v prostorach, kter^ jsou znise- 
nou bytovou jednotkou v ul. Ve Smec- 
kdch. Vyvojov6 price delame v Kliment- 
sk6 ulici v-budove studia FAMU. O na¬ 
si spoluprdci se jest& zminim. 

Krome zarizeni pro metro pracujeme 
nyni na nasi nejv^znamnejsi zakdzce; 
je to vystavba audiovizualniho centra 
pro experimentilni prumyslovou skolu 
strojni v Praze - Malesicich. Je to novo- 
stavba - prvni novostavba prumyslovky 
v Praze v tomto stoleti, ktera je pojata 
velmi pekne a modeme. Je treba rici, 
ze na jejim vybaveni se nesetri, takze to 
bude skola skutecne experimentilni, na 
vysok6 urovni. My jsme byli povereni' 
Skolskou spravou NVP, abychom jed- 
nak poridili projekt, jednak abychom 
zarizeni realizovali. Toto opatreni bylo 
nutn6 mimo jine proto, ze v CSSR ne- 
existuje t. c. zadny podnik, ktery by se 
zabyval vyvojem, vyrobou a servisem 
aplikovanych TV syst^mu. Proto jsme 





prijali tento ukol, prestoze jsme orga- 
nizace pomerne mala. I kdyz zarizeni 
ma bft hotove jiz za necely rok, domni- 
vam se, ze se toho zhostime s uspechem. 

V t^to §kole je TV zarizeni za 3,5 mil. 
korun. 

V souvislosti s tim bych chtel upo- 
zornit jeste na jednu velmi zajimavou a 
dulezitou oblast na§i cinnosti. Pri vy- 
voji a vyrobu videosyst^mu potrebujeme 
nutne ziznamovd zarizeni, tedy video- 
magnetofony. Videomagnetofony zatim 
nelze ziskat v zemich RVHP, proto je 
nutn£ opatroVat je dovozem z kapita- 
listickych statu. Ze zkousek, kter 6 jsme 
d61ali my i pracovnici jinych rezortu 
vyplynulo, ze nejMpe se osvedcuji video¬ 
magnetofony japonsk^ firmy SONY, 
kter6 podnik KOVO dovdzi do CSSR. 

V soucasn6 dobS jsme byli podnikem 
zahranicniho obchodu KOVO smluvne 
povereni, abychom na videosyst^my 
SONY poskytovali servisni sluzby. Vy- 
budovali jsme urfiitou technickou za- 
kladnu, mime dnes vsechnu dokumen- 
taci, specialni ndradi i prvni zkuSenosti. 
Kazd^ podnik, ktery si v CSSR koupi 
videomagnetofon SONY, dostane.pri- 
stroj od nas vyzkouseny, s jednorocni 
zdrukou, a v pripade technickych potlzi,* 
kter6 se sice vyskytuji velmi zridka, ale 
vyskytnout se mohou, bude mit u nas 
servis za koruny i v dobe po uplynuti 
zArucni lhuty. Jde o videomagnetofony 
pro cernobily i barevny obraz’a domni- 
vam se, ze informace o nich by stala za 
samostatny cl&nek ve vasem casopise. 

Podle informed z naSeho interview . 
v AR 12/71 vlme, 2e vase studio pra- 
cuje na n&kterych pfistrojfch pro Ie- 
kafskou elektroniku. Mohl byste nam 
o tom rici n£co vice? 

Vyvinuli jsme a mame v prototypu 
snimaci kameru ETS 2400, ktera je 
upravena tak, ze z vlastni kamery je vy- 
jmut dil se snimaci elektronkou, Vychy- 
lovacimi civkami a prvnimi stupni ka- 
merovdho zesilovace. Tento dil je na- 
montovan do zvlastni trubky a je urcen 
k montazi na operacrii mikroskop. Do- 
posud mel operator pred ocima opticky 
pristroj vyvizeny na 1 nosn^m rameni, 
aby mohl mit voln£ ruce a pristrojem 
sledovat misto, kde operuje. Vidi ovsem 
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operovand misto sam. Ma-li se divat 
asistent, musi „prikukovat* ‘ a ostatni 
jiz nevidi vubec nic. My ipdntujeme 
nasi-kameru zboku na operacni mikro- 
skop. Vdha trubky je takova, ze ji Ize 
jeste zavazimi vyvazovaciho systdmu 
vyrovnat. Zbyvajici elektronika je v od- 
ddlend skrince. Z ni pak vychazi uplny 
TV signal, kter£ se zavede do bezndho 
TV prijimace nebo nekolika televizoru 
a na nich je videt sriimany obraz. 

Do televizoru, ne do monitoru? 

Lze uskutecnit oba zpusoby podlc 
prani zdkaznika. V kamere je vymenna 
cast, kterd umoznuje bud doddvat video¬ 
signal pro monitory, nebo vf signdl pri- 
vadet na vstupy televizoru. Snimacich 
kamer stavime v soucasnd dobe asi 
100 kusu rocne. Krome toho delame pro 
lekarskou elektroniku nekterd specialni 
aparatury, napr. zarizeni, kterd umoz¬ 
nuje vyhodnocovani rentgenovych snim- 
ku tim zpusobem, ze snimek lze televiz- 
ne zobrazit a odfezavat ze strany cer- 
nd i bxld tak, ze urcitd stupne sedi mar- 
kantne vyniknou. Toto zarizeni jsme 
udelali v jednom kuse pro radiologickd 
pracoviste nemocnice v C. Buddjovi- 
cich. Protoze se osvedcilo, obdrzeli jsme 
jiz pet dalsich objedndvek z ruznych 
zdravotnickych zarizeni. Krome toho 
poskytujeme zdravotnickym zarizenim 
sluzbu v tom smyslu, ze jim instalujeme 
videomagnetofony SONY na jejich pra- 
covistich. 

Podle programu, ktery vase skola m&> 

zn&lo by tnit ,ETS alespon tisic za- 

m&stnancd, Kolik lidi pracuje na tech- 

to ukolech stabiln£? 

Ma o neco mdne; t. c. je stalych za- 
mestnancu pet a spolupracuje s ndmi asi 
50 studentu nashskoly. V soucasnd dobe 
jsme pozadali Skolskou sprdvu o sou- 
hlas k-prijeti dalsich tri pracovniku a 
doufame, ze jej dostaneme. Ja bych totiz 
rid videl koncepci nasi cinnosti spoje- 
nu s nasi skolou. Velmi rddi bychom 
delali vyvoj pristroju a vyrobu mensich 
sdrii. Marne ted konkrdtne v planu nebo 
v jednani, ze nekterd veci, napr. tyto 
kamery a jejich dalsi varianty, bychom 
predali i nekterym jinym podnikum, 
kterd by je vyrabely podle podkladu 
naseho vyvoje. Proto se domnivam, ze 
optimalni pocet nasich stdlych pracov¬ 
niku by byl asi osm lidi, kteri staci na 
specialni dokondovaci prace, popifipade 
na vedeni skupin sestnacti- az osmnacti- 
letych studentii, kteri u nas pracuji a 
jsou z nasi prumyslove skoly spojovd 
techniky. Vydelaji si pritom nejakd pe- 
nize, navic ziskavaji praxi, a co pova- 
zujeme za velmi dulezitd, ze se po celou 
dobu nasi existence podarilo udrzet 
dobry kolektiv. Za 10 let se napr. ne- 
stalo, ze by se tu rieco ztratilo, takze tito 
studenti, kdyz prijdou do praxe a delaji 
treba i neco jindho nez televizi, maji jiz 
vypestovand pracovni navyky, dobry 
vztah k prdci a pfedevsim vztah k socia- 
listickdmu vlastnictvi. Tyto vztahy jsou 
podle mdho riazoru u techto chlapcu 
mnohem lepsi nez u tech, kteri jen stu- 
duji a po skondeni vyucovani jdou do- 
mu nebo na pivo. Jeste bych chtdl rici, 
ze nase cinnost si nyni ziskala urcitou 
publicitu nebo urcitd misto v naSem re- 
zortu, coS se mimo jind projevilo i tim, 
ze nas pred dvema dny navstivil nis 
ministr ing. Havlin a mistopredseda 
vlddy ing. Razl, kteri se zajimali o apli- 
kaci videosystdmu ve skolstvi vubec, se 
speci&lnim prihlddnutim k tomu, co pro 
to delame a mukme delat a co mtizeme 
ddlat pro dovd^ena zaHzeni, na ndz 
poskytujeme servis. 


Kolik lidi pracuje ve vasem servisu? 

To vsechno delame s temi lidmi, kte¬ 
rd jsem jmenoval. 

Co byste n&m jestfi rekl o dalsi £in- 
- nosti vaieho Experimcntdlniho TV 
studia? 

Zajimavd pro ctenare AR bude to, 
ze mime takd pokusny TV vysilac na 
40. kanalu, o nemz jste jiz referovali. 
Vysilac ma volaci znak OK7ETS a ma 
povolen vykon na vstupu do napijece 

10 W obrazu. Nyni asi rok nebyl vysilac 
v provozu, protoze jej predelavime; 
jinak jsme ovsem obcas vysilali zkusebni 
obrazec a event, nejakd technickd testy. 

Vysilali jste jii barevny obraz? 

Doposud jsme vysilali cernobile a nyni 
predelavame vysilac tak, abychom moh- 

11 vysilat barevne. Marne dnes jiz radu 
barevnych videozaznamu; pokud jde 
o kamery, vyribime jen cernobild - 
ovsem mame z titulu servisniho stredis- 
ka k dispozici barevnd kamery firmy 
SONY, takze bychom mohli vysilat 
i barevne. Prirozene, ze kdybychom 
chteli vysilat neco, co ma charakter pro¬ 
gramu, je to vazano zikonem o Cs. te¬ 
levizi a muselo by to byt s vedomim a 
souhlasem patricnych orgdnu. 

Jeste bych se r&d vratil k otdzce lekar- 
ske elektroniky, ktera s timto souvisi. 
Zajimalo by mne, jsou-li kamery, kte- 
r6 pouzivdte, schopny v operaCnich 
mikroskopech pracovat v barvfe, coi 
by jistfc bylo pro l£kare velkym pri- 
nosem. 

Barevnd kamery bychom chteli vyrd- 
bet. Mely by to byt kamery pokud moz- 
no nejjednodussi lconcepce, s jedinou 
snimaci elektronkou. Takovou snimaci 
elektronku pro barvu (Vidicon) dela 
zatim ve svete jen jeden vyrobce, a to 
RCA. Prave se pokousime o zapujeeni 
dvou vzorku tohoto barevndho Vidico- 
nu, s nimz bychom rddi vyvinuli barev- 
nou kompaktni TV kameru. Teprve 
potom bychom usilovali na prislusnych 
mistech o dovoz techto snimacich elek- 
tronek, protoze je nesporne, ze je pro 
narodni hospodarstvi lepsi dovazet sni¬ 
maci elektronky a kamery vyrabet, nez 
dovazet celd kamery. Upozorhuji ovsem, 
ze tento projekt je dlouhodoby. Mu- 
zeme se vsak pochlubit i nekterymi 
krdtkymi terminy; napr. v^voj tdto kom¬ 
paktni kamery, ktery vedl nds vyvojovy 
racovnik Ota Rehak, trval od myslen- 
y az k okamziku, kdy stdla na stativu, 
jen 21 dm. Prirozene, ze to byl vyvojovy 
kus. NeJ se potom pripravila vyroba a. 
udelaly pripravky, jiste uplynuly dalsi 
tydny. Ovsem i tak je to doba pomerne 
krdtka. Vyvijet barevnou kameru je 
prace, kterd vyzaduje velke usili a my 
mame komplikaci v tom, ze musime 
prubezne resit mnoho dalsich ukolu a 
nemuzeme se tdto otazee zatim pine vd- 
novat. Zatim je moznd ziskat barevnd 
kamery z produkce Sony, na kterd po- 
skytneme kompletni servis. 

Specialne u prilezitostivystavy AVRO 
jsme poprvd vystavovali prislusenstvi 
ke snimacim kameram, kterd je, pokud 
je mi znamo, v zemich RVHP velmi 
uzkoprofilovou zalezitosti. Mam na 
mysli napr. zarizeni pro strih obrazu 
z nekolika kamer, pro prolinani obrazu 
nebo. trikovd vkladani, tj. moznost vlo- 
zit do rohu obrazu jiny obraz. Tato za¬ 
rizeni prirozene existuji v TV studiich, 
jsou to ovsem zarizeni vysoce kvalitni, 
nesmirne draha, rozmerna a ndrodna. 
Videosystdmy v pojmu a vyznamu, v ja- 
kdm se dnes pouzivaji, jsou ovsem urde- 
ny pro jind aplikace, tj. pro Skolstvi, 
prumysl a vedu, kde televize neni to 
hlavni; zarizeni md obsluhovat zaevi- 


ceny pracovnik, ktery k tomu nemusi 
mit ani vysokou technickou kvalifikaci. 

Ktcr£ z vasich ukolu pokl&d&te za ncj- 

podstatnfejSi? 

K nejvyznamnejsim vecem, kterd ny¬ 
ni mame v prdci, patri experimentdlni 
prumyslova skola strojni v Praze 10 - 
Malesicich, kterd bude vybavena roz- 
sahlym komplexem videopr istroju, umoz- 
nujicich zefektivneni a modernizaci 
vyuky pomoci televiznich prostredku. 
Na skole bude maid TV studio pro vy- 
tvareni vyukov^ch programu, budou 
tarn zaznamovd stroje, tedy videomag¬ 
netofony, a obrazy bude moznd rozva- 
det do vsech udeben. Krome toho bu¬ 
dou v nekterych odbornych ucebnach 
stolni televizni kamery, kterd umozni 
vsem posluchacum ve tride ukazovat 
napr. detail nejakdho pokusu. Bude-li 
napr. vysvetlovan vyklad nekterych je- 
vu z elektroniky, bude moznd pomoci 
prumyslovd televize ukazat na monito¬ 
ru tfeba krivky na osciloskopu nebo 
stupnici voltmetru, takze vsichni uvidi 
nejen sestaveni pristroju, ale soudasne 
mohou takd cist udaje mericich pristro- 
ju. Nebo je moznd ukazovat pohled do 
mikroskopu a radu jinych aplikaci. 

Za vyznamnou prdci povazuji vy- 
stavbu novdho studia na prazskd iilmo- 
vd a televizni fakulte. Toto TV studio, 
kterd slouzi k vyuce budoucich rezisd- 
ru, kameramanu a ostatnich pracovniku 
z oblasti televizni tvorby, budujeme ve 
spolupraci s FAMU, kterd je stavi v pod-' 
statd ve vlastni rezii. Kolektiv absolven- 
tu nasi Skoly ddvd pracovni ndplh vy¬ 
voj i i vlastni realizaci. Zarizeni je dnes 
prakticky postaveno v objektu bfvaldho 
kina Roxy v Dlouhd tridd 33. V objektu 
se nyni dokoncuji'stavebni prdee, takze 
nase zarizeni zacneme instalovat asi za 
mesic. . 

Dale jsou to zarizeni pro prazskd met¬ 
ro, o nichz jsem vds jiz informoval. 

Konecne vyrabime podle naseho 
chranendho vzoru kompaktni TV ka¬ 
mery ruznych typu a prislusenstvi pro 
strih, prolinani atd. Kromd toho posky¬ 
tujeme ruzne sluzby; napr. Ustavu ja- 
dernd techniky v Rezi jsme pronajimali 
kamery a dalsi zarizeni. Mnoho podniku 
tdto nasi sluzby vyuzivd a dokonce za- 
pujdujeme i barevnd videomagnetofony 
k nejruznejsim ucelum, treba i veetne 
obsluh. Pro Narodni divadlo v Brati- 
slave budeme pravdepodobnd komple- 
tovat zakoupend macTarskd zarizeni, 
kterd budeme takd instalovat. Staveli 
jsme jednoduchy TV systdm na experi¬ 
mentdlni ZDS na Uhelndm, trhu. Dale 
jsme dodali kompaktni kamery fade 
zakazniku, podinaje radioteleviznimi 
sluzbami, pres ruznd vyrobni organi- 
zace, az po slozky ustrednich uradu. 
Vyznamnou akei byla pro nds nase udast 
na AVRO Praha 1971, kde jsme mdli 
60 m 3 vystavni plochy. Vystavovali jsme 
tarn svuj vyrobni program a ze zarizeni 
SONY jsme tarn instalovali na plose 
120 m 2 barevnd televizni studio, kterd 
po dobu vystavy bylo v provozu a umoz- 
novalo navstevnikum nahlddnout do 
televizni tvorby. Bohuzel zde nedoslo 
k tomu, co nam vedeni Cs. televize pu- 
•vodne slibilo, tj. k pokusndmu barevnd- 
mu vysilani. Spolupracujeme takd na 
jednd z'ajimavd veci s ‘ pedagogickou fa- 
kultou University Karlovy,' kterd je 
partnerem zdpadoberlinskd spolecnosti 
GFL (Gesellschaft fur Lehrtechnik). 
Tyto instituce vyvijeji systdm vyukove 
televize, ktery umoznuje, aby -pri vy- 
ukovd lekei si mohl posluchac primp 
u TV prijimade overit na manipulad- 
nim pultu, odpovidd-li na otazky lekee 



spravne. K tomu u6elu se dd vlozit do 
televizniho signdlu tzv. kdd spravnd 
odpovedi, ktery potom umoznuje na 
prijimaci strane rozlisit, ktera ze 6tyr 
nebo vice variant odpovedi je sprdvnd. 
ZaHzeni pro vloZeni tohoto kddu sprav¬ 
ne odpovedi jsme poprvd realizovali v r. 
1970 a bylo vystaveno na vystave Di- 
dacta v Bazileji. Nyni pracujeme na 
novd verzi, ktera snad bude vystavena 
na daliri Didact£, kterd se kond v breznu 
v Hannoveru. Je to zajimavd rim, ze je 
to prdce skutecne vyvojova a vyzkumna. 
Jsme radi, ze mdme moznost s universi- 
tou na tomto ukolu spolupracovat a 
otdzky technicky zajistovat. Krome toho 
vseho mdme nyni je§t6 jeden dulezity 
program. Budujeme sice §kolni TV 


Sjezdu se zucastnili tak£ predstavi- 
teld bratrskych brannych organizaci ze 
socialistickych stdtu. Ceskoslovensko re- 
prezentovali predseda FV Svazarmu 
arm. gen. Otakar Rytif a pfedseda IJV 
Zvazarmu SSR plk. Juraj Gvoth. 

Hlavni zprava vychazela ze zdveru 
XXIV. sjezdu KSSS, z nichS vyplyva 
jako hlavni ukol DOSAAF ddle zvy§o- 
vat bojovou silu Sovetskdho svazu. Neni 


systdmy, ale byli bychom velmi neradi, 
kdyby to skon£ilo tak, ze by systdmy 
sice byly postaveny, ve skoldch by byla 
spousta TV zafizeni, ale nikdo by po- 
radnS neved£l, co s nimi delat. Proto, 
spolupracujeme s VU pedagogickym, 
s VtJ odborn^ho skolstvi a se zminenou 
pedagogickou fakultou na pripravS 
programu. Tyto programy chceme za- 
6it takd pokusnS natd£et na na§e zdzna- 
mov6 stroje a polozit rim jakysi zdklad 
videotdky 6s. skol. 

Z naSeho rozhovoru Je zrejmi, 2e zi- 
slu2n£ price jste udfilali mnoho a 2e 
vaSe pliny Jsou velmi sm£l£. Dovolte, 
abych vim k tomu popfil Jminem 
Ctenifi mnoho uspSchd a sou£asn£ 
vim podikoval za rozhovor. 

Rozmlouvcil ing. F. Smolik 


ndhodou, ze nejen zprdva, ale i v£tsina 
diskusnich prisp^vku se zabyvaly pfe- 
devsim otdzkami vlasteneckd vfchovy, 
zejmdna pokud jde o mlddez. Cilem je, 
aby se politickovychovnd prdce stala 
nedilnou sou6dsti vsech odbornych 
branne technickych 6innosti v organi- 
zacich a klubech DOSAAF. Jak roz- 
sahlym polem pusobnosti pro tuto kaz- 
dodenni cinnost jsou masov6 brannd 


akce, o tom sved£i nap?. skute£nost, 2e 
b£hem jubilejni V. viesvazovd sparta- 
kiddy brann£ technickych sports bylo 
uspo?dddno p?es 670 000 ruznych sou- 
teiri, jichz se zu£astnilo kolem 21 mi- 
lidnft startujicich. Z masovd zdkladny 
vyrfistd i nejvyssi mistrovstvi: od VI. 
sjezdu vychoval DOSAAF 7,7 milionu 
sportovcti - nositelri vykonnostnich trid, 
a 11 500 mistru sportu a kandiddtu 
mistrovstvi sportu. Jak stanovil VII. 
sjezd, md DOSAAF pripravit - behem 
p6tiletky nejmdne 7 milidnu sportovcu - 
nositelft vykonnostnich trid, v£etnS 
100 000 sportovcu prvni tridy a 5 000 
mistrri sportu v brann£ technickych 
sportech. 

DOSAAF se vsak tak6 soustavnS stard 
o potreby ndrodniho hospoddrstvi. Za 
poslednich pet let vychoval pfes 5 mi- 
Ii6n6 ridi6u, traktoristu, kombajndru, 
motoristu, radistu, potdpeCA a jin^ch 
odborniku, kte?i sv6 znalosti uplatnuji 
na nejruznej§ich usecich v armdd£ i nd- 
rodnim hospoddrstvi. V souvislosti s roz- 
vojem vyroby automobilu a traktoru 
i s rozvofem elektroniky stojS nyni pred 
DOSAAF ukol, zdvojndsobit v pfistich 
dvou az t?ech letech po£et pripravova- 
nych kddru v techto oborech. 

Pred celou organizaci, jejimz novym 
predsedou se na sjezdu stal trojndsobny 
Hrdina SSSR generdlplukovnik A. I. 
Pokryskin, stoji naro6nd. ukoly. Vse- 
strannd podpora tJV KSSS, Sov6tsk6 
armddy a v§ech stranickych orednu 
i stdtnich instituci spolu s uvedomel^m 
a obetavvm snazenim 60 milidnu 61enu 
DOSAAF vsak vytvdli nejlepM pod- 
minky k tomu, aby se pldnv prom£niIy 
ve skute6nost, aby DOSAAF .,byl i na- 
ddle vSrnym a spolehlivym pomocni- 
kem ozbrojenvch sil Sovetsk6ho svazu 
v oblasti dalSiho rozvoje masovd brannd 
prdce mezi obyvatelstvem, v oblasti pri- 
pravy mlddeze ke splneni cestn6 povin- 
nosti pred vlasti - ke sluzbe v ?addch 
sovetskych ozbrojenvch sil** - jak to ve 
svdm projevu vyjddril prvni nam£stek 
ministra ndrodni obrany SSSR, mar§dl 
Sov6tsk6ho svazu I. I. Jakubovskij, 

* * * 

Mezinarodni vystava 
M Elektronickd meFicf p?fstroje 1972“ 

Ve dnech 27. az 31. brezna bude ve 
vystavni sini OSAN v Praze 7, Dukel- 
skych hrdinu 47, uspordddna mezina- 
rodni vvstava ,,Elektronickd m6?ici p?i- 
stroje 1972 . T6to vystavy se zu6astni 
vice nez 20 tuzemskVch a zahrani6nich 
firem, jako napr. Tesla, Metrimpex, 
Hewlett-Packard, Tektronix, - Rohde 
& Schwarz, Siemens,-Philips, Schlum- 
berger, Wandel u. Goltermann, Bruel 
& Kjaer, Elpro a dalsi. Ceskoslovenskd 
podniky a ustavy budou moci vychazet 
p?i sestavovani svych planu dovozu 
z nejmodernejsich pristroju, kterd bu¬ 
dou vystavovdny na tdto vystav6. S p?i- 
hlddnutim k obvyklym formalitam bude 
mozny i odprodej expondtu. 



Trojiiasobuy Hrdina SSSR novfm predsedou 
IJV DOSAAF 

Sedmy sjezd DOSAAF postavil do fold teto sovetske branne organizace generdl- 
plukovnika Alexandra Ivanovile Pokrylkina , trojndsobneho Hrdinu Sovetskiho svazu , 
jehoE jmeno je navEdy spojeno i se slavnou his torn boju Sovetske armddy za osvobozem 
Geskoslovenska v letech druhe svetove vdlky. V dobe, kdy probihala posledni faze boju 
o osvobozeni naH vlasti , velel gen . A . I. PokrySkin letecke divizi, jejimE ukolem byla 
p tdpora pozemmch jednotek ze vzduchu. 

Novy predseda OV DOSAAF se narodil v roce 1914 v Novosibirsku a zfskal od- 
bornost zamedntka. S letdnim se zacal seznamovat v krasncdarskem aeroklubu. Mistrov 
stvi, ktere v klubu ziskal , vyuEil pak dokonale ve Velke vlastenecke vdlce. JiE prvni 
den - 22 . forvna 1941 - poprve vzletl proti nepnteli. Od te doby se zulastnil mnoha 
vzdusnych bojh , mezi nimi i nezapomenutelne bitvy na Kubdni v roce 1943 , ktera zna- 
menala konec falisticke vzdulne nadvlddy. Absolvoval pies pHl tisice bojovych letu 
a 137 vzdidnych boju. Z neprdtelskych letounu , ktere se s n(m ve vzduchu setkaly , se 
jich 59 jiE nikdy nevrdtilo na sue zdkladny . TH Zlnte hvezdy Hrdiny SovEtskeho svazu 
jsou vyjddrenim ucty vleho sovetskeho lidu kjeho odvaze a hrdinstvi. 

Po skoncent Velke vlastenecke vdlky z&stal gen. A. I. Pokrylkin veren sve armade , 
v jejichEfaddch pomdhal osvobodit nejen svoji vlast , ale i mnoho dalHch staid, mezi 
nimi i Ceskoslovensko. Po leta zastdval odpovedne funkce ve Vojenskych vzdulnych 
sildch SSSR a nyni pfichdzi na vedouci misto DOSAAF , aby i naddle prispival svymi 
zkuhnostmi k posileni obranyschopnosti Sovetskeho svazu. 
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Generdlplukovnik A. I. Pokryskin mezi delegdty VII. sjezdu DOSAAF 


° PllFHLfDKA tfSP^CHt A SH^LtCH PLiMJ 

VII. sjezd DOSAAF o perspektivach branne vychovy v SSSR 

Koncem minuleho roku se v MoskvEkonal VII. sjezd sovetske branne organizace DOSAAF. 
Pies 1000 delegatu hodnotilo vysledky prdce v uplynulem obdobi a hledalo cesty, jak ddle 
zkvalitnovat hrannou vychovu sovetskeho lidu . tjcast delegace OV KSSS a nejvyUich piedsta- 
vitelu Sovetske armddy dokumentovala , jak velky vyznam piikladaji nejvylH siranicke a stdtni 
orgdny prdci dobrovolne branne ^organizace, ktera md jiE pies 60 miliond llend. 




Radioamateri k realizdcf i Jcdnotn£ho s,vs(cmn 
brannej vychovy obyrateMva CSSR 

Predsednictvo OV KSC prerokovalo na snajorn zasadnuti 19. marca 1971 spravu k Jednot- 
nemu systemu brannej vychovy obyvatelstva USSR a prijalo k nej prislnsne uznesenie . Tento 
dokument bol v priebehu druheho pair oka prerokovany na plenach FV J^vdzarmu, v narodnych 
organizdciach Zuazarmu i v Vstrednej rade rddioklubu CSSR, CRA i Z^S, takze rddio- 
amateri CSSR su so zasadami tohto dokumentu v podstate obozndmem. 


iJstrednd rada Zvazu radioamatCrov 
Slovenska prerokovala dokument o Jed- 
notnom systCme brannej vychovy oby- 
vatefstva 6. novembra 1971 a polozila 
hlavn^ doraz najma na tieto otazky: 

1. UskutoCnovaf vo vaCsej miere pro- 
pagovanie rddiotechnickej cinnosti 
zameranej na masov^ rozvoj. 

2. Cieravedome a systematicky uskutoC- 
novaf politickovychovnu pracu vo 

- vsetkych vycvikoyych a §portovych 
utvaroch ZRS. 

3. Venovaf zvysenu pozornost’ vychove 
dorastu v zakladnych organizaciach, 
na skolach a medzi robotnickou mid' 

' dezou. 

4. Venovaf pozornost! masovo-brannym 
a branne-technickym radioamatCr^ 
skym §portom a zapojif do nich Co 
najvacsi pocet Clenov ZRS. 

5. DCslednejsie uskutoCnovaf ndbor Kle¬ 
nov do rddioklubov, rddistickych 
kruzkov, ako aj pripravu §portovcov 
vo vsetkych odvetviach rddioama- 
tCrskej a rddiotechnickej Cinnosti. 

Zaujmovd rddiotechnickd Cinnosf a 
radioamatCrsky sport obsahuju mnoho 
brannych prvkov. Znalosf elektrotech- 
niky, rddiotechniky i- rddiovej pre- 
vadzky, ktorC si musi kazdy Clen, drzitel 
vykonnostnej triedy v prlpravnom ob' 
dobi osvojif, su cennymi brannymi prv- 
kami. Ide o to, aby zdujmovd Cinnost! a 
rddisticky sport neboli v rozpore s po- 
^iadavkami systCmu brannej vychovy, 
ale tieto poziadavky doplhovali a takto 
plnili spoloCensky vyznamnu ulohu v na- 
som socialistickom zriadeni. 

Pre posilnenie spoloCensky a branne 
vyznamnej ulohy na useku radioama- 
tCrskej Cinnosti dochadza poCinajuc ro- 
kom 1972 k niektorym zmenam, ktorC 
uz dlh§i Cas pripravovala a schvalila 
federdlna rada UstrednCho rddioklubu 
CSSR. Toto opatrenie sa tyka tychto 
usekov: ( 

a) Bola prepracovana a doplnena Jed- 
notna sportovd klasifikaeia, ktord je 
mobilizujucim prostriedkom pre pl- 
nenie vykonnostnych tried na vset¬ 
kych usekoch rddioamatdrskej cin¬ 
nosti. 

b) V rychlotelegrafii bola zavedend ka- 
tegoria mlddeze, aby tdto disciplina 
nebola len domenou skusen^ch radio- 
amatCrov a profesiondlnych telegra- 
fistov. 

c) Podstatne bol rozsireny poCet Spor- 
tovcov v honbe na lisku. Pre doras- 
tencov zaujimajucich sa o tento 
branne-technicky sport boli centralne 
zhotovenC prijimaCe a vysielaCe pre 
honbu na lisku a pridelene jednotli- 
vym okresom a radioklubom. 

d) Pre metodicku a materialne-tech- 
nicku pomoc radioklubom i radistic- 
k^m kruzkom pracuju tJstredna 
dierha v Hradci Kralove a Rddio- 
technickC kompletizacne a vyvojovC 
stredisko v Banskej Bystrici. 


84 (rtmatSatiejlflA 83 HB8 


72 


e) Pre sirSiu uCasf v najvaCsej rddio- 
amatCrskej akcii Polny den boli pre- 
pracovanC j^ropozicie a akcia je pod- 
porovana aj dodavkou ustredne vy-- 
robenych pristrojov pre prdcu na 
velmi kratkych vlndch. 

f) V narodnych rddioamatCrskych or¬ 
ganizdciach sa postupne roz§iruje 
radisticky viacboj a RTO, ktorC su 
taktiez zabezpeCovanC potrebnou 
technikou. 

Z uvedenych ^opatreni badaf, ze fe- 
derdlna rada URK i ustrednC rady 
CRA a ZRS sa otdzkou a tilohami Jed- 
notnCho systCmu brannej vychovy oby- 
vateTstva zaoberali velmi zodpovedne a 
uvddzaju do zivota zmeny, ktorC pri- 
spievaju k zvyseniu nielen poCtu spor- 
tovcov a technikov na jednotlivych use¬ 
koch, ale ai brannej pripravenosti rddio- 
amatCrov CSSR. 

AkC opatrenia treba uskutoCnif na 
stupni okresov? 

Po vzore centrdlnych orgdnov treba 
rozpracovaf otdzky systdmu brannej vy¬ 
chovy aj na podmienky okresov a radio- 
klubov. V prvom rade je potrebnC spra- 
covaf redine pldny Cinnosti, ktorC budu 
v sulade so zdujmami Clenov a sportov- 
cov, a do tychto pianov pojaf aj novo- 
zavedenC branne-technickC sul!aze a 
discipliny. ZvySenu starostlivosf bude 
potrebnC venovaf naboru mladych Cle¬ 
nov, ich priprave a zaradeniu do toho 
useku zdujmovej Cinnosti, pre ktory sa 
rozhodli. 

Tazisko Cinnosti je na stupni okresov, 
preto by v pldnoch okresnych rad (vy- 
borov) nemali chybaf okresnC sufaze 
v honbe na liSku, viacboji Ci rychlotele¬ 
grafii. Na kratkych a vefmi kratkych 
vlndch treba planovaf uCasf kolektiv- 
nych stanic v rddioamatCrskych sufa- 
Siach a pretekoch. V§etky tieto akcie 
treba aj finanCne zabezpeCif. Nie je 
spravne, ak sa usetri na neCinnosti. 

KTucovou otdzkou zostava priprava 
kddrov. Rddiotechnicka . a radioama- 
tCrska Cinnosf je velmi naroCnd na teo- 
reticku pripravu, ktord v_ poslednych 
rokoch na stuprii okresov a radioklubov 
zaostala. Ak maju uspesne skoncif cen- 
trdlne kurzy a sustredenia reprezentan- 
tov, potom radiokluby a okresne rady 
(vybory) ndrodnych rddioamatCrskych 
zvazov musia v kurzoch zakladov rddio- 
techniky i rddiovej prevadzky pripra- 
vovaf stovky svojich clenov, z ktorych 
podia potreby vyslu t^ch najlepsich do 
centrdlnych kurzov a sustredeni. Sna- 
hou kazdCho rddioklubu ma byf, aby 
jeho Clen uz v predbraneckom veku 
ziskal kvalifikaciu teqhnika alebo ope- 
ratCra, Ci^ VT v niektorom brannom 
sporte. iJstrednC rady vytvorili pre 
brannosf i masovosf na useku radioama- 
tCrskej Cinnosti dobrC podmienky orga- 
nizacnC, financnC i materidlovC. Teraz 
zalezi na okresnych radach (vyboroch) 
i na§ich vycvikovych a sportovych utva¬ 
roch, ako Jednotny system brannej vy¬ 
chovy uvedieme do zivota aj na useku 
radioamatCrskej cinnosti. 

Jozef Krcmarik , 

clen FR URK CSSR, Z^lS 


Ze Xivota radioamatCru 

Jednim z dobfe pracujicich vesnic- 
kych radiokrouzku Svazarmu je krou- 
2ek mladych ve Vojkovicich nedaleko 
Ostrova v okrese Karlovy Vary. 2e 
tomu tak je, na to ma vliv nekolik dule- 
zitych faktoru - maji kde se schdzet a 
pracovat, maji pochopeni u predsedy 
ZO Svazarmu a maji pro vec zapale- 
nCho instruktora. 

Pochopenim predsedy MNV s. Svo- 
body dostal Svazarm ve zrusenCm hos- 
tinci peknC mistnosti pro zajmovou Cin- 
nost. VhodnC a peknC mistnosti byly 
radioamatCrum prideleny i proto, ze 
v ramci svych moznosti a technickych ■ 
znalosti ochotne a zdarma vypomohou 
obCanum vsude, kde je treba. V mistni 
zehlimC prddla opravili reostaty u zeh-Q 
licek, na po^ddani opravili a uvedli do 
chodu i zastaralC a poruchovC televizni 
prijimaCe, kterC jiz nikde nechteli opra- 
vit - jen aby obcanC v tomto odlehlCm 
koutku na§i vlasti se mohli po praci po- 
bavit. Takova pomoc obCanum je 
v miste velmi cenena. 

Predseda ZO Svazarmu Pavel Ko- 
nik, take Clen radiokrouzku, md zdjem, 
aby se tato odbomost stdle rozvijela. 

A protoze vi, ze bez finanCni pomoci by 
to neslo, v mezich moznosti prispiva 
z prostredku organizace urCitou Cdstkou 
na materialni zabezpeCeni vyeviku v ra- 
diokrouSku. 

. Instruktor Petr Cermdk, Clen Svaz¬ 
armu od roku 1958, je hybnou pdkou 
rozvoje, Puvodnim povolanim je zed- 
nik, dnes pracuje jako jerdbnik v karlo- 
varskC paneldrne. Od mlddi md zdjem 
o radiotechniku. Vyrostl v karlovarskCm 
radioklubu pod vedenim s. Blazka, 
OK1GZ. Tam z neho vychovali priklad- 
nCho svazarmovskCho radioamatCra, 
ochotnCho vzdy a vSude pomoci. 

Je zenaty a otcem dvou dCti. Po p?e- 
stehovdni do Ostrova v roce 1969 se do- 
vedel o radiokrouzku ve Vojkovicich, 
kter£ potreboval pomoc. Zajel si do 
Vojkovic a presvedCil se: vybaveni cel- 
kem zadnC, tu a tarn rozestavenC krys- 
talky a z nekolika chlapcu Cisela bez- 
radnost, jak ddl. Kdyz videl zdjem 
o prdci, rozhodl se pomoci a predseda 
organizace jeho rozhodnuti uvital. 

Prvnim dkolem bylo vybavit radio- 
dilnu, udClat rozvod proudu, instalovat 
do zdi zdsuvky, opatfit stoly, zidle, vy¬ 
bavit sklad, opatfit nejpotfebnejsi mC- 
rici pristroje. Z okresniho vyboru Svaz¬ 
armu postupne dostali Avomet, oscilo- 
skop, mustek RLC> pak si postavili t6- 
novy generator, elektronkovy stabili- 
zovany zdroj, zdroj pro trarizistorovC 
pfijimaCe 3, 6, 9 a 12 V a nf zesilovac, 
ktery pujeuji mistnim hudebnikum pfi 
zdbavach. V posledni dobC stoupd zd¬ 
jem i o provoz, proto si zridili slabo- 
proudou ustfednu, udClali rozvod pro 
vyevik telegrafie a. staveji si pfijimaC 
na 145 MHz. Zdjem je i o hon na ligku 
a jakmile dostanou z OV Svazarmu 
soupravu, rozvinou i tento vyevik na- 
plno. 

Prdvem se miize kdokoli zeptat, jaka 
je jejich materidlova zdkladna. „Neni 
nejhorsi/* - rikd s. Cermdk. „Dostali 
jsme od Domdcich potreb starC, vyra- 
zenC, porouchanC a rozbitC televizory. - 
To je nase souCastkovd zdkladna, nebof 
rozebrdnim tCchto pristroju lze ziskat 
dost pouzitelnych souCastek. Neco si do- ^ 
koupime za svC i z prostredku zakladni 
organizace - a tak je z Ceho stavet, 
i kdyz ne s pouzitim nejmodernej§ich, 
velmi drahych a pro nds tezko dostup_ 
nveh souCastek/* 



Organizace ma 35 clenu, z nichz do 
radiovycviku chodi asi tretina. Jsou to 
ucni, zaci vyssich rocniku ZDS, ale i ne- 
kolik starsich nad 18 let. Patri mezi ne 
i jedni z nejlepsich v radiokrouzku, dnes 
oba jvojini zdkladni vojenskd sluzby - 
Jan Skuthan z Vojkovic a Olda Strdnsky 
z Ostrova. Vzdycky, kdyz pfijedou 
domu na dovolenou, nezapomenou zajlt 
do radiokrouzku a pohovofit si s pfa- 
teli. A jiz se tesi, ze az jim skonci vojna, 
budou zde opet pracovat, ovsem jiz 
v roli cvicitelu. -jg- 

Horazdovicti se’cini 

V HorazcFovicich na okrese Klatovy 
pracuje jiz nekolik let aktivni radioklub 
Svazarmu a pionyrska skupina Prachen. 
Snahou horazdovickych vzdybylopod- 
chytit a ziskat mladez. V poslednich 
dvou letech se podafilo skloubit zajmy 
obou organizaci - vznikl pionyrsky od¬ 
dil mladych radioamatdru Svazarmu 
pri pionyrska skupine Prachen. Nejde 
o uzce specializovan^ oddil, ale v duchu 
novdho programu pionyrska organizace 
SSM o maximalni vyuziti moznosti, 
kter£ muze dat mladezi nase branna 
organizace. Glen oddilu musi krome pl- 
neni vsech pionyrskych povinnosti ziskat 
i sirsi znalosti v radiotechnice, v radio- 
v£m provozu a zvladnout i narocny po- 
byt v prirode. Dik smlouve, kterou oddil 
uzavfel s Domem pionyru, CSSS, vo- 
jenskym utvarem a radioklubem Svaz¬ 
armu, se mu prace dan. Stanice 
OK1KBI (o prazdninach OK5KBI), 
obsluhovana pionyry a operatdry 
OK1IFB, OKI MW A, OK1NH, 


YLaXTLkKDZ 

Jako kaidorocne , i letos oslavily note radioamaterky Mezinarodni den ien zdvodem TL 
za ucasti OM. Letos jsme si zajeli na Slovensko , kdejsme si pohovofHi s XTL a TL o jejich 
prdci a zivote (viz i 3> stranu ohdlky ). 


• Pani Lydia Nedeljakova, OK3GIH 
(za svobodna Kacerova), je matkou sed- 
mimesicniho a sedmilet^ho chlapce. 
Bydli v Prievidzi a pracuje vtamni Jed- 
note. Je nadSenou radioamat^rkou - 
v r. 1961 ziskala RO, o dva roky pozdeji 
jiz byla PO a v roce 1967 dostala kon- 
cesi pro vysilani na amatdrskych pas- 
mech. Je clenem ZO Zvazarmu Baha 
Cigel. 

Specializovala se na pasmo 3,5 MHz. 
Zarizeni, (75 W GW i fone s antenou 
G5RV) ma dva roky; postavil ji je 
OK3CEV. Presto, ze navazala spojeni 
s Americany, Anglicany, Svddy atd., ne- 
vidi cil sve prace na pdsmech v honbe 
za DX a diplomy; radeji se ze spojeni 
dovida novinky a zajimavosti z radio- 
amatersk^ho zivota. Pracuje vyhradne 
telegraficky a za dva roky ma 68 potvr- 
zenych zemi. 

Jejim konickem je i rychlotelegrafie. 
Opatrila si magnetofon, pasky s nahra- 
nymi texty a soustavne a pilne tr6nuje. 

Uvazime-li, ze se stara o rodinu, je 
zamestnana, rada si zavysila, trdnuje 
rychlotelegrafii a navic jeste vede radio- 
krouzek na gymnasiu, v nemz je devet 
devcat a ctyri chlapci, je az s podivem, 
ze na vsechno staci a pfitom je vesela 
a plna zivota. 

Zavod YL-OM se ji libi a bude se ho 
zucastnovat pravidelne. 


Ze spojeni si nejvice cenx spojeni s Ja- 
ponci, Americany, vzacnymi stanicemi 
Sovetsk6ho svazu a Afriky. Ma zatim 
jen SWL diplomy HEC, LAC, LACA* 
DXer a jako koncesionafka Jihoslovan- 
sky YU diplom. 

I ona si pfeje, aby se doYadioamat^r- 
ske cinnosti zapojovaly masoveji zeny; 
oc by pak spojeni na pAsmech byla za- 
jimavejsi i veselejsi. o 

• V Novych Zamcich jsme si vybrali 
z kolektivu zen Betky a Marie Fialov^ 
Olgy Batochov6, Gity Lukackov^, Ag¬ 
nesi Markstejnov6 a Magdy Farkasov^ 
alespon nekter^. 

Zasluhou Betky Fialov£ se v Novych 
Zamcich zapojilo do radioamatersk^ 
prace vice devcat. Vkusne upravena vy.- 
silaci mistnost, pripominajici na prvni 
pohled botanickou zahradu, je dilem 
divciho vkusu, ktery ma Betka vrozeny. 
Jeji znacku OK3YL kratkovlnni ama- 
tdri .dostatecne znaji. Lonsk^ho rocniku 
YL-OM se zucastnila a hned napoprv<§ 
s peknym umistenim - tretim mistem. 
S velkou vervou se venuje provozu SSB 
a tak^ji zajimaji pdsma DX. Jeji mladsi 
sestra Marika se tak£ vypracovala mezi 
kvalitni provozArky. Lonsk6 ctvrt^ misto 
v zavode to potvrzuje. Studuje vsak 
v Piesfanech, a proto ji nezbyvd mnoho 
casu na vysilani. 


OK1VO a dalsimi, je znama cel6 fade 
nalich amateru. Za pomoci clenu ra- 
dioklubu pionyfi vysilali nejen propa- 
gacne (napr. z okresniho srazu pionyru 
pod hradem Rabi, z celostatniho setkani 
mladeze na Sumave v Susici), ale tak6 
ze vzacnych QRA-ctvercu, napr. GJ78 
u Srni na Susicku, GI09h u Borov6 
Lady na Vimpersku. Tam se jim do- 
konce s vysilacem Petr 101 podarilo 
navazat pres 40 spojeni na 145 MHz 
pomoci rel6 OE5XUL ve ctverci GI77a 
v Rakousku. Gely oddil, ktery ma dnes 
12 clenu, navstivil vystavu AVRO 71 
v Praze, uskutecnil nezapomenutelnou 
besedu se soudruhem Bilkem, OK1IZ, 
ktery jim vypravel o sv^ prdci radio- 
dustojnika na ceskoslovenskych lodich. 
Pionyfi nezapominaji ani na s v6 pfatele 
ve Sverdlovskd oblasti, kde maji ve 
meste Polevskoj druzbu s pionyry 
tamni 17. skoly. V pfistim obdobi chys- 
taji jeste dve expedice na Sumavu a 
o hlavnich prazdninach se chteji ozvat 
jako OK5KBI z pionyrsk6ho tabora 
skupiny u Lnafskdho Maikova na Stra- 
konicku. Pravem byl tedy za svoji prdci 
s mladezi horazdovicky radioklub vy- 
znamenan cestnym uznanim u pfilezi- 
tosti 20 let Svazu . pro spolupraci 
s armadou. ' OK1JVH 


• Dvacetipetileta Natdlie Rychlova, 
PO-OK3 16490, patfi mezi nadsen^ 
radioamaterky. Je‘ vdana a pecuje o tfi- 
letdho Branislava. Pracuje ve vypocetni 
laboratori slovensk6 planovaci komise 
v Bratislave. 

Radioamaterkou je od roku 1962. Je 
clenkou RK Junior v tJDPM KG, kde 
se venuje v kolektivni stanici OK3KII 
prdci na KV pdsmech. Za svobodna by- 
vala i dobrou rychlotelegrafistkou - pred 
lety v celoslovenskdm kursu byla nej- 
lepsi - a jakmile starosti pominou, bude 
opet v tdto discipline pokracovat. 

V lonsk^m zavode YL-OM obsadila 
* spolu s Demetrou Fulopovou, PO-OK3 
14411, z OK3KII prvni misto a ziskala 
diplom, kterdho si velmi vazi. „Je to 
skoda, ze se tak malo zen zucastnuje 
radioamaterskych zavodu e< - fek-la nam 
v zaveru nasi navstevy pani Natdlie: 

& Veru Dostalovou, OK3TRP, jsme 
zastihli ve stredni elektrotechnickd skole 
pro pracujici^v Nitre, kde studuje dru- 
hym rokem. Ze se uci dobfe, to nam po- 
tvrdila i pani profesorka Olga Durova. 

Pani Vera je technickou na vysilaci 
NITRA. Je rok vdana - jejim manze- 
lem je OK3TBG. Pro amaterskoii cin- 
nost ji ziskal jeji svagr, OK3TBM; 


• Studentka stfedni ekonomick^ skoly 
Magda Farkasova, OL8CAF, se dove- 
dela o radioamatdrskd Cinnosti jeste na 
ZD§ a prihldsila se do radioklubu v zafi 
1970. V kolektivni stanici OK3KVL se 
citi dobfe a pravidelne se zucastnuje 
ctvrtecnich klubovych dnu. V kolektivu 
si stavi zafizeni, ovsem za velmi vydatn^ 
pomoci zkusenych radioamat^ru. Na 
adresu YL nam rekla: „Mnoho zen nevi, 
co to je za krasny sport byt radioama- 
t^rkou. Ghlapci to vsak moc dobfe vedi, 
a proto je jich asi tak6 tolik na pdsmech! 
Vefte, ze to je krasny zdzitek, pohovofit 
si na pasmu se zahranicnimi raHioama- 
t^rkami; nedavno se mi podafilo nava- 
zat spojeni s MacFarkou a jak krdsne se 
mi pracovalo! e< 

• Agnesa Markstejnova, OL8CAE, stu¬ 

duje stfedni zdravotnickou skolu. Touhu 
osvojit si znalosti telegrafie a umet vy - 
silat v ni probudil ucitel fyziky Alexandr 
Palacka. Od 1. ledna 1970 je clenkou 
radioklubu a pracuje takd v kolektivni 
stanici OK3KVL. Zajima se o prdci 
na KV a pracuje jen telegraficky; na¬ 
vazala jiz radu spojeni s domacimi i za¬ 
hranicnimi stanicemi.-Zarizeni ji staveji 
OK3ALE a OL8CAD za prime pomoci, 
i kdyz minimdlni, ji samotn6. -jg- 


* * 


vlastne zacinali spolu - dovedeli se, 


* * * 


Novy zpusob vydavani 
radioamaterskeho t ,Callbooku“ 

Znamy radioamatdrsky „Gallbook £< , 
vydavany jiz od roku 1921 v USA, vy- 
chazel v posledni dobe ve ctyrech vy- 
danich rocne. Od 1. prosince 1971 bude 
vychazet jedno vydani prirucky rocne, 
ale se ctvrtletnimi doplnky a zmenami, 
kter£ budou vychazet 1. brezna, 1. cerv- 
na a 1. zari. I nadale bude vychazet od- 
delene vydani se.seznamem adres radio- 
amateru v USA a v ostatnich zemich. 

Jiz pred nekolika lety byl zaveden tisk 
prirucky za pomoci samocinn^ho poci- 
tace. M. J. 


radioamatdrina je zajimavy konicek 
i sport a zasli na RK Zvazarmu, ^kde 
uvideli mnoho, co je hned napoprve 
„chytlo £< .' Vyptali se ? co a jak je tfeba 
udelat k tomu, aby i oni mohli vysilat. 
A pak se dali do prace. 

V roce 1967 ziskala pani Dostalova 
osvedceni RO, rok nato PO a 1. ledna 
1970 koncesi na amatdrsk^ vysilani. 

Nejvice ji zajima prace na pdsmech 
KV a pracuje vyhradne telegraficky. 
Kazdy z manzelu ma svd vlastni zafi¬ 
zeni - ona TX 70 W, RX ELIO s kon- 
vertorem a ant£nu LW, dlouhou 40 m. 
Zafizeni - jak uz to u zen byva - ji 
postavil manzel. 


Miniaturni cislicove indikacni vy - 
bojky ZM1290 (ma.ccrvene zbarvenou 
banku) a ZM1292 (bezbarva banka) 
s prumerem banky 10,5 mm a delkou 
31 mm uvadi na trh Siemens. Vybojky 
maji cislice 10 mm vysoke, po jejich 
pravd strane je umistena desetinna tecka. 
Jsou urceny pro pouziti v malych stol- 
nich pocitacich, mericich a indikacnich 
pfistrojich. Elektrody jsou vyvedeny, 
dratovymi vyvody ddlky 33 mm s roz- 
tecemi podle normalizovaneho rastru, 
kterd se pajeji primo do plosnych ob- 
vodu. 

Podle podkladil Siemens . Sz 



8Q-zpusob kiadrofoimflio zdznamn na> srramofonov4 desky 


Spolecnost Columbia vyvinula novy 
system kvadrofonniho zkz namu, ktery 
nedavno predvedl jeji president Clive 
Davis na tiskov£ konferenci v USA. Jde 
o stereokompatibilni kvadrofonni desku, 
pro kterou byl zvolen nazev SQ. Jejim 
tvurcem je dr. Benjamin B. Bauer. 

Ackoli technickd detaily tdto nahra- 
vaci metody byly z pochopitelnych du- 
vodu uverejneny jen v kostce, jde nepo- 
chybne o velmi zajimavy princip, ktery 
se pokusim kratce vysv^tlit. 

0 U stereofonni desky je zaznam pra- 
vdho a levdho kanalu zaznamendn na 
pravd nebo levd stene zdznamov6 drazky. 
Hrot v drazce vykazuje pri informaci 
jen v levdm kanalu pohyb v uhlu 45°, 
jak je naznateno na obr. 1. Pri informaci 
jen v pravdm kanalu je situace podobnd 
a hrot se opet pohybuje v uhlu 45° 
s tim rozdilem, ze jeho draha je kolmd 
na drahu pohybu v prvmm pripade. 
Jsou-li modulovany oba kandly, pohybu¬ 
je se hrot vodorovne, svisle, nebo (jsou-li 
moduladni informace nestejnd) vsemi 
sm6ry. Vsechny pohyby se vsak deji 
jen v jedind rovine, kolmd na smer 
drazky. 

PH zaznamu metodou SQ.se postu- 
puje nejprve stejne, jak to odpovida 
zakladnimu principu stereofonniho za¬ 
znamu. To znamena, ze informace le- 
v^ho predniho kanalu je zaznamenana 
na lev£ stene drazky, informace prav^ho 
predniho kandlu na prave stene drazky. 
Aby bylo moznd zaznamenat dodatecn^ 
kvadrofonni informace, tj. vlevo vzadu 
a vpravo vzadu, musi se nejprve vsechny 
6tyri informace pfiv^st na tzv. SQ. - 
- kod£r. Ten to kddovaci prvek v zdsade 
nezmeni informace obou pfednich ka- 
nilu a zaznamend je tak, jako u kla- 
sick£ stereofonie. VytvoH vsak soucasne 
z techto vstupnich napeti (technick^ 
podrobnosti o tomto prvku nejsou 
prozatim zndmy) doplnkova napeti, 
ktera pri zdznamu udeli zaznamov&nu 
hrotu i rotacni pohyb. Tim je pro 
informaci vzadu vlevo zaznamenavana 
pravotociva sroubovice a pro informaci 
vzadu vpravo levotociva sroubovice 
(obr. 2). 

Mikrofotografie kvadrofonni drazky 
tuto skutecnost vysvetluje. Na obr. 3 
obsahuje prvni drazka shora jen infor¬ 
maci ,,vpredu vlevo“, druha jen infor¬ 
maci ,,vpredu vpravo“. Ze stinu pro- 
bihajicich kolmo shora dolu vidime, 
ze snimaci hrot musl kmitat pricne 
k dr&zce, ktera je tazena trochu vlevo 



Obr. 2 . £aznam informace „vzadu vlevo" 
(vlevo) a „ vzadu vpravo “ (vpravo) 


Treti drazka 'shora obsahuje jen 
informaci vzadu vlevo, ctvrtd jen 
informaci vzadu vpravo. 

Snimdni zaznamenan^ho signdlu si 
mu2eme ujasnit predstavou, ze dr&zka 
se pohybuje smerem doleva pod snima- 
cim hrotem. Protoze vrcholy a prohlub- 
ne drazky jsou vuci povrchu desky 
skloneny, vykonava hrot kruhov£ po¬ 
hyby, a to pravotociv£ pro kanal vzadu 
vlevo a Ievoto£iv6 pro kandl vzadu 
vpravo. Z toho vyplyva, ze snimaci 
hrot je schopen registrovat pohybovd 
komponenty, i kdyz jsou informace 
obsazeny ve vsech ctyrech kanalech. 

Problem tkvi jen v tom, nal^zt 
snimaci menic, ktery . by vsechny tyto 
mechanickd pohyby hrotu pfevedl na 
elektricka napeti, a take dekoddr, 
ktery tato napeti opet rozlozi do 6tyf 
slozek. Pfivedeme-li pak tyto dtyfi 
slozky na vs tup Ctyrkandlov^ho zesilo- 
vace, je zdlezitost vyresena. 

Vyroba kvadrofonnich desek, feza- 
cich a snimacich syst^mu vcetn£ koddru 
a dekoddru ma byt dnes jiz natolik 
zvlddnuta, ze Columbia chce zacdtkem 
tohoto roku ddt na trh padesdt nahrdvek 
porizenych timto syst^mem. Kvadro¬ 
fonni deska ma byt asi o jeden dolar 
drazH nez beznd stereofonni deska. 
Aby se zavedeni urychlilo, uzavrela 
CBS smlouvu s firmou Sony. Pri 
prvnim predvddeni v USA predvedla 
firma Sony jiz dekod^r i Ctyfkanalovy 
zesilovac. 

Princip SQ, otevird kvadrofonii po- 
zoruhodn^ perspektivy. Protoze je pine 
kompatibilni, lze kvadrofonni desky 
prehrdvat beznymi stereofonnimi vloz- 
kami. Columbia v^ri, ze bude mozn^ jiz 
v nejblizsi budoucnosti prodavat kvadro¬ 
fonni desky i tern zajemcum, kteH 
zatim vlastni b£zna zarizeni a k £tyr- 
kanalov^ soustave teprve dojdou. Prin¬ 
cip SQ,je zasadne pouzitelny tak^ pro 
rozhlasovd prenosy. Dnes jeite nelze 


vzhledem k myslcnemu pevne ulozen^- 
mu snimacimu hrotu. Doplnkove in¬ 
formace jsou v drazce zaznamenany 
tak, ze prubeh zvln£ni neni kolmy k ose 
drazky, ale je podle polohyobou zadnich 
kanalu §ikmo sklonen dopr du nebo 
dozadu vzhledem k smbru posuvu 
drazky. Velikost sklonu odpovidd mo- 
dulaCni urovni. 




Hci, jak se v budoucnu ten to kvadro¬ 
fonni systdm prosadi, nebot’ dosud 
nejsou znamy zadnd udaje o preslechu, 
kmitoctovb charakteristice a dynamice 
syst&nu SQ.. Sledovani dalsiho vyvoje 
tohoto syst^mu bude proto mimoradne 
zajimavb. 

Funktechnik c. 16/1971 A. H. 



ChtM bych v£d£t, kde 
Jsou v republice spe- 
cidlni opravnyzahra- 
nicnich vyrobkd spo- 
trebni elektroniky. 
Lze do t£chto opra- 
ven zaslat pristroj 
k oprave? (B. Zdho- 
ra, Banskd Bystrica). 

NeznAme » bohuiel 


i] presn6 adresy tfechto 

opraven; piivodnS se 
m£Ia budovat v kaidem kraji jedna podobna oprav- 
na. Informaci by Vam poskytla nejspiSe mistni oprav- 
na tuzemsk^ch vyrobku. 


Koupil jsem si kazetovy magnetofon 
japonsk£ vyroby. S timto magneto- 
fonem mohu nahravat z rozhlasoveho 
pfijimace, televizoru a gramofonu 
pfimo, prehrdvdni napf. z xnagneto- 
fonu B4 neni vsak moing bez pouiiti 
zesilovage. Prosim vds proto, zda by 
bylo mo2n£, abyste mi zaslali nebo 
doporucili nejaky vhodny zesilovaC 
(A. Ungerman, Kladno). 


B62nd praxe iaponSK^ch vyrobcQ levn^ch pfe- 
nosn^ch magnetofond je takova, 5e svg pnstroje 
opatruji pouze vstupem pro mikrofon, popf. vstu- 
pem pro tzv. diodovy vystup prijimade. Mikrofonni 
vstup miva obvykle jmenovitou citlivost asi 0,2 mV, 
druhy vstup asi radu jednotek nebo (riddcji) desi- 
tek mV. Neni proto obvykle mozne pripojit k zad- 
ndmu z obou vstupu ani vystup z magnetofonu, ani 
gramofonovou pfenosku, anii^by do§lo k podstat- 
ndmu znehodnoceni signilu. 

Pokud byste chtel svtj pnstroj pouzivat k pri- 
mdmu pfepisu z jakehokoli beindho magnetofonu, 
musite mezi jeho vystup a vstup vaSeho magneto¬ 
fonu zaradit napet’ovy delid se sestupnym pomerem 
asi 100 : 1. Realizace ddlide je mozna napr. z odpo- 
rd 100 kH a 1 kO. 


Kde bych mohl s chnat mosazne sroub- 
ky, dalounicke podloiky a obydejnd 
mosazng podlozky? (B. Vandk, Bru- 
zovice). 

Uvedend zboii mivaji das od dasu prodejny iele- 
zdfskdho zbozi, v Praze napr. prodejny potreb pro 
domdei kutily - vy byste se mohl obratit napr. na 
prodejny v Ostravd, jiste by Vam poradili, kdyf 
byste „nakupoval u odborniku“. 


Pied casern nas i^dal ctenar o zasldni adresy 
firmy Videoton. Laskavosti jindho naSeho dtendfe 
muzeme sddlit, 5e adresa firmy je Videoton, Sze- 
kesfehervdr, Madarsko. Firma md informacni kan- 
celif v Praze (slouSi i pro v^robky firmy Orion) - 
Mali Stepdnska 3, Praha 2, telefon 227 562. 

* * * 

Dale ndm nap sal n&§ ctendr E. Zavadil a sdeluje 
ndm, fe adresa firmy UHER, kterou jsme uverej- 
nili v AR 8/71, je zastarala. Novg adresa je UHER 
Werke, D-80 Miinchen 21, Postfach 210 525. 

* * * 

Ing. R. Libal na dotazy ke clanku o konvertorech 
pro TV (AR 6/71) odpovidS: popsan^m konverto- 
rem lze prevaddt signal na jakykoli kandl v prvnim 
a tretim TV pasmu. V^stupni obvod je Sirokopds- 
movy. NejvdtSi vystupni napeti ddva konvertor pro 
kandly 1 ai 4. 

Stredni odbodku na vystupni civce konvertoru 
neni bezpodminedne nutnd zemnit, z dfivodti sy- 
metrie vystupni impedance je to vsak vhodnd - ne- 
dochdzi pak k neiddoucim jevum, jako je „plavani“ 
obrazu pri atmosferickych poruchach a ke skodli- 
vym odrazftm. 

Na obr. 2, 3 a 5 je obrdeena polarita diod. 


Autor tldnku Uprava RM 31 na 7 MHz z AR 9/71 
upozornuje, ie se touto problematikou zabyval te2 
dlanek D. Simy a E. Luxe v Radioamatdrskdm zpra- 
vodaji 7—8/69. Z dopisu obou autorti autorovi 
Cldnku v AR vyplyva, ze disponuji i koncovym stup- 
ndm pro 3,5 az 14 MHz, jehoi schema i zaileneni 
k RM 31 v jeden celek pry nabidli k uverejndni (do 
redakce v§ak dosud nedoSlo). 
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Obr. 3. Mikrofotografie drdzek desky SQ 
(odshora dolu) : vpfedu vlevo , vpfedu vpravo , 
vzadu vlevo , vzadu vpravo 


Dopisem nds po2adal o pomoc Mikroservis, 
hospodafskc zaiizeni Aeroklubu Svazarmu z Olo- 
mouce; dopis je podepsan ing. J. Jilkem. Mikro¬ 
servis shani dodavatele transformatorovych pl**chu 




M12 bez mezery a dodavatele kostfiiek pro tyto 
plechy.. Jde jim o dodAvky omezenSho mnoistvi 
plechii a kostriCek za velkoobchodni ceny. Na oplSt- 
ku sdeluji, ie skladane kostry pro transform^tory 
z plechi EI20 a vctsich dod&va (ne pro jednotlivce 
- pouze napr. pro radiokluby) Tesla Brno, prodej. 
odd&eni, tr. VitSzstvi, Brno. 

* * * 

Na nemilou chybu nas upozornili cten&ri O. Hej- 
da a S. Vlasat^. V nomogramu na str. 475 v AR 

12/71 je gpatnfc vyraz K — ™ . SprdvnS m£ vy- 

raz znit K = -y-, kde / je ddlka vinuti. 

SoufcasnS nds iddd O. He)da, abychom mu sd£- 
lili, existuje-li nejaky vypoiet k urieni optimalniho 


prtirezu drdtu pro ildnek H ve vysilafii. Proslme 
proto na5e itendfe, zda by ndm mohli potfebnd 
udaje poskytnout. Pokud by to bylo moind, uve- 
fejnili bychom je v AR. 

* * 

Amater, ktery by si chtfil dopisovat se sovetsk^m 
amaterem o otdzkdch televizni techniky a techniky 
Hi-Fi, nechf napiSe na adresu: SSSR, 286018 Vin- 
nica, ul. Plechanova, diim 8, byt 2, Titarenko Leo¬ 
nid. 


2dddme itendfe J. Ferinu z Cesk^ch Budijovic, 
jehoi dotaz byl otiStfen v naSi rubrice a ktery neu- 
vedl presnou adresu, abysepfihldsilvredakci-md- 
me pro nfcho obSimou odpovfid z Jugosl&vie. 


Klevnem radiotechnickych soucdstok 


Prina§ime dalsi cdst nov^ho ceniku 
radiotechnickych soucastek, ktery plati 
od 1. ledna 1972. 

Subminiaturni germaniovd fotonka 
10PN40 32,— 

Kfemtkove fotonky hradlove 
IPP75 28,- 

KP101 78,— pro spinaci uCely 

Kfemtkove plandmx tranzistory 
n-p-n p-n-p 

KFY34 34,- KFY16 69,- 
KFY46 42, - KFY18 84, - 

Kfemtkove spinact tranzistory n-p-n 
KSY21 28,- KSY62B 28,- 
KSY34 58,- KSY63 28,- 
KSY62A 26, - KSY71 41,- 

Kfemikove vykonove sptnact tranzistory n-p-n 
KUY12 280,- 

Lineami integrovane obvody 
MAA115 31,- MAA245 40,- 
MAA125 31,- MAA325 46,- 
M AA145 34, - MAA435 56, - 

MAA225 34,- MBA225 .62,- 
MBA245 68,- 

Linedmi integrovany obvod pro diferencni 
zesilovace 

MBA 125 54,- MBA145 62,- . 

Integrovany nf zesilovaC 3,5 W 
MA0403 96,- 

Linearni integrovane obvody vf (zesilovace 0 
al 120 MHz) 

MA3005 170,- MA3006 330,- 

Operacni zesilovace 

MAA501 155,- MAA502 305,- 
MAA504 96,- 

Logicke integrovane obvody TTL 


MHA111 (MH7400) . 46,- 

MHB111 (MH7410) 46,- 

MHC111 (MH7420) 46,- 

MHD111 (MH7430) 46,- 

MHE111 (MH7440) 46,- 

HHF111 (MH7450) 46,- 

MHG111 (MH7453) 46,- 

MYA111 (MH7460) 46,- 

MJA111 (MH7472) 74,- 

MJB111 (MH7474) 125,— 


Reproduktory typizovan6 


Typ 

Rozmer Impedance 

Cena Kls 

[mm] 

m 


ARE 589 

205x 130 

4 

41,- 

ARE 667 

255x160 

4 

61,- 

ARE 689 

255X160 

4 

55,- 

ARO 367 

0 100 

4 

41,— 

ARO 389 

100 

4 

36,- 

ARO 461 

127 

8 

42,- 

ARO 567 

* 165 

4 

44,- 

ARO 589 

165 

4 

41,— 

ARO 667 

200 

4 

59,- 

ARO 689 

200 

4 

52,- 


Reproduktory hloubkov£ 


ARZ 367 

0 100 

8 

80,- 

ARO 369 

100 

4 

■ 79,- 

ARZ 668 

203 

4 

86,- 

ARZ 667 

203 

4 

88,- 

ARZ 669 

203 

ft 

85,- 

ARO 711 

270 

4 

250,- 

ARO 814 

340 

4 

380,- 

ARO 835 

340 

4 

400,- 

ARO 932 

390 

15 

1 050,- 

ARO 942 

390 

30 

1 050,- 


Reproduktory v^§kov£ 


ARV 081 

75x50 

- 4 

43,- 

ARV 088 

75x50 

8 

43,- 

ARV 161 

0 89 

4 

53,- 

ARV 261 

100 

4 

50,- 


Reproduktory miniaturni 


ARZ 081 

0 65 

8 

41 - 

ARZ 085 

50 

8 

44,- 

ARZ 087 

38 

8 

50,- 

ARZ 088 

65 

8 

-41,- 

ARZ 089 

65 

20 

42,- 

ARZ 090 

65 

16 

42,- 

ARZ 091 

• 65 

25 

43,- 

ARZ 092 

65 

75 

47,- 

ARZ 095 

50 

25 

44,- 

ARZ 097 

38 

25 

51,- 

ARZ 098 

38 

75 

55,— 

Reproduktory atypick6 


ARZ 341 

0 117 

25 

56,— 

ARZ 381 

117 

4 

54,— 

ARZ 383 

104 

2 

48,— 

ARZ 384 

125x80 

4 

40,— 

ARZ 385 

0 100 

4 

39,- 

ARZ 386 

125x80 

16 

41,- 

ARZ 387 

0 100 

16 

39,- 

ARZ 388 

125x80 

8 

40,- 

ARZ 389 

0 100 

8 

39,- 

ARZ 391 

100 

12 

• 39,- 

ARZ 392 

117 

4 

50,- 

ARZ 488 

180x80 

28 

49,- 

ARZ 489 

180x80 

4 

49,- 

ARZ 572 

0 160 

4' 

60,- 


Typ 

Rozmer Impedance Cena Kcs 

[mm] 

[«] 


ARE 367 

125x80 

4 

41- 

ARE 368 

125x80 

8 

44,— 

ARE 369 

125x80 

4 

43- 

ARE 389 

125x80 

4 

37,— 

ARE 467 

160x100 

4 

43,- 

ARE 489 

160x100 

4 

38,- 

ARE 567 

205x130 

4 

45,- 


S okras, mrizkou a vnitfni konstrukcl 
magnetu 


ARZ 662 

280x80 

4 

50, 

ARZ 689 

280x80 

4 

44, 

ARZ 668 

280 x 80 

8 

45, 

ARS 571 

0 160 

4 

100, 

Uprava jako 

u ARZ 572 




' Reproduktory tlakov£ 

ART 481 220, 


?^,AR ? 


Zhotoveni panelu pnstroju leptanim 

Pri konecn£ uprave amatdrsky zhoto- 
venych pnstroju se nakonec vyskytne 
problem, jak zhotovit jednoduchym 
zpusobem panel pfistroje s popisem vsech 
ovlddacich prvku, aby pfistroj mel do- 
konaly vzhled. 

. Jednou z moznosti je pouziti desky 
pro plosn£ spoje a sucbych obtisku Pro- 
pisot (nebo Transotype), kterd se do- 
stanou v ruznych velikostech i typech 
pisma. 

Odmast&nou desku podle^navrzen^ 
pfedlohy popi§eme Propisotem vhodnou 
velikosti a typem pisma. Pri popisovdni 
musime dbdt, aby se napsana pismena 
nepoSkodila poskrabdnim. Pismem ne- 
zakrytou medenou fdlii odleptdme’v lizni 
chloridu zelezit^ho. Potom leSticim pro- 
stredkem na kov (napf. Sidolem) od- 
stranime z meden£ f61ie vrstviiku Pro- 
pisotu. Protoze zakladni plocha desky 
pro plo§n£ spoje je po odleptdni m£den6 
fdlie matnd, je mozn^ nastfikat celou 
desku bezbarvym lakem, 

Vysledkem. ceMho postupu je panel 
pristroje nebo stitek s dokonal^m tva- 
rem pisma z meden6 fdlie, plasticky vy- 
stupujiciho ze zdkladni desky. 

Zdenek Cuta 


Transparentnf lak 

Pro barevnou upravia ruznych vy-- 
robku je na trhu mnoho odstinu krycich 
barev rozmanitdho slozeni. Dosti ob- 
tizne lze vsak opatrit pruhledn^ (trans- 
parentni) lak, ktery by byl vhodny pro 
pouziti na prusvitn^ nebo pruhledn£ na- 
pisy a plosky. Tak£ v modelirsk^ tech- 
nice je podobny lak velmi £asto po- 
trebny pro konecnou f upravu modelu. 

Transparentni lak dobrych vlastnosti 
a dokonal£ pruhlednosti pripravime tak, 
ze asi v 10 cm 9 bezbarv6ho nitrolaku 
(napr. lak na nehty - bezbarvy) roz- 
pustime barevnou napln z vlozky do 
kulic:kov£ tuzky. Pro uveden6 mno^stvi 
staci jedna napln. Samozrejme lze podle 
pozadovan^ sytosti pouzit vetgi nebo 
mensi mnozstvi ndplne, protoze jeji roz- 
pustnost v acetonu je velmi dobrd v li- 
bovolndm pomeru. 

Lak lze nandSet natiranim, stfikdnim 
nebo namadenim. Jeste predtim dobfe 
odistime povrch nitroredidlem nebo ace- 
tonem. Prilnavost laku je velmi dobra. 
Prosvecovana vrstva laku vsak nesmi 
byt pHlis zahrivana zdrojem svetla. Ni- 
trolak nesndsi vyssi teploty, jinak se pri- 
paluje, odpryskivd a muze se i vznitit. 

Barevny tdn laku odpovidd barve nd- 
plne. Samozrejme lze dosdhnout i jinych 
odstinu smichdnim ruznych zakladnich 
barev. Bezne lze ziskat cervenou, mod- 
rou a zelenou barvu. K. JuliS 


Odstraneni konstrukcni vady 
. v kabelazi magnetofonu B41 a B42 

U magnetofonu Tesla B41 a B42 do- 
chazi po delsi do be provozu k nekontro- 
lovateln^mu chrasteni, kter^ se pH zd- 
znamu nepravidelne nahrdva na pasek. 
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Casto tak dojde ke zniceni unikatnlho 
zvukoveho snimku, ktery jiz nelze opa- 
kovat. Chrasteni se nekdy na £as ztrati 
pri silnejsim poklepu na homi panel 
magnetofonu, nebo pohneme-li kabe- 
lovou formou od prepinacu. Po delsim 
nebo kratsimxase se vsak objevi znovu. 
Tato zdvada" je zpusobena kmitanim 
zdznamov^ho zesilovace, kter£ zpuso- 
buje kladnd zpetni vazba mezi vystu- 
pem zesilovace, konkrdtne mezi vystu- 
pem pro.kontrolni sluchAtka a pfivody 
ke vstupnim zasuvkam magnetofonu. 
Stineni k vstupnim zasuvkam je totiz 
problematicke. Zemneni stineni je vy- 
reseno tak, ze mezi stineni vodice svi- 
zan6 do tzv. kabelov^ formy je vlozeno 
asi 10 cm meden^ho pocinovaneho dratu, 
jehoz jeden konec je pripajen k pajecimu 
oku, pripevnen^mu prichytnym srou- 
bem tranzistoru 7s, druhy kond volne 
v kabelov^ forme v blizkosti tladtkoveho 
prepinace „vpS.ed“ (snimdni). Stineni 
je uzemneno jen stazenim formy vaza- 
cim motouzem a dm vyvozenym tlakem 
stinenych vodicu na zemnici drat. Po 
delsi dobe dojde ke zvetseni pfechodo- 
v6ho odporu mezi stinenim vodi£u a 
zemnim vodicem jednak vlivem uvol- 
neni vizani formy, jednak oxidaci stini- 
cich obalu i cinov6ho povrchu zemni- 
ciho dratu. Vysledkem je pak zmin6n£ 
chrasteni pri zaznamu. 

Pomoc je v podstate jednoducha. 
„Rozpafeme“ opatrne kabelovou formu 
od tlacitkov^ho prepinace „VPRED <( 
ke vstupnim konektorovym zasuvkam, 
Vyhledame volny konec zemniciho 
dr&tu a pfipajime na nej holy medeny 
drat o 0 0,5 mm, ktery vyvedeme 
u vstupnich. konektoru. Pokud je mag- 
•netofon zapojen vodici s medenym sti- 
ri£nim, je uprava velmi jednoduchd. 
Konce stinenru vstupnich zdsuvek uvol- 
nime a pripajime na prodlouzeny zem¬ 
nici drat. Meden6 stineni se vsak vysky- 
tuje jen u prvnich s6rii techto magneto¬ 
fonu. U novejHch, u nichz je sdneni 
hlinikov£, doporucuji nahradit stavajici 
stineny vodi6 mezi zasuvkou pro mikro- 
fon a kontaktem 9 zaznamov£ho prepi- 
na£e, vodic mezi zasuvkou pro pfipojeni 
k rozhlasov6mu pfijimati (tzv. diodo- 
^Vym.vystupem) a kontaktem 14 zizna- 
movdho pfepinaCe a spoj mezi bodem 3 
zasuvky pro tzv. smesovani a pajecim. 
bodem 27 spojove desky. Jako vhodnou 
ndhradu puvodnich vodicu doporucuji 
stineny vodic SHLFXL, ktery je v sou- 
6asn6 dobe k dostani v prodejne Svaz- 
armu v-'Praze v Bude£ske ulici 7. Lze 
vSak pouzit i jakykoli jiny o prumeru 
sdnen£ho*vodi6e 0,5 mm. Obcas se tento 
spojovy material objevi v i v prodejne 
Radioamatdr, Praha 1, Zitna 7, kde jej 
lze ziskat i na dobirku. Stineni novych 
vodicu se pripoji na zemnici vodic 
li vstupnich konektorovych zdsuvek. 
Nesezenetedi vhodny stineny vodic, staci 
na prodlouzeny zemnici drat pfipojit 
dva tenk<£ pocinovan^ draty, kter^ jsou 
prilozeny k hlinikov6 stinici fdlii. Na 
konci sdneni je jejich sto£enim zajistena 
f6lie proti samovolnemu uvolnovani. 
Odvinte asi 1 cm tohoto drdtu a pripa- 
jejte jej k zemnicimu vodici. PH pajeni 
odvadejte teplo (nejl6pe stisknudm pa- 
jen^ho vodice plochymi kle§temi mezi 
pijenym mistem a stinenym vodicem), 
aby nedoslo k poskozeni polyetyl6nov6 
izolace spojovacich vodicu nadm6mym 
zahfatim. 
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Budete-li p^ivodni vodice nahrazovat 
novymi, doporucuji postupovat pri tCto 
praci podle servisni dokumentace pro 
pfislu^ny magnetofon. Pokud ji nemlte, 
muzete si ji objednat na dobirku v pro¬ 
dejne technickC dokumentace Tesla, 
Sokolovska ulice 144, Praha 8. 


Tuto upravu nedoporucuji tCm, ktefi 
nemaji alespon prumCrne znalosti a zku- 
senosti z podobnych praci, nebo^ vy¬ 
sledkem by mohlo byt poskozeni pri- 
stroje, jehoz oprava by potom pfiSla 
zbytecne draho, 

Vitezslav Sanda 


ROZHLASOVE SlLNI^Nf ZPRAVODAJSTVf IN FAR 

Je vkobecneznarno, £epH stale houstnoucxmprovozu na silnietch majipro ndiceneocenitelny vy- 
znam rychle a pfesne informace o sjizdnosti a pruchodnosti hlavnich silnic (a stavu provozu na 
silnicich vfibec ), V celem svete se uvazuje o co nejraciondlnejlxm zpusobu, jakym by mohl fidic 
tyto informace dostat. Jednim ze zp&sobu, jimz chteji tento problem resit v jVSRfe system sit - 
nicniho zpravodajstvi , nazvany INFAR . 


V NSR se planuje v rozsahu VKV, 
a to v pasfriu 100 az 104 MHz druh roz- 
hlasovCho dopravniho zpravodajstvi 
jako 4. program pod nazvem INFAR. 
Nazev je zkratkou celkovCho oznaceni 
Informations - Funk - Automatik - Radio- 
-System. K diskusi pfedkladanC re§eni 
bylo vypracovano firmou Schaub- 
-Lorenz. 

Celostatni silnicni zpravodajstvi muze 
svou ulohu plnit ovsem pouze v tom 
pripade,, budou-li je prijimat vsichni 
ridici. Zpravodajstvi musi byt proto vy- 
reseno tak, aby byl jeho poslech zajiitCn 
jednak nezavisle na tom, jaky vysilaC 
ridic prave posloucha, jednak i v tom 
pripade, posloucha-li ndiC ve voze prave 
hudbu z magnetofonu, a jednak i tehdy, 
je-li prijimac v aute v okamziku hlaseni 
vypnut. 

Bylo navrzeno reseni, kterC se snazi 
co nejjednodussim zpusobem vyhovet 
vsem uvedenym pozadavkum. Aby vsak 
cety system bylo mozno v kritke dobe 
a bez zbytecne vysokych nakladu uv6st 
v Cinnostj je treba splnit ndsledujfci pod- 
minky: 

1. Dopravni pokyny musi byt reseny 
regionalne, protoze ridiC na jihu statu 
se nezajimd o to, ze se prave vytvonlo 
na severu ndledi. Proto se pro tento 
druh informaci dobre hodi pasmo VKV, 
a to pre’devsim kmitoCty 100 az 104 MHz. 

2. Zavadeny informacni system nesmi 
v zadn6m pripade ovlivnovat nebo ruSit 
pfijem na be^n^ch prijimacich. 

3. Je treba se postarat o to, aby ne- 
vznikly zadn6 ndklady na vysilaci strane 
a minimalni naklady na prijimacich (pH 
upravach). 

Zakladni princip 
systemu INFAR 

Vychizi se z predpokladu, ze se 
podstatne rozsiH poslech stereofonnich 
programu v aute. Vysil&ni pilotniho 
kmitoctu 19 kHz by totiz pri hliseni 
nebylo potrebne, nebot ? by slo o mono- 
fonni provoz. 

Dulezita. dopravni hlaseni lze usku- 
teCnit vysilacem takovym zpusobem, 
ze se po dobu hlaseni pferusi signal 
pilotniho kmitoctu 19 kHz. 

Jednoduchym dekodCrem ve vozo- 
vCm prijimaci by se vstup nf zesilovace 
pfepojil po dobu preruseni pilotniho 
signalu na pomoeny vf dil (doplnkovy 
prijimac), ktery je naladen na kanal 
vysilace dopravniho hlaseni. Pokud je 
vsak pilotni signal vysilan, pak je nf dil 
prijimace pfipojen k bCznCmu vf a mf 
dilu, popr. ke vstupu kazetovCho 
magnetofonu. 

Doplnkovy prijimac, zprostredkujici 
prenos informaci, muze byt fesen velmi 
uspome, nebof je urcen pouze pro 
pdsmo 100 az 104 MHz a pro jedno- 
duchost ladeni mohou byt pouzita pro 
pfijem urCenych vysilacu tlaCitka, nebo 


lze pouzit i samocinnC, ryze elektronickC 
ladeni. 

Vysilani informaci je tudiz ebarakte- 
rizovdno zdsadne prerusenim signalu 
pilotniho kmitoctu, a to bez ohledu na 
to, zda je vysilani stereofonni ci mono- 
fonni. Pozoruhodna je i skutecnost, ze 
se navrhuje vyuzit standardniho pilot¬ 
niho kmitoctu. Je tak zachovina plna 
kompatibilita se vsemi rozhlasovymi 
vysilacimi normami a navic v pripadC 
preruseni pilotniho signalu, tedy v pri- 
pade hlaseni, zustdvi k dispozici piny 
kmitoctovy zdvih pro modulaci. 

PouhC preruseni signalu pilotniho 
kmitoctu v§ak zrejme nestaci, nebot’ 
vzdy, kdyz se automobil. dostane nd- 
hodne do oblasti „stinu“ vysilace, 
mohlo by soucasne se zmensujicim se 
polem vysilace dojit k preruseni pilotniho 
signalu,' coz by nebylo fcadoud. Priji- 
mac se musi totiz prepojit na kandl 
informaci pouze tehdy, je-li soucasne 
prijiman nosny kmitocet vysilace in- 
formaci. 

Toho lze dosdhnout zapojenim, vy- 
uzivajicim Hdiciho napeti, poskytova- 
nCho pomoenym prijimacem informaci 
(obr. 1). DekodCr proto doda napeti 
potfebnC pro prepnuti prijimaCe pouze 
tehdy, je-li 

— preruseno vysilani pilotniho kmi¬ 
toctu, 

- soucasne v pomocnCm prijimaci 
nosny kmitocet informadniho vy¬ 
silace. 

Naklady na realizaci uveden^ho sys- 
t6mu jsou na strand vysilace mini¬ 
malni. Omezuji se) pouze na zabezpe- 
ceni, aby v pripade hldseni byl prerusen 
pilotni kmitocet. 

Pro prijimaCe jsou naklady rovnez 
prijateln6 a lze je porovnat s nakladem 
na koupi napr. bezpecnostnich pasu. 
Spocivaji v nutnostidoplneni stavajiciho 
pfijimace pomoenym prijimacem pro 
pfijem kanalu informacniho vysilace,. 



Obr. 1. Blokove schema autoprijimace 
a doplnku INFAR 



vcetne dekoddru a prepinace. Takovd 
jednotka muze byt dodavana oddelen£ 
a montovdna jako doplnek, popr. ji lze 
ke stavajiclm pristrojum pripojit ko- 
nektorem. 

Pro ty ridice, kteri se citi rozhlaso- 
vym poslechem ruseni, muze byt do 


Dusou zariadenia su pruzinovd zvierky 
z fosforbronzov&io alebo mosadzn^ho 
plechu, pre kazdy spoj jedna. Pruziny 
su zoraden£ po piatich do jedneho 
riadku, v ktorom su spojene nakratko. 
Kazdy riadok je urceny pre jeden uzol 
v zapojeni. Ak napriklad zvolime urcity 
riadok pre bazu tranzistora, do jednej 
zvierky zasunieme bazu a do ostatnych 
styroch vsetky suciastky, ktord maju byt? 
na nu pripojene. Riadky su usporiadand 
v rubovornom pocte nad sebou do stlp- 
cov, ktore mozu stat’ tiez v lubovolnom 
pocte vedla seba. Pre jednoduchsie za- 
pojenia vyhovia dva stlpce po siedmich 
riadkoch a po piatich zvierkach v jed- 
nom riadku. Spojenim dvoch riadkov 
nakratko ziskame vaisi pocet zvierok 
v jednom riadku. Usporiadanie zvierok 
a riadkov je na obr. 1. 

Zvierky som vyrobil z mosadzndho 
plechu hrubky 0,5 mm a sirky 6 mm. 
Po viacerych pokusoch som sa rozhodol 
pre tvar podia obr. 2. 

Kazda zvierka je zhotovena z jedneho 
kusa a podia sablony, takze su vsetky 
takmer rovnakd. Sablona je potrebnd 
ked uvazime, ze na vacsiu zvierkovnicu, 
napriklad o styroch stlpcoch po desia- 
tich riadkoch a piatich zvierkach v jed-, 
nom riadku (4x10x5) potrebujeme 
200 zvierok. A na rozsiahlejsie pokusy 
je treba viac takychto zvierkovnic! Tejto 
prace sa vsak nemusime lakat’, pretoze 
pri jej dobrej priprave trva vyroba jed¬ 
nej zvierky s jemnou upravou najviac 
tri minuty. Pritom sabldna (obr. 3a) je 
velmi jednoducha a mozno ju vyrobit? 
beznymi domacimi prostriedkami. Jej 
zdkladom je 6 mm siroky, asi 15 mm 
vysoky a asi 40 mm dlhy kovovy kvader, 


plnkovd zarizeni kombinovano s nf 
dilem a muze byt proto zapojeno i bez 
autoprijimace, takze ridic pak po- 
sloucha pouze dopravni informace. 

A . H. 
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ktordmu dame tvar oblych casti zvierky. 
Najprv vyvrtame a gulatym pilnikom 
upravime priehlbeninu pre velky obluk. 
Vznikne z otvoru 7 mm. Potom urobime 
pilkou na zelezo asi 2 mm nalavo §ikmy 
zdrez pre zadiatok. maldho obluka a 
hrany medzi. obidvomi oblukmi za- 
oblime, takze vznikne tvar obratendho 
lezatdho S. Od konca pravej casti vel- 
kdho obluka je kvader dlhy 24 mm. 
Potom si pripravime zo zelezndho ple- 
chovdho p&sika asi 1 mm hrubdho a 
6 mm sirokdho ramik (obr. 3b), ktory 
z hornej a dvoch bocnych stran prilahne 
k sabldne (moze byt’ trosku sirs! ako 
sabldna), ale ktordho bocnd strany su 
kratsie ako strany sablbny. Na sablonu 
prilozime pdsik plechu, z ktordho bu- 
deme robif zvierky, na oboje prilozime 
ramik a rdmik so sabldnou po stranach 
prevrtame vrtakom o 0 3 mm na 
mieste, oznacenom na ndkrese. Takto 
biideme vyrabal? spodnu, rovnobezne 
zahnutu cast? zvierky. 

Tym sme s celym pripravkom hotovi 
a mozeme zadal? s vyrobou zvierok. Pri¬ 
pravime si asi 45 mm dlhd pdsiky ple¬ 
chu a sabldnu upneme do zveraka. Pa- 
sik zasunieme do zarezu pre horny obluk 


a zohneme ho doprava pozdfe Sabldny. 
Potom dlhsou, 6 mm hrubou gulatou 
Sseleznou tyckou (hriadelom z potencio- 
metra) vtladime pasik do velkdho obluka 
a prednievajucu cast’ zase zahneme'po- 
zdfz sabldny. Casf, ktora precnieva zo 
gabldny, sklepeme podia sabldny dolu, 
do prav^ho uhla. Teraz prilozime na 
pdsik ramik, prevleiieme cezen a r cez 
sabldriu dlh§iu, 3 mm hrubu skrutku, 
aby celok pevne drzal, a nozom vy- 
hneme pravu casf pasika dolava, asi do 
uhla 110°. Ramik vyberieme, prstom 
dokoncime vyhnutie pdsika dolava a na 
ohybe mierne sklepeme drevenym kla- 
divom. Jednotliv^ tvary zvierky pri jej 
vyrobe su na obr. 4. 

Tym je zvierka zhruba hotovd. Jej 
jemna uprava spociva predovsetkym 
v tom, ze uzkymi plochymi kliesfami 
nariadime jej tlak tak, aby sa do nej dal 
nie prilis t’azko, ale ani prilis lahko vsu- 
nuf medeny drot o 0 asi 0,5 mm. Dbd- 
me tiez o to, aby nebola pokrivena a ne- 
priliehala na protilahlu stranu len v jed¬ 
nom bode, aby koniec horn^ho, pritlac- 
ndho obluka bol asi 2 mm pod urovnou 
profajsej, vodorovnej plosky, aby; tato 
ploska tvorila pravy uhol s rovnou cas- 
fou zvierky a aby nebola dlhsia ako asi 
4 mm. Prirodzene, zmeny v tvare 
zvierky, hrubke a §irke plechu atd. - 
a teda aj celdho pripravku - su mo^nd. 
Dolezitd je len to, aby zvierka spolahlivo 
pruzila. 

Zvierky su prispajkovand na dosku 
pre plosnd spoje. Suciastky sa do nich 
zasuvaju z druhej strany, cez dierku 
o priemere 1 az 1,5 mm nad kazdou 
zvierkou. Zvierky nie su teda pri expe- 
rimentovani viditelnd; preto mozno 
zvierkovnicu upevnit’ na dreveny ram, 
takze cele zariadenie vypada ako kra- 
bica obratend hore dnom. O estetick^ch 
a inych ■ vyhodach tohto^usporiadania 
netreba hovorif. ***’ 

Na nosnu dosku musime teda vyvrtaf 
tolko otvorov, kolko nesie zvierok. 
Vzdialenosf medzi jednotliv^mi otvormi 
som volil 10 mm vodorovne i zvisle. 
Pracujeme zo strany medenej folie, 
ktoru lahkymi 6iarami ihlou na kov roz- 
delime na siet? stvorcekov 10x10 mm 
a potom vrtame. 

fialsia uprava nosnej dosky s plos- 
nymi spojmi je tiez velmi jednoducha. 
Kedze kazdy riadok ma pat’ zvierok spo- 
jenych nakrdtko, uprava spociva v tom, 
ze na medenej folii vytvorime tolko sa- 
mostatnych pasikov, kolko je riadkov, 
a na kazdy prispdjkujeme pat’ zvierok 
na pat? dierok. Riadky vzniknu tym, ze 
fdliu na urcitych miestach odstrdnime 
(obr. 5). 


'friuMfruf —-- 

Dr. Teodor Miinz 

V snake o rychle, spotahlive a pohodlne experitnentouanie s tranzistorovymi zapojeniami 
zostrojil som pruzinovu zvierkovnicu , do ktorej sa vhtky suciastky len zasuvaju svojimi drote- 
nymi vyvodmu Vyhody tejto metody oproti uptnaniu suHastok do lamactch zvierok , alebo do- 
konca ich prispdjkovavaniu na pokusnu konltrukciu , su zrejmL K zostrojeniu zvierkovnice ma 
inspirovala pokusna krabicka , zndma v zahraniH pod ndzvom S-DeC. 
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F61iu odstranime tak, £e ju ostrym, 
spicatym . nozom narezeme a potom 
zlupneme, 

Teraz prichadza na rad prispdjkova- 
vanie zvierok. Do stredu vacsej rovnej 
drevenej dosky vbijeme klinec bez hla- 
vicky, hruby asi 0,5 mm a vycnievajuci 
asi 8 mm. Nasuvame nan nosnu dosku 
otvor za otvorom, na precnievajucu casf 
nasuvame zvierky a spdjkujeme. Postu- 
pujeme zFava doprava a zhora nadol. 
Dbdme o to, aby klinec, ktory nahradza 
vyvod suciastky, prechadzal stredom 
zvierok, aby zvierky priliehali kolmo na 
foliu, aby boli spoFahlivo prispajkovand 
z troch stran atcF. Dodatocn6 zasahy do 
hustej siete zvierok su veFmi nepohodlnd. 

. Zvierkovnicu potom upevnime do 
dreven^ho ramu a na takto vzniknutu 
krabicu dime aj spodnu dosku. Pred jej 
namontovanim vlozime medzi stlpce 
pertinaxovd dosticky vo v^ske zvierok, 
aby krivo zasunutd vyvody nesposobili 
skrat medzi susednymi riadkami. Kvoli 
prehFadnosti spojime otvory kazd^ho 
riadka na hornej strane zvierkovnice 
dobre viditeFnou rovnou ryhou. 

Na jednu z dlhsich stran krabice 
mozno kolmo na nosnu dosku upevnit: 
dalsiu pertinaxovu dosku s predvr tanymi 
otvormi pre feritovu ant&iu, cievky, 
oto£n6 kondenzatory, prepinace, poten- 
ciometre atd. Nie je vsak potrebnd, 
lebo aj tieto suciastky, pokial su mal£, 
mozno zvacsa nasuvaf drdtenymi vy- 
vodmi rovno do zvierok. 

Namiesto jednej veFkej krabice, ktoru 
vzdy nepotrebujeme, mozeme zhotovif 
niekoFko mensich a ich prikladanim 
k sebe vytvorif jednu vacsiu. Da sa uva- 
zovat’ o umiestneni celej zvierkovnice 
do niektor^ho z farebnych podnosov 
z plastickej hmoty, ktorych je v predaji 
verk6 mnozstvo. Nemaju v|ak vzdy vy- 
hovujuci tvar a najma nie su dost’ hlbok£. 
Esteticky by tym vsak zvierkovnica zis- 
kala. 

Tfm sme s pracou hotovi a mozeme 
zacaf experimentovaF. Kvoli nazornosti 
uvadzam sch£matick£ zapojenie obvo- 
dov jedn^ho tranzistora (obr. 6a) a 
praktick6 prevedenie zapojenia na pru- 
zinovej zvierkovnici (obr. 6b). 

Ako je vidief, experimentovanie touto 
metbdou moze byf ozaj rychle, poho- 
dln6 a £istd, bez spdjkovacky a skrukto- 
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vaka. Aby bolo aj spoFahliv£, treba.do- 

drziavaf tieto zdsady: 

1. Privody nech nie su hrubsie ako 
0,8 mm. 

2. Do jedndho otvoru zasuvame vzdy 
len jeden privod. 

3. Privody zasuvame kolmo a dosta- 
tocne hlboko. 

4. Privody musia byt? cist£ a rovn£, bez 
hrboFatych zvyskov spdjky. 

5. Tenkd privody (asi 0,3 mm) zasu¬ 
vame pinzetou. 

6. Pre veFmi tenkd privody (0,1 a£ 
0,2 mm) roztiahneme zvierku najprv 
hrubHrn drotom, ktory potom vy- 
tiahneme. • 


Pri troske skusenosti a dostato^ne veF- 
kej zvierkovnici mozno takto za 2 a Z 
3 hodiny zostavit’ 7 az 9tranzistorovy 
superhet. A to uz nie6o znamena! Pri 
veFmi vysokych kmitoctoch sa uz uplat- 
nuju aj kapacity medzi pomerne dlhymi 
privodmi a medzi zvierkami, co vsak pri 
prdci „nacisto“ mozno upravit’. Na svo- 
jej zvierkovnici som uspesne skusal kon- 
vertory v okoli 100 MHz a praca na- 
cisto si vyziadala len mal6 „doladenie“. 

Stavbu zvierkovnice mozem kazd^mu 
doporucit’. Pri pozornej prdci ziska za 
niekoFko korun veFmi uzitocnu pomoc- 
ku, ktora dodd experimentovaniu novy 
povab (obr. 7). 





Dr. Ludvik Kellner 


Sledujeme-li nov6 fotografickd pri- 
stroje a pomocnd zafizeni, zjistime, 2e 
elektronika pokra£uje v ofenzive a ze jiz 
prakticky neexistuje moderni fotopristroj 
bez elektroniky. Elektronicka zarizeni 
ridi clonu, expozicni dobu, intenzitu 
zdbleskii, korekci barevnych filtru atd., 
taksse fotografujici se muze soustredit 
na to nejdulezit6j§i - na obrazovy zd- 
ber. I kdyz amatdrsky se da udelat lec- 
cos, tady narazime na neprekonatelnou 
prekizku: elektronicka zarizeni vetsi- 
nou sice nebude delat potize (az na 
obstaravani soucastek), pochybuji vsak, 
ze se najde nekdo, kdo by toto zarizeni 
vestavel do fotopfistroje a sprahl uzd- 
verku a clonu s vlastnorucne vyrobenou 
automatikou. 

Proto nezbyvd nic jin^ho, nez auto- 
matick^ obvod pou^ivat zvldsf a spra- 
zeni automatiky s pHstrojem nahradit. 
dCivtipem. 

U expozimetru \^eho druhu (pozi- 
tivni i negativni) jsme zvykli, ze pristroj 


md meridlo, na nemz dteme nameren^ 
udaje (u negativnich expozimetru to 
byva indikator vyladeni, zarovka nebo 
zvuk). Velmi zajimavy je pozitivni expo- 
zimetr Gossen Polysix electronic, ktery 
pouzivd odlisnou indikaci: otacime-li 
kotoudem expozimetru, rozsvecuji se 
stridave dv$ zarovky, obvykle barevn6: 
jedna signalizuje podexpozici, druhd 
preexpozici. Zhasnou-li obe, je nasta- 
vena spravnd expozice, kterou cteme na 
stupnici. .Tim se usetri pomerne objem- 
n6 a choulostivd meridlo. Podobn6 re- 
seni pouzivd i Zeiss Ikon - Voigtlander 
v pristroji Ykophot T a Yashica u pri- 
stroje Lynch 5 000 E, ktery ma poten- 
ciometr sprazen s regulaci ovladacich 
prvku pristroje., 

V podstatg jde o jakdsi mustkovd za- 
pojeni s tranzistory podle obr. 1. V pH-, 
strojich byvd napdjeci napeti 1,2 a2 
2,4 V; pro nedostupnost takovych zd- 
rovek s malou spotrebou jsem vsak zvo- 
lil 6 V. Tim se pristroj stal natolik citli- 






vym, ze jiz pouh£ zacloneni fotoodporu 
cirym sklem rozsviti zdrovku. Nastavi- 
me-li promenny odpor R na urcitou 
hladinu osvetleni, obe zarovky zhasnou. 
Dopada-li ponekud vetsi svetlo na foto- 
odpor Rt , tranzistor Tz dostdva v£tsi 
kladn 6 napeti na bazi a otevird se. Na 
bdzi Ti se zvetsuje zdpornd napeti, Tz 
se otevird a rozsvecuje kterd indi- 
kuje, ze na fotoodpor dopada vice svetla. 
V opacndm pripade fotoodpor zvetsuje 
svuj odpor, na bazi Tz se zvetsi zdpornd 
napeti a tranzistor se uzavird. Na bazi 
Ta se tim zvetsi kladnd napeti, kter 6 jej 
otevira; £z se rozsviti a indikuje, ze na 
fotoodpor dopada mensi svetlo. Aby byl 
pristroj dostatecne citlivy, musi mit 
tranzistory zesileni alespon 250 az 300. 
Paralelne s odpory Ri a R& jsou zapojeny 
termistory Rt , slouzici k tepelnd kom- 
penzaci. Budeme-li zarizeni pouzivat 


pri b£znd pokojovd teplote, muzeme 
termistory vynechat. Pro lepgi rozliseni 
zvolime zdrovku cervenou a %% zele- 
nou. Nejlepsi jsou telefonni zarovky, 
kterd muzeme odpajet z drzaku. Bar- 
veni zdrovek je jednoduchd: v tepid vo- 
de rozpustime zelatinu, aby roztok byl 
husty, ale cir^. Potom roztok obarvime 
barvivem rozpustnym ve vodd (na ldt- 
ky, moridlo na drevo, barva na veliko- 
nodni vajicka apod.). 2 arovku namo- 
dime do roztoku a nechame. uschnout. 
Namdceni nekolikrat opakujeme. 

Fotoodpor muze byt libovolny. Vy- 
zkousel jsem vsechny typy, kterd. jsou 
v prodeji (plochy o 0 17,5 mm a maly 
v kovovdm pouzdre 008 mm, baza- 
rovy kulaty i zahranidni typy) a vy- 
sledky byly v podstate stejnd. Je dule- 
zitd, aby pri silndm osvetleni byl jejich 
odpor minimdlni. . 


; Nejpracnejsi je opet cejchovani. pri- 
stroje. Muzeme jej upravit jako heznf 
expozimetr a ovladaci knoflik promen- 
ndho odporu R ocejchovat srovnanim 
s nejakym citlivym expozimetrem (napr. 
Lunex Metra Blansko). Pristroj je moz- 
nd ocejchovat i v luxech a pouzivat jako 
luxmetr.- To samozrejme vyzaduje novd 
cejchovdni. Pouzijeme-li pristroj jako 
negativni expozimetr pro zvetsovani, 
je treba pracovat metodou, kterd jiz 
byla v AR nekolikrdt popsdna. V tom 
pripade pristroj nemusime cejchovat a 
osvetleni - podle vysledku zkousek - 
budeme'ridit clonou zvetsovaku. K na- 
pdjeni se nehodi destickova baterie, 
protoze i pri zhasnutych zdrovkach je 
spotreba asi 50 az 60 mA. 
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Karel Bolech 

V dnelni dobe zasahuje elektronika i do sportu. Zasahuje i do stfeleckeho sportu (viz nap?, 
llanek Strelba bez ndboju v AR 9/7 0 y nebo ttanek SvUelna pistole ve Strelecke revui 11/70. 
V obou techto cldnctch slouli elektronika k vyhodnoceni stredoveho zdsahu pH cvicne strelbe 
svetelnym paprskem ). 


Vetsina zacinajicich strelcu pistolo- 
vych disciplin, kteri udelali prvni po- 
kroky ve strelbe na kruhovy terc, pfe- 
chazi na sportovni pistoli (zkratka SP) 
a ma potize se strelbou na figuru, tj. na 
otocny terc, neb of nema moznost nk- 
eviku strelby na otocnou figuru. Vetsina 
na§ich strelnic neni totiz vybavena za- 
rizenim pro automatick 6 otddeni terbfi 
(terce otaci vetsinou jiny strelec ruene). 
Rozhodl jsem se proto sestrojit zarizeni, 
kter 6 umozni vsem zdjemeum tr 6 novat 
tuto disciplinu bud v klubovne, nebo 
doma. Jde v podstate o model mal£ho 
casov^ho spinace, osazen^ho kremiko- 
vymi tranzistory a rel^.'Terc (figura) je 
otacen elektromagnety (pomoci tahel) 
samocinne v presne nastavenych casech, 
kterd jsou obvykl 6 v tbto discipline. 

Zavod ve strelbe SP se strili na 25 m 
a deli se na strelbu na kruhovy terc a 
strelbu na figuru. Strelnice pro stfelbu 
na figuru musi byt vybavena otoenymi 
figurami. Figury musi byt upraveny tak, 
aby se daly rychle otacet kolem sv£ osy 
o 90°. Na figuru se strili 30 ran v §esti 
s 6 riich po peti vystrelech. Behem kazd^ 
s^rie se figura petkrat otevre na tri vte- 
riny. (Behem techto tri vterin se musi 
zamiHt, vystrelit a pop?, zasahnout.) 
Cas mezi otevrenim figur je sedm vterin. 
PH kazd£m otevreni musi byt vyp&len 
jeden vystrel. Pfed kazdou s 6 rii naridi 
rozhod£i uzavrit figury na deset vterin, 
pH prvnim otevfeni se vypali prvni v£- 
strel. To jsou nejdulezitejsi pravidla 
strelby na figuru. V pfestdvee mezi 
stfelbou jsou figury otevreny, tj. celd 
plocha figury je otocena smerem ke 
strelci. Pri povelu rozhod£iho se figury 
zaviraji a od t 6 doby je sled casu pH 
petirann 6 polozce tento: 10-3-7-3- 
■7 - 3 - 7 - 3 - 7 - 3 s. 

Tyto easy musi navrhovan^ zarizeni 
(dasovy spinac) dodrzovat s dostatednou 
pfesnosti. Dile by bylo vhodn 6 , aby se 
zarizeni mohlo pouzit i pro rychlopalbu 
na olympijsk^ siluety (zkratka ROS). 
Pro n^evik t^to discipliny musime vsak 


zhotovit mis to jednd figury pet figur 
vedle sebe v predepsanych vzdalenos- 
tech. Pri t£to discipline jsou easy 8 , 6 
a 4 s. 

Jeste zbyva uv 6 st rozmery terce. Fi¬ 
gura pro strelbu pistoli na 25 m je mezi- 
narodni terc vysoky 160 cm a siroky 
45 cm. Figura je rozdelena ovaly na 
bodov^ hodnoty 1 az 10, Barva terce je 
demA a ovdly a cfislice jsou bil^. Chce- 
me-li tento terc zhotovit pro n&cvik 
stfelby na vzdalenost 5 m, musime ho 
petkrdt zmensit; tento redukovany ter<^ 
bude tedy 32 cm vysoky a 9 cm siroky. 
Redukovany terc zhotovime snadno fo- 
tografickou cestou - vyfotografujeme 
skuteeny terd a z negativu zvetsenim 
zhotovime terc potfebn^ velikosti. Cisla 
(znacici bodov^ hodnoty) i ovdlnd kruhy 
musi byt ostr 6 a dobre zreteln^. 

Zapojeni casoveho spinace 

Popisovany casovy spinac je urcen 
predevsim pro ndevik zamerovdni a 
spousteni pri strelbe na otocny terc. 
Stfelci se pH pouzivdni zarizeni nauci 
i podv&dome odhadovat £as, behem ne- 
hoz museji zamirit a spustit. Zarizeni je 
pon£kud zjednoduseno, nelze totiz na- 
stavit pocet otoceni a pfi uvedeni do 
chodu tlaCitkem „Start“ se terc otdei 
bud pouze jednou v nastavenych casech 
(pro ROS) nebo se otd£i stale,- podle 
toho, ve kter£ poloze je spinac Si. Zjed- 
noduseni je i v tom, ze se 6 asy 7 a 10 s 
ur£uji prepnutim prepinade Ph a nikoli 
samotinne. Timto zjednodusenim se 
u5etfi n&klady na stavbu dalSiho ob- 
vodu, ktery je celkem zbytecn^, nebot? 
stfelec mk pH tr^ninku vidy dostatek 
dasu prepnutim prepinade Pfi zvolit z k- 
dan^ 6 as. 

Prvni dva easy (7 a 10 s) urcuje obvod 
tranzistoru Ti (obr. 1 ), ktery ma v bdzi 
paralelnS ke kondenzatoru Ci odpor Ri 
(Rz) a v emitoru rel£ A , kter 6 je pfe- 
most^no diodou .Di, chrdnici tranzistor 
pred po§kozenim nap^fovymi gpidkami. 
Toto zapojeni ma tu vlastnost, ze zpoz- 




duje odpad rel 6 , a to tim vice, 61 m vetgi 
je casova konstanta obvodu RC v b&zi 
tranzistoru. V dan^m zapojeni, tj. s kon- 
denzatorem 200 pF, bychom mohli teo- 
reticky dosahnout casu asi* 17 s .(bez pa- 
ralelniho odporu). Toto reseni vsak ne- 
doporucuji; jednak bychom ztratili moz¬ 
nost regulace doby odpadu a jednak by¬ 
chom ovlivnili nepriznive pracovni bod 
tranzistoru.. Casovou konstantu vsak 
ovlivnuje i svod elektrolytick^ho kon¬ 
denzatoru, proudovy zesilovaci £initel 
tranzistoru a odpor vinuti pouzit^ho 
re! 6 . Budeme-li proto potrebovat cas 
delsi nez asi 12 s, musime zv^tsit ka- 
pacitu kondenzatoru Ci. Podobne jako 
tranzistor T 1 jsou zapojeny i tranzistory 
Tz a Tz. Tranzistor Tz md v emitoru 
reld B ; jeho obvod md pevnou casovou 
konstantu, nebof slouzi pouze jako po- 
moeny obvod (oddelovaci a spinaci). 
Tranzistor Tz a rel£ C s kondenzatorem 
Cz a prepinatelnymi odpory /? 6 az /? 9 
urcuje podle nastaveni prepinace Pfz 
Casy 3, 4, 6 a 8 s. U obvodu Ti a Tz 
jsou v s£rii k pevnym odporum (urcuji- 
cim casovou konstantu) pripojeny jeste 
odporov£ trimry, jejichi pomoci pfesn^ 
podle stopek nastavime tas, vyznacen^ 
na prislusn^m prepinaCi. Rel 6 D a G 
maji takd zpozdeny odpad (zpozdefiii je 
nastaveno asi na 5 az 20 ms - tato rel£ 
spinaji proudy 1 az 1,5 A). Pres kon- 
takty techto reld napajime elektromag¬ 
nety, slouzici k otdeeni terce. Tak veli- 
kym stdlym proudem by se totiz jednak 
ohrivaly elektromagnety tak, az by se 
znicily, a jednak by velky proud „ne- 
prospival te ani kontaktum pouzitych reld 
LUN (i kdyz maji povoleny.spinany pri- 
kon 75 VA). Rel^ E a F maji. proto za 
ukol prerusit napajeni bdzi tranzistoru 
Ta nebo T 5 a tim zpusobit odpad reld D 
nebo G a prerusit napajeni elektromag- 
netu. Odpad reld D a G musi byt na- 
staven tak, aby elektromagnety (pripo- 
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Obr . 1. Z a P°3 en i ovladaci jednotky casoveho spinate 


jend na f kontakty techto reld) spolehlive 
pfitdhly a teprve potom se odpojilo je- 
jich napdjeni. 

Protoze se pri prudkdm pfitahu elek¬ 
tromagnetu stava, ze se terd (figura) ne- 
zastavl presne v koncovd poloze (pone- 
kud se odrazi a zustdva sikmo smerem 
ke strelci), je nutnd zajistit aretaci kon¬ 
covd polohy terce. Aretaci zajistime tim, 
ze do stredu rozperndho sloupku vyvr- 
tdme diru o 0 2,1 mm a do zdkladny 
(do desky s elektromagnety) v konco- 
vych polohach terce navrtdme vrtakem 
o 0 3,5 mm dulky, do nichz zapada 
aretacni kolicek; ten prochazi dirou 
o 0 2,1 mm kolmo k zakladne (viz 
obr. 5), ke kterd je pritlacovan prufcin- 
kou. 

Pri zmddknuti tlacitka „Start“ a pri 
spindni kontaktu reld, v jejichz obvo- 
dech jsou kondenzatory znadnych ka- 
pacit, vznikaji pri nabijeni kondenza- 
toru (spojenim kontaktu) zkratovd prou- 
dy, proto jsou v sdrii s tladitkem „Start cc 
a v sdrii se vsemi kontakty reld zapojeny 
ochrannd odpory 10 Q, kterd chrani kon¬ 
takty reld a tlacitka pred opalovanim. 

Zdroj 

Pro napajeni tranzistoru a reld pou£i- 
vdme stabilizovand stejnosmerne napeti 
12 V/0,3 A a pro elektromagnety 12 az. 
18 V. Sit’ovy transformdtor je na jddre 
EI25/25. Primarni vinuti md 1 800 z 
drdtu o 0 0,2 mm CuL, sekunddrni 
vinuti Lx ma 260'z drdtu o 0 0,35 mm 
CuL, vinuti L% pro napdjeni elektro¬ 
magnetu md 150 z drdtu o 0 0,6 mm 
CuL. U primarniho vinuti prokladame 
kazdou druhou vrstvu transformatoro- 
vym papirem tloust’ky 0,1 mm, mezi 
primarni a sekunddrni vinuti dame dve 
vrstvy tenkdho olejovdho pldtna, nebo 
jednu vrstvu tenkdho skelridho pldtna 
(na proklady transformatorCi). Prvni ani 
druhe sekunddrni vinuti neprokladdme, 
pouze je vzajemne oddelime vrstvou 
pldtna. Vsechna vinuti peclivd utahu- 
jeme a skladame zavit vedle zavitu, aby 
se vesla na kostru. Cely transformdtor 
impregnujeme bud vyvafenim v im- 
pregnacnim vosku T100, nebo impreg- 
nadnim lakem. Oba usmernovace jsou 
mustkovd (Graetzovo zapojeni, obr. 2). 
Usmernovaci diody pro napeti z Lx jsou 
typu KY703; mohou byt i jine pro na- 
pSti 40 V a 0,3 az 0,5 A. Filtracni elek- 
trolyticke kondenzatory jsou typu TE 
986, 500 pF/35 V. Zenerova dioda je 
typu 6NZ70; mame-li moznost vyberu, 
vybereme takovou, kterd md Zenerovo 


napeti 12,5 az 13 V, protoze na vystupu 
bude stabilizovand napeti] asi o 0,5 V 
mensi. Kremikovy tranzistor KF506 na 
vystupu zdroje md povolenou kolekto- 
rovou ztrdtu 0,8 W bez chlazeni, ta neni 
v zadndm pripade pfekrocena (pri mini- 
malnim odberu 0,05 A je napeti mezi 
kolektorem a emitorem 13 V, tj. ztrdta 
tranzistoru je asi 0,65 W; pri maximdl- 
nim odberu 0,25 A je napeti mezi ko¬ 
lektorem a emitorem 3 V, ztrata je 
0,75 W). .Presto zhotovime na tran¬ 
zistor maly chladic z duralovdho hra- 
nolku 5 X 10 X 50 mm, v nemz vyvrtame 
diru velikosti pouzdra. Chladicem za¬ 
jistime lepsi odvod tepla. 

Druhy zdroj pro napdjeni elektro¬ 
magnetu je znacne jednodussi, md pouze 
ctyri kremikovd usmernovaci diody pro 
napeti asi 24 V a proud 0,5 az 1 A. 
V pristroji jsou pouzity starsi diody 
32NP75. 

Oba zdroje jsou na desticce s plosn^mi 
spoji o rozmerech 250 X 90 mm. Na lev 6 
strane desticky je pripevnen sit’ovy trans¬ 
formdtor (obr. 3). 

Popis cinnosti 

Pfi zmafiknuti tlacitka Tl „Start“ se 
nabije kondenzdtor Cx na pin 6 napajeci 
napeti, tj. na 12 V. Tim se zvetsi napfeti 
na bdzi tranzistoru Tx z nuly na 12 V, 
tranzistorem protdka proud, rel£ A pri- 
tdhne, spoji se kontakty ciq— a 7 , tim se 
nabije C 2 na 12 V a rozpoji se kontakty 
as— a 9 , rel 6 B nemOze pritdhnout. Pus- 
time-li tlacitko 77, re !6 ihned neodpadne, 
nebof tranzistor je otevren proudem 
baze,‘ ktery dodava kondenzdtor Cx. Od 
doby," kdy jsme pustili tladitko, bezi 
predvoleny cas 7 nebo 10 s. Kondenzd¬ 
tor Ci se vybiji pres kombinaci odporu 
zapojenych paralelne ke kondenzdtoru 
Ci a pres odpor vinuti rel 6 (v zdvislosti 
na proudov^m zesilovacim ciniteli tran¬ 
zistoru) . Kdyz se napeti zmensi na tako¬ 
vou velikost, pri niz rel 6 odpada, tran¬ 
zistor se uzavre a kotva odpadne. Od- 
padnutim kontaktfi rel 6 A se rozpoji 
kontakty £ 6 —a spoji se as—as. Se- 


B , kterd md tdz zpozdeny odpad, spoji 
se kontakty — kondenzdtor C3 se 
nabije na]12 V, reld C pritdhne, spoji se 
kontakty cx$—cxe a cxz—cxs a rozpoji 
kontakty c$— eg. Sepnutim kontaktu 
cib — cxs je pripraven obvod tranzistoru 
Tx opet ke startu. Reid B odpada. Spo¬ 
jenim kontaktu cxz—cxs se nabije kon¬ 
denzdtor C 4 na 12 V, pritahne reld D 
a spoji se kontakty do — dio , kterd pri- 
vddeji proud do elektromagnetu, terc se 
otevre, soucasne se spoji kontakty 
d$—di, pritahne reld E, tim se'rozpoji 
kontakty es—e G a spoji kontakty es~ei\ 
ty drzi reld E pritazend. Reld D odpada, 
rozpoji se de—di a d$—dxo a tim i na- " 
pdjeni elektromagnetu. Po uplynuti na- 
stavendho dasu reld C odpada, rozpoji 
se kontakty cxs — c ie a c 12 —C 13 a ^9 —^10 
a spoji kontakty cxx — cx 2 a cs—cq. Pres 
‘ kontakt cxx se nabije kondenzdtorJ C5 
na +12 V, pritdhne reld G a spoji kon¬ 
takty £ 9—£10 a g 6 —g 7 , kterd privadeji 
proud do elektromagnetu; soucasne 
spojenim kontaktu £ 9 —gio pritahne reld 
F a udrzuje se sepnutd vlastnim kon- 
caktem fs—fxo. Prelozenim kontaktu 
se pferusi napdjeni tranzistoru T 5 a reld 
G odpadd, tim se rozpoji kontakt £6—£? 
a napdjeni elektromagnetu se pferusi. 
Spojenim kontaktu cs~cs pritdhne reld 
A a cely pochod se opakuje. 

Konstrukce 

Soucasti ovladaci jednotky casovdho 
spinace jsou na desce s ploSnymi spoji 
(obr. 4). Reld A, B t D } E } F a G maji 
dva pary prepinacich kontaktu a reld C 
ctyri. Obe desky s plosnymi spoji (obr. 5 
a 6) jsou upevneny distancnimi sloupky 
ddlky 10 mm na spolecnou zakladni 
desku o rozmeru 250x 180 mm. Tato 
deska je z izolacniho materidlu a md za 
ukol jednak zpevnit konstrukci a jednak 
chranit pfed poskozenim vfvody reld a 
plosnd spoje. Tento smontovany celek je 
prisroubovdn v rozich ctyfmi distanc- 
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mmi sloupky ddlky 80 mm k hornimu 
pan el u; na nemz jsou vsechny* ovladaci 
prvky. .Vlevo nahore. je sifcvy spinac 
s indikacni doutnavkou, pod nim pfepi- 
nac Ph *(7 a 10 s) vlevo dole pfepinac 
Pr% (otevreno - provoz) * a tlacitko 
„Start“. Uprostred je ctyrpolohovy pre- 
pinac Pf 3 pro 3, 4, 6 a 8 s. Vpravo dole 
je spinac Si. Horni panel (obr. 7, dll A) 
je ve sv6 zadni casti ohnut do pravdho 
uhlu a na tdto zadni (kolmd) strane je 
sit’ova zasuvka, pojistkove pouzdro a 
objimka (americky oktal) pro propojo- 
vaci'kabely skrinky a terce. Konstrukce 
ma tu vyhodu, ze cely pristroj muzeme 
zapojit a potfebnd easy nastavit drive, 
nez bude pristroj zasunut do plechovd 
ochranne skrine (obr. 7, dll B). Skrin 
je ze zelezndho plechu a v rozich je 
svarena. V mistech, kde jsou diry pro 
pfipevneni ovladaciho panelu, pripaji- 
me matice M3 (zavit vyfiznuty do ple¬ 
chu tloust’ky 0,8 mm by nemel dostatec- 
nou pevnost). Skrin je nastfikana kla- 
divkovym lakem, ovladaci a zadni panel 
jsou svetle sed£. Napisy na ovlidaci 
desce zhotovime bud gravirovanim, ne- 
bo pouzijeme obtisky (Propisot). V pri- 
pade, ze, napisy zhotovime obtisky, je 
vhodnd je prestriknout tenkou vrstvou 
prfthledndho laku. Budeme-li pouzivat 
pristroj pouze pro naevik zamerovani a 
spousteni a nebudeme-li pozadovat vy- 
hodnoceni stredoveho zasahu (popis vy- 
hodnocovaciho zarizeni stredoveho za¬ 
sahu bude v AR 4/72), staci propojit 
terc a ovladaci skfinku tripramennym 
kabelem, v opaendm pfipade budeme 
potfebovat kabel sedmizilovy. 

Zhotovenf terce 

Tercovd zarizeni tvofi plechova kra- 
bice o rozmerech 368 X 190 X 120 mm, 
ktera je.sesroubov&na z peti dilu: ze za- 
kladny, na niz jsou umisteny elektro- 
magnety, z pfedniho r&mu, zadniho a 
horniho krytu (vcelku) a dvou postran- 
nich krytu. Krome pfedniho ramu jsou 
Vsechny dily zhotoveny ze 2elezndho 
plechu;tlous6ky 0,8 mm; k sesroubovini 
konstrukce 'pouzijeme opet pripajend 
matice.-Predni ram je z plechu tlousfky 
. l‘,2 mm, v rozich je svareny; po svareni 
musime cely ram vyrovnat, aby sc ne- 
zkroutil.. Rozmery vsech dilu jsou na 
obr. 7. Vlastni terc.(figura) byl puvodne 
nalepen na plechove podlozce, pri otd- 
ceni v£ak vydaval nepfijemnd zvuky, je 
tedy lepsi pouzit pertinax a plechem 
vyztuzit pouze horni a dolni cast pod- 
dozky. Horni cast zpevnime plechovym 
piskem sifky 10 mm, do jehoz stredu 
prip&jime hfidel o 0 2 mm; hfidel 
bude drzet terc v horni casti ramu a 
kolem nej se bude terc oticet. V dolni 
casti pouzijeme pdsek, jehoz dolni hrana 
yybiha do* trojuhelniku (obr. 7, dll G). 
Vsechny; dily jsou nastfik&ny cernym 
matovym lakem. 


" Mechanismus otaceni 

- Protoze dostupna rel6 maji pro nase 
pouziti maly zdvih a pro ot££eni terce 
se nehodij jsme nuceni pouzit elektro- 
magnety. a - pakove pfevody, kter£ umoz-, 
ni otacet tercerh o 90°. Pouzijeme kost- 
ricky z refe RP100, puvodni vinuti od- 
stranime" a**na civky navineme 1 000 
z dritu o* 0. 0;4 mm CuL. Civky upev- 
nime na : .pertinaxovou desticku o roz¬ 
merech *188 x 118 mm, lehce zasuno- 
vatelnouv do zdkladny terce. Elektro- 
magnety ;jsou; umisteny rovnobeznd a 
delsi stranou desticky v jeji zadni cisti 
-(obr.’ .8)..': Mezera mezi cely civek je 
28 az 30 mm, v teto mezefe se pohybuje 



Obr. 3. Desha s plohxymi spoji zdroje-(Smaragd FI 2) 




















na j&drech naSroubovany rozperny slou- 
pek^ v jehoz stredu je nasunut aretacni 
kolicek s navlecenou pruzinkou. V t£to 
mezefe na desce elektromagnetu jsou 
mal6 vodici listy pro aretacni kolicek. 
Pred pfipevnenim civek na desku, mu- 
sime civky opatrit drziky k upevneni. 
Kazda zobou civek je nejprve upevnena 
na malou desticku o rozmerech 40 X 
x 32 mm novodurovym paskem Sirky 
32 mm. Novoduroyy pasek (tl. 3 mm); 
ktery zapada mezi cela civky, nahrejeme 
nad plamenem a ohneme pres vinuti 
civky tak, aby dobre prilehal. Dalsim 
ohratim napred jedn6 a potom druh£ 
strany pasku zhotovime patky k pri- 
sroubovani na upevnovaci desticku. 
Pfebytecny novodur odfizneme. Z kazd£ 
strany vyvrtame do vytvarovanych patic 
tri diry o 0 2,1 mm, dvema prostred- 
nimi prichytime civku sroubky M2 se 
zapustenou hlavou na desticku 40 X 
X 32 mm. Zbyvajici ctyri diry slouzi 
pro uchyceni na zakladni desku. Nyni 
upravime j&dra civek, na jejich cele vy¬ 
vrtame vrtakem o 0 3,2 mm diru hlu- 
bokou asi 8 mm, do niz vyfizneme zsivit 
M4. Do diry se zavitem zasroubuje- 
me pevne sroubek M4 a asi 7 mm od 
cela ho pilkou urizneme. Vycnivajici 
zbytek sroubku opilujeme ze dvou pro'ti- 
lehlych stran na tloust’ku 2. mm a do 
stredu takto vznikl6 plosky vyvrtame 

3 mm od kraje diru o 0 2,1 mm. Nyni 
vlozime jadra do civek, sesroubujeme 
obe jddra rozpernym sloupkem a pfi- 
sroubujeme nejprve kazdou civku jed- 
nim sroubkem k zakladni desticce (per- 
tinaxov£). Polohu civek upravime tak, 
aby se jadra lehce pohybovala bez sebe- 
men^iho odporu a pak teprve civky 
upevnime ostatnimi sroubky. Rozperny 
sloupek slouzi k nastaveni zdvihu''elek¬ 
tromagnetu a k aretaci koncovych po- 
loh. Na pertinaxovd desticce jsou za- 
pu^nyjestedva sroubky M3 X 25 mm, 
kolem. nichz se otaceji pakove prevody 
(obr. 8). Tyto sroubky jsou pritazeny 
matici k zakladni desticce. Spojovaci 
pakov£ pfevody jsou ze sklolaminatu tl. 

1 mm, nastrihan&io na pasky sirok£ 

4 mm; dve postranni pdky, kterd se ota- 
£eji kolem zapu§ten^ch sroubku M3, 
jsou z duralov&io pasku 8x3 mm. 

-Nyni muzeme srhontovat zakladni 
desku a pakov£ prevody. Kritka tihla 
prisroubujeme k jadrum elektromagnetu 
a bocni k pak£m prevodu, vse sroubky 
M2.^ Zapustene sroubky M3,‘ kolem 
nicM se ot&ceji postranni paky, podlo- 
zime tak, aby vsechny paky byly ve 
vysce osy jader. D&ku dlouhych tdhel 
urcime presne az po smontov&ni cel£ho 
zarizeni. Nyni vlozime desku s elektro- 
magnety do dna skrine, vyvrtame ve 
dne ctyri diry tak, aby nepfek&zely p4- 
kdm^ prevodu. Tyto diry slouzi jednak 
pro ‘pripevneni pryzovych nozicek a 
jednak jimi upevnime desku elektro¬ 
magnetu ke dnu skrine. 

Terc-zasuneme do rdmu tak, ze nej- 
prve zasuneme horni cdst, na dolni cep 
nasuneme dv£ az tri podlozky pro sroub¬ 
ky M2 a zasuneme do dolni diry. Je-li 
£ep prili§ dlouhy, zkratime jej tak, aby 
proSel lehce ramera. Po zasunuti terce 
urcime teprve d6l ku tahel: pri otevre- 
n£m terci zmerime d&ku k prav&rtu 
i lev^mu bocnimu ramenu a podle tech- 
to mer zhotovime t&hla. Tahla prisrou¬ 
bujeme jednou stranou do vrcholu troj- 
uhelnika, druhou na postranni pdky. 
Zkusime otacet tercem zatlacovanim 
jader do civek elektromagnetu, soucasne 
kontrolujeme lehkost otaceni a koncove 
polohy terce. Je-li vse v poradku, zapo- - 
jime civky elektromagnetu na objimku 

















(americky oktal) na zadnim panelu. 
Nyni se pokusime otacet terfi elektricky 
prikladamm napeti stndave na jednu .a 
druhou dvku. 

Uvadenf do chodu 


Nejprve se budeme zabyvat zdrojem 
stejnosmern^ch napeti. Pred pripojenim 
k sxti kontrolujeme spravnost polarity 
/ - diod a elektrolytickych kondenzdtorii. 

Je-li v poradku, zapojime Zenerovu 
diodu a tranzistor KF506. Potom cely 
zdroj pfipojime na sit f -pres stfidav^ 
miliampdmetr a kontrolujeme spotre- 
bu. Je-li vse v poradku, zatizime zkusmo 
jednodiv£ zdroje proudem, ktery z nich 

Obr. 7. Mechanicke dily: A - hornt panel , B - skrin, C - predni ram terce, D - zadnt a hornt budeme odebirat. Potrebny zatezovad 
kryt, E - zakladna terce , F - bocni kryly (2 ks), G - hornt (a) a dolni (b) pHchytka terSe odpor vypocitame z Ohmova z&kona. 
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Obr. 8. Umisteni elektromagnetu a prevodd v poloze „ otevfeno “ (A) a dily mechanismu (B) 


Je-li zdroj v poradku, muzeme pri- 
pojit ovladaci jednotku. Pred jejim pri- 
pojenim i neopomeneme zkontrolovat 
spravnost zapojeni kondenzatoru, tran- 
zistoru a diod. Pri uvadeni do chodu je 
nejvhodnejSi zapojit nejprve pouze tran- 
zistory Ti, a T3. Kdybychom zapo- 
jili vsechny tranzistory, mohli bychom 
b^t uvedeni v omyl tim, .ze muzeme 
zamenit polohy „zavreno“ a „otev?e- 
no“, popr. pri spinani a rozpinani ne- 
kterych rele bychom nevedeli, odkud 
mame s uvadenim do chodu zacit. Spi- 
nac Si musi byt rozpojen, aby se prubeh 
cyklu opakoval pouze jednou, prepinaC 
Ph musi spojovat cu-/ 9 proto, protoze 
vychozi polohou je „figura zavfena C( . 
Po pripojeni s'tabilizovan^ho napeti 12 V 
nesmi reld A , B ani C pritahnout, sta- 
ne-li se tak, odpojime napdjeni a pre- 
kontrolujeme zapojeni kontaktu rel£ 
(obr. 9). Teprve pri zmacknuti tlacitka 
„Start“ pritahne rel£ A , a od t6 doby 
plyne prvni nastaveny cas (obvykle 10 s). 
Po odpadnuti rel6 A pritahuje re\& B 
a C, rel£ B po nekolika okamzicich od- 
pada a rel£ C urcuje cas nastaveny 
prepinacem Ph, tj. 3, 4, 6 nebo 8 s. Se 
stopkami v ruce kontrolujeme jednot- 
liv6 easy a pripadne neshody opravime 
prislusnym odporovym trimrem. Jest- 
lize jsme nastavili easy, prepneme pa£ku 
spinace Si do druh6 polohy a po zmack¬ 
nuti tlacitka „Start“ se musi easy na- 
stavene na prepinacich Ph a Ph opa- 
kovat az do vypnuti pfistroje. Pracuje-li 
pristroj sprAvne, zapojime tranzistory 
Ts a 7Y Nyni jiz probiha cely cyklus 
tak, jak je uvedeno v popisu cinnosti. 
Ovladaci skrihku propojime s tercem 

96 h 


trizilovym kabelem a kontrolujeme 
spravnost otaceni nejprve prepinacem 
Ph . V jedn<* poloze prepinace musi byt 
terc otevren a v druh£ zavren. Pracu- 
je-li spravne prepina£ Ph, nastavime 
prepinac do polohy ,,provoz“ (terc 
uzavren), zmAckneme tlacitko „Start“ 
a zkusime automatick£ otaceni. Ne- 
otaci-li se terc sprAvne, zustavA-li v ne- 
kter6 mimopoloze (bud castecne zavren 
nebo otevren), pristroj odpojime od site 
a prezkousime lehkost otaceni terce stri- 
davvm pripojovAnim napeti na civky 
elektromagnetu. Otaci-li se takto ter£ 
dobre, bude nutno zvetsit dobu odpadu 
relA D pripadne G (kontakty d^-di, 
popr. £9—£10 budou d6le sepnuty), po- 
dle toho, v jak£ poloze se terc zastavuje. 
Odpad rel£ prodlouzime tim, ze zvetsi- 
me kapacitu kondenzatoru v bazi tran- 
zistoru u prislusn^ho rel6. Doba odpadu 
rel^ ma byt, jak jiS bylo uvedeno, 5 az 
20 ms. 

Pouziti 

Pristroj je vhodnym doplnkem pro 
vyevik zacinajicich strelcu pistolovych 
disciplin. 

2hotovime-2i pet tercu vedle sebe 
v pr'edepsanych vzd^lenostech, muzeme 
evicit zamerovani a rychlopalbu na 
olympijsk^ siluety. 

Roz§irime-li rozsahy prepina6e Ph 
jeste o easy 150, 20 a 10 s, muzeme 
zaHzeni pouzit pro naevik strelby stan- 
dardni pistoli. 

Po rekonstrukei by bylo mozno pouzit 
pfistroj i pro velk£ strelnice k otdeeni 
terefi, protoze easy jsou vice nez dosta- 
tecne presn6. Rekonstrukce by spo£ivala 
ve vypusteni rel6 £aF,u ter£u by se 
misto nich zaradily koncov6 vypinace, 
ddle by se uprava tykala rele Z) a 


ktera by se musela zmenit za jin6 typy, 
jejich^ kontakty by byly schopny spinat 
vetsi proudy. 
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Kondensdtory 

Ct a2 C s TC 963, 200 
C t a i Cb TE 984, 50 piF 


Tranzistory a diody 

T, a i T s KF508 

D x azDs KA502 ' . 

Rele 

A, B , D s E,F,G - LUN 2621.41 (12 V) 
C - LUN 2621.51 (12 V) 


Ostatnt soucasti 

Tlacitko, 1 ks 

SpinaC piikovy, 1 ks 

Pfepmai pdikoW - , 2 ks 

Pfepinai Tesla Vrable, 4 polohy, 1 ks 

Sitovy zdroj 

KY705, 4 ks 
32NP75, 4 ks 

TE 986, 500 fxF/35 Vi 4 ks 
6N270, 1 ks 
TR 636, 680 O, 1 ks 
TR 636, 56 O, 1 ks 

Sitovy transformator, doutnavka, spinafi, pojistka, 
pouzdro, pfistrojova zdsuvka, objimka (amer. oktal). 


rele LUN 12 V 
LUN2621A1 
a'ya'pary prepiWkcriokiu 


rele LUN 12 V 
LUN2Q21.51 
ciyri pery prepin konloklu 





i 



pohled zespodu 


Obr . 9. ^apojem rele 
* * * 


Polem nzene tranzistory do kmitoctu 
1 GHz 

Polem rizene tranzistory pro pouziti 
az do kmitoctu 1 GHz uvedla na trh 
firma Siliconix. Maji napetovou pev- 
nost 25 V, strmost nejmdne 6 mA/V 
a pracovni proud kolektoru 10 a 30 mA. 
Jsou vestaveny do specialniho ploch^ho 
pouzdra a ur£eny pro pouziti v obvo- 
dech s laden^m vedenim. Pod typovym 
znakem UT100 se doddvaji tranzistory 
s dvojitym vyvodem ridici elektrody, 
pod UT101 s dvojitym vyvodem emi- 
toru pro pouziti s uzemnenou ridici 
elektrodou, popr. uzemnenym emito- 
rem. U obou typu je vstupni kapacita 
mensi neS 5 pF, typickd zpetnovazebni 
kapacita 1 pF. 

Podle podkladu Siliconix Si 





tymke im^ televiiora Tesla 


Snimkovy rozklad TVP Marcela, 
Miriam, Oliver, Blankyt, Dajana, 
Orava 126, Orava 128, Karolina 

Snimkova synchronizace labilni (pla- 
ve) -radkova synchronizace normdini. 

Pri teto zavade musime zkontrolovat 
integracni obvod pomori Avometu II. 
Preruseny /?33o, 150 kQ; /?33i, 47 kQ, 
pripadne preruseny C332, 1 500 pF. 

Zkrat kondenz&toru C33O) 680 pF, nebo 
C 331 , 1 500 pF. Na teto vetvi musime 
namerit napeti asi -4-110 V. 

Snimkova synchronizace synchroni- 
zuje v mezisnimku (viz obr.^1). 



Obr. 1. Snimkovy synchronizacni obvod syn ■ 
chronizuje v mezisnimku 


Pri protaceni bezce potenciometru 
k regulaci snimkov^ho kmitoctu se obraz 
vertikalne posouva (nekdy se trese). Ta- 
to zavada neni casta a byva zpusobena 
svodem na desce plosnych spoju mczi 
bodem 2 a 4 (gi triody - f) u PCL85. 
Staci mezeru proskrabat nebo desku 
omyt tetrachlorem. 

Nelze nastavit snimkov^ kmitoCet 
(kmitocet je mimo synchronizafcni 
oblast, viz obr. 2). 



Obr. 2. Spatny snimkovy kmitocet 


Zmena hodnoty R 333 , 200 kQ, £333, 
22 nF, vyjimecne zkrat potenciometru 
P41, 250 kfl. V nekterych pripadech 
nema kapacitu kondenzator C334, 22 nF, 
obrazovy kmitocet je znacne mimo syn¬ 
chronizacni oblast a vertikalni rozmer 
je mensi. Vada tohoto kondenzatoru ?e 
tak6 projevuje jako vertikalni ,,pocuka- 
vani“ a treseni (zalezi na zmene kapa- 
city). Predpoklada se prezkouseni elek- 
tronky PGL85. 

Obraz je vertikalne stazen v pruh si- 
roky asi 10 cm (obr. 3). 

Nereguluje potenciometr zmeny kmi¬ 
toctu snimkov£ho rozkladu. Ve vetsine 
pripadu je preruseno mrizkov^ vinuti 
blokujiciho transformatoru. Napeti na 
anod£ triody se zmensi asi na +50 V. 



Obr. 3. Obraz vertikalne ziizen 


Obraz je vertikalne zmensen, kmita, 
potenciometr linearity dole ovlivnuje 
rozmer a obraz kmita az do dplneho 
zuzeni v caru. 

Preruseny vazebni kondenzator C335, 

0,1 |j.F. 

Obraz je vertikalne vet§i (lze jej v§ak 
je§te stdhnout), nepracuje stabilizace 
rozmSru vertikalne. 

Pri regulaci potenciometrem rozmeru 
vertikalne je napeti na anode triody asi 
90 az 170 V. Je preruseny odpor R 338 , 
1,8 MD, nebo varistor NZOi. 

Obraz je vertikalne menSi, spodni £dst 
je sra£ena (obr. 4). 



Obr. 4. Obraz srazen v do Ini Sasti 


Nereguluje potenciometr linearity ob- 
razu dole P43, 500 kQ. Zkrat konden¬ 
zatoru C339, 33 nF, nebo preruseny 
7?4i8, 120 kO (82 kQ). Vyjimecne byva 
pferusen tak£ P43, 500 k£I, chyba se pro- 
ievuje jako srazeni (nepravidelne) dolni 
casti. 


Obraz sraZen v dolni casti (obr. 4). 
Ztrata kapacity kondenzatoru C34OJ 
100 txF, V katods PCL85. 

Obraz je prota£en a zdola preloien 
(obr. 5). 



Obr. 5. Obraz je protazen a zdola pfelozen 


Prerusena vetev zpetn£ vazby. Pre- 
ruseny kondenzator £3395 33 nF, C338J 
10 nF, pop?, odpor 7?430, 100 kf}, P 33) 
220 kU (Razo a P 33 vyjimecne). 

Tuner (kanalovy voli£) KP 21 - Oliver, 
Dajana, Blankyt, Orava 126, Orava 128 

Na kanalech III. TV pdsma pri pro- 
lad£ni tuner kmita a vysazuje. 

Ztrata kapacity kondenzatoru C\ 07, 
2,2 pF v neutralizaci. 

Brum v dolni Sasti obrazu. 

Brum pri zkratovani privodu zhavi- 
ciho napeti do tuneru (kondenzator 
Cion 820 pF) zmizi - pak ma pruchod- 
kovy kondenzator Cm, 820 pF, zkrat 
na zhaveni PCC88 (bod 4). (Vetsinou 
porusena izolace privodu zhaveni od 
PCF82). Svod mezi C109 a privodem 
k C101 (izolace). 

Na pruchodkovem kondenzdtoru C iia , 
820 pF, neni napeti. 

Pferuseny odpor Rizz, 1,5 kO, zkrat 
pruchodkov^ho kondenzatoru Cii2 s 
HOpF. 

Velmi slaby signdl, pH odpojend an- 
t6n£ bez sumu. 

Preruseny odpor 7?no, 22 k0, preru¬ 
seny Rios, 5,6 kH (byva zkrat konden¬ 
zatoru Cn8, 820 pF). 







Nejde sign&l, Surni v obraze., 

Na anode triody PCF82 je velmi mal6 
nap&ti, pri vyjmuti elektronky se zvetSi 
na napeti zdroje. Zkrat kondenzatoru 
Cl 20 ) 5,6 pF. Tento kondenzdtor se 
nekdy takd nepravidelne prerusuje a 
pHtom se obraz nepravidelne ztrack 

kmitofiet osciidtoru. 

Studeny spoj u C 121 , 1,7 pF, casteji 
u ladiciho kondenz4toru C 123 . 

Vysazuje sign&l (nepravidelne). 

Na anode triody PCF82 plnd napeti 
zdroje. Studeny spoj na objimce PCF82. 
Body 8 a 7 jsou spatne uzemneny. 

* * * 

Tuner KP 21, ktery je v televizorech 
fady Oliver, Blankyt, Dajana, Orava 126 
a Orava 128) ma tri modifikace - KP 21, 

• V2 030 nebo KP 25 (obr. 6). V2 030 
je prakticky shodn^ s KP 21; KP 25 je 
prizpusoben pro pripojem tuneru UKV 
(UHF) na smesovac, ktery se pro pri- 
jem v pasmu UKV (UHF) pouziva ja- 
ko mf zesilovad. Zmeny jsou nakresleny 
na obr. 7. 


GA201 0070 




Obr. 8. Schema smesovace (a) ajeho zapojem 
do, pfijimace (b) 


Zapojem sme$ova£e 5,5 MHz/6,5 MHz 
pro pnjem zvukoveho doprovodu 
v norme CCIR do prijimacO rady 
Oliver 

Smesovac slouzi pro premenu mezi- 
nosndho kmitodtu zvuku 5,5 MHz v nor¬ 
me. CCIR-K na 6,5 MHz v normd 
CCIR-G (OIRT). Tento smesovac 


(obr. 8) je urcen predevsim pro pfiji¬ 
mace s tranzistorovou ZMF. Lze ho 
pouzit i do prijimacu s elektronkovou 
ZMF po zmene Ci a Cs na 2,2 pF 
(1,5 pF). Pri slab£m signalu je vhod- 
nejsi pripojit vystup smesovace do ba- 
ze (mrizky) * prvniho zesilovace ZMF 
(obr. 9). 




Obr. 9. Umisteni smesovace v pfijtmad (na desce mf zesilovace tesni 
nad zdsuvkou S5) 


u iranztetfirw nawdmeho iyjm 

Ing. Attila Stefan Beda 


Tento dldnok m4 pomoct? amatdrom 
(menej zbehlym v praci s tranzistormi) 
urdit! u neznameho typu tranzistora pa- 
rametre a vlastnosti tak, aby sa- dal po- 
uzit', pridom postupujeme krok za kro- 
kom podia uvedendho poradia: 

A. Identifikujeme elektrodu; ktora je 
bazou. 

B. Pomocou baze urcime, di je tran- 
zistor p-n-p, alebo n-p-n, z toho 
hnecf vieme polaritu napdjacieho na- 
patia Z7ce (v zapojeni s uzemnenym 
emitorom). 

C. Teraz zmerame ft = f (7 b) tran¬ 
zistora vychadzajuc z toho, ze bazu 
u£ pozname a dve zbyvajuce elek- 
trddy lubovolne zapojime do obvodu 
podfa obr. 1. 

98 (OmatetiM 1 * 11 ) 4 


D. Vymenime dve elektrody v zapojeni 
podia obr. 1 medzi sebou (elektrddy 
jedna a dve ; o elektrddach vieme len 
tolko, ze niektora z tych dvoch je 
emitor a ta druhi kolektor) a zno- 
vu zmerame zdvislosf j3 = f (7 b) • 

Plati vzt’ah 


\ P(— Uce) } / B == konst. 


( 1 ) 


v celom praktickom rozsahu pouzitia 
vtedy, ak.v citateli je zivislosf — f (/b; 
Uce) pri sprdvnom zapojeni elektrod 
tranzistora a v menovateli pri merani 
/? '= f (I b; Uce) je vymenen^ emitor 
s kolektorom [to je vo vzt’ahu (1) vy- 
stihnutd znamienkom - pred Uc e v me¬ 
novateli. NakoFko tento clinok ma slu- 
zif k praktick^mu pouzitiu, nezdovod- 
nuje sa tu oprdvnenosf vzt’ahu (1), ktory 
vyplyva z tedrie polovodicov]. 



Vlastne meranie 

1. Elektrodu, ktora predstavuje bazu 
urcime takto: v zapojeni podia obr. 2a 
zvolime velkost* odporu Pi tak, aby pri 
napaj acorn napati 7 /n = 1,5 V a skra- 
tovanych svorkach T a U pretekajuci 
prud bol asi 1 mA (prud 1 mA by nemal 
prakticky poskodit’ ziadny bezn^ tran- 
zistor; kataldg Tesly Roznov udava 




Typ Drub PouHti Jo 

m [mA] 


[MHz] [X] _ m “ 

[mW] ag os 


r Po-uzdro v ^°b- 

ce 

^ e 


Nahrada ^ 

TESLA P C Uc /t Am j£ F 


NKT127 ! 

Gjp 

Sp 

4,5 

1 

150* 

18 >15* 

25 

75 

20 

20 

500 

NKT128 | 

Gjp 

Sp 

4,5 

I 

100* 

7—15* 

25 

75 

20 

20 

500 

NKT129 

Gjp 

Sp 

4,5 

1 

75* 

3—7* 

25 

75 

20 

20 

500 

NICT131 

Gjp 

VF, S P 

4,5 

1 

> 50* 

15* 

25 

125 

15 

15 

25 

NKT132 

Gjp 

YF, Sp 

4,5 

1 

> 40* 

8* 

25 

125 

15 

15 

25 

NKT133 

Gjp 

VF, Sp 

4,5 

1 

>30* 

3* 

25 

125 

15 

15 

25 

NKT135 

Gdfp 

Sp, YF 

1 

10 

40—200 

5* 

25 

150 

30 

20 

300 

NKT 137 

Gdfp 

Sp, VF 

1 

10 

60—300 

10* 

25 

150 

30 

15 

300 

NKT141 

Gjp 

VF, I 

4,5 

1 

150 > 50 

15—30* 

25 

125 

15 

15 

25 

NKT142 

Gjp 

VF, I 

4,5 

1 

SO > 40 

8—15* 

25 

125 

15 

15 

25 

NKT143 

Gjp 

VF, I 

4,5 

1 

50 > 30 

3—8* 

25 

125 

15 

15 

25 

NKT144 

Gjp 

VF, I 

4,5 

1 

50 > 30 

> 3* 

25 

125 

15 

15 

25 

NKT151 

Gjp 

VF 

4,5 

1 

150* 

15* 

25 

75 

6 

6 

10 

NKT152 

Gjp 

VF 

4,5 

1 

100* 

11* 

25 

75 

6 

6 

10 

NKT153/25 

Gjp 

VF 

4,5 

1 

80* 

8* 

25 

75 

6 

6 

10 

NKT154/25 

Gjp 

VF 

4,5 

1 

50* 

6* 

25 

75 

6 

6 

10 

NKT162 

Gjp 

S, O 

4,5 

1 

100* 

11* 

25 

75 

9 

9 

25 

NKT163 

Gjp 

VF 

4,5 

1 

80* 

8* 

25 

75 

6 

6 

10 

NKT163/25 

Gjp 

MF-AM 

4,5 

1 

80* 

8* 

25 

75 

9 

9 

25 

NKT164 

Gjp 

VF 

4,5 

1 

50* 

6* 

25 

75 

6 

6 

10 

NKT164/25 

Gjp 

MF-AM 

4,5 

1 

50* 

6* 

25 

75 

9 

9 

25 

NKT165 

Gjp 

VF, D 





25 

75 

6 

6 

10 

NKT172 

Gjp 

s, o 

4,5 

1 

100* 

11* 

25 

75 

9 

9 

10 

NKT 173/25 

Gjp 

MF-AM 

4,5 

1 

80* 

8+ 

25 

75 

9 

9 

10 

NKT174/25 

Gjp 

MF-AM 

4,5 

1 

50* 

6* 

25 

75 

9 

9 

10 

NKT 175 

Gjp 

VF, D 





25 

75 


6 

10 


NKT201 

NKT202 

NKT203 

NKT204 

NKT205 

NKT206 

NICT207 

NICT208 

NKT210 

NKT211 

NKT212 

NKT213 

NKT214 

NKT215 

NKT216 

NKT217 

NICT218 

NKT219 

NKT221 

NKT222 

NKT223 


NKT224 Gjp NF 

NKT225 Gjp NF 

NKT226 Gjp NF 

NKT227 Gjp NF 

NKT22S Gjp NF' 

NKT229 Gjp NF 


NKT231 Gjp 
NKT232 Gjp 
NKT237 Gjp 
NKT238 Gjp 
NKT239 Gjp 
NKT24G Gjp 
NKT241 Gjp 


NF, I 4,5 
NF, I 4,5 
NF»n5 4,5 

NF, I 0 

NFv, I 0 

NFv 0 

NF, Sp 0 
NF, Sp 0 
NF 4,5 

NF 4,5 

NF 4,5 

NF-na 4,5 

NF, Sp 0 

NFv 0 

NF 4,5 

NFv, I 0 


30—90 

50—200 

50—200 

30—90* 
15—45* 
50—150 
50—200 
30—90 
50—150 
50—150 
50—150 
50—130* 
30—75* 
15—45* 
50—130* 
50—150 
50—250 
85—250* 
30—90 
50—200 
50—200* 

30—go* 

15—45* 

50—150* 


NF 

0 

25 

50—200 

NFv 

0 

500 

30—90 

NF 

4,5 

1 

85—250* 

NF, I 

4,5 

1 

70—180* 

NF, I 

4,5 

l 

90—220* 

NF, Sp 

0 

300 

50—150 

NF, Sp 

0 

300 

40—120 

NF, Sp 

0 

300 

80—250 

NFv 

0 

50 

50—145 

NFv 

0 

50 

90—250 

NFv 

0 

300 

30—300 


NKT243 | Gjp j NFv, Sp] 0 
NKT244 Gjp NFv 0 


50—150 

30—70 


25 

300 

30 

30 

500 

25 

300 

30 

30 

125 

25 

300 

30 

30 

125 

25 

300 

30 

30 

125 

25 

300 

30 

30 

125 

25 

300 

30 

30 

125 

25 

300 

60 

60 

125 

25 

300 

30 

30 

500 

25 

200 

45 

30 

500 

25 

200 

32 

32 

500 

25 

200 

32 

32 

500 

25 

200 

32 

32 

250 

25 

200 

32 

32 

250 

25 

200 

32 

32 

250 

25 

200 

32 

32 

250 

25 

200 

60 

60 

500 

25 

200 

32 

32 

500 

25 

200 

32 

32 

250 

25 

300 

30 

30 

500 

25 

300 

30 

30 

125 

25 

300 

30 

30 

500 

25 

300 

30 

30 

500 

25 

300 

30 

30 

500 

25 

300 

30 

30 

125 

25 

300 

60 

60 

125 

25 

300 

30 

30 

500 

25 

300 

30 

30 

500 

25 

300 

15 

15 

500 

25 

300 

15 

15 

500 

25 

300 

70 

32 

1 A 

25 

300 

50 

30 

1 A 

25 

300 

50 

: 30 

1 A 

25 

300 

40 

20 

1 A 

25 

300 

40 

20 

1 A 

25 

300 

20 

15 

1 A 

i 25 

300 

110 

40 

1 A 

25 

300 

32 

18 

1 A 


j 75 

TO-5 

NKT 

2 

|75 

TO-5 

NKT 

2 


TO-5 

NKT 

2 

75 

TO»22 

NKT 

1 

75 

TO-22 

NKT 

1 

75 

TO-22 

NKT 

1 

85 

TO-5 

NKT 

2 

85 

TO-5 

NKT 

2 

75 

TO-5 

NKT 

2 

75 

TO-5 

NKT 

2 

75 

TO-5 

NKT 

2 

75 

TO-5 

NKT 

2 

75 

TO-22 

NKT 

1 

75 

TO-22 

NKT 

1 

j 75 

TO-22 

NKT 

1 

75 

TO-22 

NKT 

1 

75 

TO-5 

NKT 

2 

75 

TO-5 

NKT 

2 

75 

TO-5 

NKT 

2 

75 

TO-5 

NKT 

2 

75 

TO-5 

NKT 

2 

75 

TO-5 

NKT 

2 

75 

TO-1 

NKT 

2 

75 

TO-1 

NKT 

2 

75 

TO-1 

NKT 

2 

75 

TO-1 

NKT 

2 

85 

TO-22 

NKT 

1 

85 

TO-22 

NKT 

1 

85 

TO-22 

NKT 

1 

85 

TO-22 

NKT 

1 

85 

TO-22 

NKT 

1 

85 

TO-22 

NKT 

1 

85 

TO-22 

NKT 

1 

85 

TO-22 

NKT 

1 

90 

TO-1 

NKT 

2 

90 

TO-1 

NKT 

2 

90 

TO-1 

NKT 

2 

90 

TO-1 

NKT 

2 

90 

TO-1 

NKT 

2 

90 

TO-1 

NKT 

2 

90 

TO-1 

NKT 

2 

90 

TO-1 

NKT 

2 

90 

TO-1 

NKT 

2 

90 

TO-1 

NKT 

2 

85 

TO-5 

NKT 

2 

85 

TO-5 

NKT 

2 

85 

TO-5 

NKT 

2 


OC170 

OC170 

OC170 

0070 

0070 

0070 

0070 

0070 

0070 

0070 

0070 

00170 

0070 

0070 

0070 

0070 

OC170 

0070 

GC510K 

GC507 


GC516 < 

GC515 < 

GC518 < 

GC509 < 

GC510K > 
GC510K > 
GC510K > 
GC5101C > 

GC517 < 

GC515 < 

GC515 < 

GC517 < 

GC509 
GC510 ^ 

GC5L9 < 
GC510K > 
GC507 < 


< > > 

- > > 


GC518 

GC5X0K 


85 ! 

TO-5 

NKT 

2 

GG5I6 

< 

= 



< 

85 

TO-5 

NKT 

2 

GC515 

< 

- 


= 

< 

85 

TO-5 

NKT 

2 

GC51S 

< 



= 

> 

85 

TO-5 

NKT 

2 

GC509 

< 

= : 


= 


85 

TO-5 

NKT 

2 

GC510K 

> 

= 1 

£ 



85 

TO~5 

NKT 

2 

GC518 

< 



. = 

< 





GC519 

< 

= 


= 

< 

85 

TO-5 


2 

GC518 

< 

> 


: = 

< 

85 

TO-5 

NKT 

2 

GC519 

< 

> 

- 

- 

< 

85 

TO-5 

NKT 

2 

— 






85 

TO-5 

NKT 

2 

— 






85 

TO-5 

NKT 

2 

— 






85 

TO-5 

NKT 

2 

GC510K 

= 

< 


. ^ 


85 

TO-5 

NKT 

2 

GC510K 

= 

< 








GC511K 


< 


= 


85 

TO-5 

NKT 

2 

GC510K 

- 



- 


85 

TO-5 

NKT 

2 







85 

TO-5 

NKT 

2 

GC510K 

- 



> 
















GC510K 

GC517 

GC509 

GC515 

GC512K 

GC516 

GC512K 

GC518 

GC515 

GC510K 


GC516 

GC51S 

GC517 

GC516 

GC510K 

5NU72 

OC30 


OC30 

GC5I2K 


OC3G 

GC512IC 


0026 

5NU73 

0026 

2-OC26 

OC27 

OC26 

OC26 

5NU73 


AA AA 














2N1410A 

SPn 

VF 

10 

150 

30—90 

230 

25 

800 

45 

30 

500 

175 

TO-5 

amer 

2 

KF506 


<; 

= 


2N1411 

GMp 

VF> Sp 

1 

50 

75 
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25—75 

1* 

25c 

75 W 

60 

40 

6 A 

175 

TOG6 

Sil 

36 

KU606 

< 

> 

> 




2N1514 

Sn 

NF, I 

4 

1,5 A 

25—75 

1* 

25c 

75 W 

100 

55 

6 A 

175 

TOG6 

Sil 

36 

KU606 

< 

> 
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2N1515 

Gjp 

VF 

6 

1 

100* 

70 

25 

83 

20 


10 

80 

TOG 

Am 

42 

GF505 

OC170 

vkv 

= 

= 

> 

— 



2N15I6 

Gjp 

VF 

6 

1 

67* 

70 

25 

83 

20 


10 

80 

TO-7 

Am 

42 

OC170 

1= 


= 

= 



2N1517 

Gjp 

VF 

6 

1 

67* 

70 

25 

83 

20 


10 

80 

TO-7 

Am 

42 

OC170 

= 

= 





2N1517A 

Gdfp 

VF 

6 

1 

150* 

70 

25 

100 

40 

20 

10 

90 

TO-7 

Am 

42 

OC170 

< 

< 





2N1518 

Gjp 

Sp 

4 

15 A 

15—60 

0,004* 

25c 

SOW 

50 

40 

25 A 


TOG6 

Del 

36 

— 







2N1519 

Gjp 

Sp 

4 

15 A 

15—60 

0,004* 

25c 

50 W 

80 

60 

25 A 


TOG6 

Del 

36 

— 







2N1520 

Gjp 

Sp 

4 

15 A 

17—68 

0,004* 

25c 

50 W 

50 

40 

35 A 


TO-36 

Del 

36 

— 







2N1521 

Gjp 

Sp 

4 

15 A 

17—68 

0,004* 

25c 

50 W 

80 

60 

35 A 


TOG6 

Del 

36 

— 







2N1522 

Gjp 

Sp 

4 

15 A 

25—100 

0,004* 

25c 

50 W 

50 

40 

50 A 


TO-36 

Del 

36 

— 







2N1523 

Gjp 

Sp 

4 

15 A 

25—100 

0,004* 

25c 

50 W 

80 

60 

50 A 


TOG6 

Del 

36 

— 







2N1524 

Gdrp 

MF-AM 

12 

1 

60* 


25 

80 

24 


1 10 

71 

TOG 

RCA 

2 

OC170 


< 

> 




2N1524/33 

Gdfp 

VF 

12 

1 

60* 

33* 

25 

120 

24 


I 10 

85 

TO-33 

Syl 

6 

OC170 

> 

< 


■ 



2NI525 

Gdrp 

MF-AM 

12 

1 

60* 


25 

80 

24 


10 

71 

TOGO 

RCA 

1 

OC170 


< 

> 




2N1526 

Gdrp 

S, O 

12 

1 

130* 


25 

80 

24 


10 

71 

TOG 

RCA 

1 

OC170 


< 

> 




2N1526/33 

Gdfp 

VF 

12 

1 

130* 

33* 

25 

| 80 

24 


10 

85 

TO-33 

SvI 

6 

OCX 70 


< 





2N1527 

Gdrp 

S, 0 

12 

1 

130* 


25 

| SO 

24 


10 

71 

TOGO 

RCA 

1 

OC170 


< 
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2N1528 

Sdfn 

VF, I 

6 

1 

> 4* 

20* 

25 

150 

25 

25 

20 


TOG 

RCA 

2 

KF507 

> 

> 

> 

> 



2N1529, A 

Gjp 

NF, Sp 

2 

3 A 

20—40 

0,25 

25c 

: 106 W 

40 

20 

5 A 

lie 

\ TOG 

Mot 

31 
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Obr . 3. 

/b — 1 mA medzriy prud asi pre 12 ty- 
pov tranzistorov. Napajacie napatie ne- 
musi byf prave 1,5 V; vyplynulo zo sku- 
tocnosti, ze merat’ podia obr. 2 a mozeme 
aj pristrojom Avomet II v zapojeni pre 
meranie odporov a v pristroji pre me- 
ranie odporov je potrebny monoclAnok 

1 > 5V )-,. 

Prepajanim elektrdd x } y, z medzi 
svorkami T a U hladime taku elektro- 
du, ktora voci ostavajucim dvom elek- 
trodam je bud* v priepustnom smere, ale- 
bo vodi obom v zavernom smere. (Ak 
takuto elektrodu nenajdeme, potom 
tranzistor nie je^dobry.) 

Z tedrie tranzistorov mozeme tran¬ 
zistor p-n-p znazornit’ podia obr. 3a. 
Pre toto meranie mozeme nakreslit! 
tranzistor podia obr. 3b; dalej podia 
obr. 3c vidime, ze je to akoby paralelnd 
radenie dvoch didd voci baze (pri me- 
rani v bode 1 a 2), a preto je postup ur- 
denia baze podia bodu 1 tymto zdovod- 
neny. 

2. Po urceni b£zy elektrody zapojime 
podia obr. 2 tak, ze bazu zapojime do 
bodu T a niektoru zo zbyvajucich elek- 
trdd do bodu U. Ak je tato dioda otvo- 
rena, je tranzistor typu p-n-p, ak je za- 
vreta (v nepriepustnom smere), potom 
je tranzistor typu n-p-n (samozrejme 
polarita napajacieho napatia podia 
obr. 2). 

Vieme, ze tranzistor je otvoreny vtedy 
(v zapojeni so spolocnym emitorom); ak 
bazu pripojime cez ochranny odpor na 
kolektor, 

Este mnemotechnicka pomdcka: pro- 
strednd pismeno nam prezrAdza pola- 
ritu napajacieho napatia v zapojeni so 
spolocnym emitorom. 

Teda 

p-n-p .... napatie C/ce je negativne, 

n-p-n _napatie 7/ce je pozitivne. 

3. Zavislosf (t — f (/ B ) zmerdme podia 
obr. 1. Napr. pre / B — 10; 20; 50; 
100 pA, alebo 1; 2; 5; 10 mA pri 
Uttj — konStanta vynesieme hodnoty 
Ic a 

Podobne moSeme zmeraf a vyniesf do 
tabulky /? a / B pri Uttj = konstanta, ak 
je parametrom /c. Pri merani podia 
bodu 3 a 4 moze byt’ Utu ind'nezpri me¬ 
rani podia bodu 1 a 2 . 

4. Merame ako v bode 3, len v zapo¬ 
jeni podia obr. 1 vymemme elektrddu 
1 s elektrddou 2. Namerand priebehy 
@ = f (Ic) (alebo ft = f (/b)) dame do 
pomeru tak, aby platil vzfah (1) a po¬ 
tom uz podia bodu D vieme urcif emi- 
tor a kolektor meraneho tranzistora. 

5. Prud /geo zmerame v zapojeni 
podTa obr. 2 tak, ze pri sprAvnej polarite 
napajacieho napatia £/n pre prislusny 
typ tranzistora pripojime kolektor do 
bodu T a emitor do bodu U , bazu ne- 
chdme volnu. Podia velkosti /ceo vieme 
urcif, di je tranzistor germaniovy, alebo 
kremikovy. I ceo pri izbovej teplote je 
u kremikovych tranzistorov radove 
zlomky pA az jednotky (jlA; u germanio- 
vych desiatky az stovky ^A; u.vykono- 


vych kremikovych (KU605; KU607) 
^A az zlomky mA, u germaniovych ra¬ 
dove 1 mA az desiatky mA. (Stale pred- 
pokladame napajacie napatie Ucb ^ 
^ 1,5 V a izbovu teplotu). 

Priklad 

Marne tranzistor ASZ15. Podia vel¬ 
kosti a tvaru puzdra by to mohol byt 1 
tranzistor z rady tranzistorov s vykonom 
asi 12,5 W. Nemdme kataldgovd udaje 
a zmerame ho podia navodu v tomto 
clinku. 

1. Urdili sme bazu. 

2. Je typu p-n-p; Uce<0. 

3. Zmerali sme jS = f (/ B ) pre 7/ce = 
= -2V: 

4. Vymenime v zapojeni elektrddy, 
z ktorych jedna je emitor a druha ko¬ 
lektor a znovu zmerdme £ =‘ f (7 b) : 

Aby platil vzt’ah (1), musime do citatela 
dosadzovat? udaje ft z tab. 1 a do meno- 
vatela udaje z tab. 2. Z toho vidime, ze 
pri merani pre tab. 1 bol tranzistor 
sprdvne zapojen^; emitor na kladnom 
pdle zdroja a kolektor na zapornom (typ 
p-n-p). 

5. Podia obr. 2 sme zmerali I cm = 
= 1,2 mA, tzn., ze sa pravdepodob- 
ne jedna o germaniovy tranzistor. 


Zaver * 

Kvoli overeniu metddy previedli sa 
merania na znamych tranzistoroch 
napr.: KF503, OC30, OC1016. Pova- 
zujem za dolezitd upozornit’, ze stratovy 
vykon a napatie na tranzistore by bolo 
* vhodnd zvoli^l/2, az 1/3 velkosti, uda- 
vanej pre podobnd (podobu myslim 
vonkajsiu; v tvare velkosti puzdra) zn&- 
me typy podia kataldgu napr. Tesly 
Roznov. 

Tato metdda urcite pom6ze vyuzit’ 
amatdrom tranzistory, ktord by inac le- 
zali niekde pohodene pre nedostatok 
informacii o nich. 


Tab. L p = f (/b) pri t/ C E - — 2 V 



Tab. 2. 0 = f (J B ) pri (/ce = — 2 V 




. BLIKACE PRO 
••AUTA* • ^ 


Mechanicky pferusoval - blikac pairi k dilftm motoroveho vozidla , ktere nevynikaji zvlastni 
spolehlivosti. Pruhiy drat , ktery spina a rozepind kontakty pfernsovace se lasto prepdli , popr. 
zmeni svou delku a tim i tasove intervaly apod. Proto se stale vice pou£iva elektronicky pferuso- 
vad, ktery tyto nectnosti nema. 


V podstate je mozna dvoji koncepce 
elektronickeho blikace. Zakladem bli- 
kace muze byt napr. multivibrator, 
ktery spina a rozpina reld, jehoz kon¬ 
takty spinaji zarovky, ukazujici smer. 
Multivibrator je sam o sobe spolehlivy, 
reld v jedoucim aute muze vsak byt 
zdrojem nespolehlivosti. Presto v ne- 
kterych pripadech - z duvodu cenovych - 
budeme muset toto reseni pouzit. 
Blikac lze vsak resit „ciste u elektronic¬ 
ky - s jednim vykonovym tranzistorem, 
tedy bez mechanickych soucasti. Tim 
se poruchovost zmensi na minimum. 

Na obr. 1 -je zapojeni blikace pro ■ 
vozidla s uzemnenym zapomym polem 
baterie. 

Napajeni pro blikac lze pripojit tak, 
aby obvod byl pod proudem, jakmile 
otocime klicem ve spinaci skrince, nebof 
spotreba obvodu je jen nekolik mili- 
ampdr, tim usetrime jeden pfepinac. 
Pres R i dostavd baze 7*2 kladnd napeti 
a r 2 je uplne otevren. Na bazi T\ je 
(pres Tz) plnd zapomd napeti a tim je 
T 2 pripraven ke spinani smerovych 
zarovek; jeho kolektor neni vsak v kli- 
dovd poloze prepin ace PI pripojen 
k zarovk&m. Teprve zapojenim smero- 
veho spinace tece zarovkami a tranzisto¬ 
rem 7“i proud. Tehdy se kondenzator Ci 
vybije pres Ra , baze T 2 bude mit za¬ 
pomd napeti a tranzistor se uzavre; 
tim se uzavira i Ti, zarovky Zz az Zs 
zhasnou. Obvod bude ve vychozim 
stavu a dej se opakuje, pokud prepinac 
nevratime do neutralni polohy. Ddlka 


svitu a prodleva mezi rozsvicenimi 
smerovych zarovek jsou priblizne stejnd, 
zavisi na kapacite kondenzatoru C i. 
Dobu svitu a prodlev muzeme zmenit 
zvetsenim nebo zmensenim jeho kapa- 
city, nastavenim 7^2, prip- vymenou 
tranzistoru za jine s jinym zesilovacim 
cinitelem. 2arovka Zi J e 'kontrolni, 
slouzi ke kontrole funkce pristroje. 
Blika v opacndm rytmu nez smerovd 
zarovky, nebot’ sviti-li zarovky, 7i je 
otevren a napeti kolektor-emitor je 
tdmer nulovd. Je-Ii uzavren, smerovd 
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Obr . 1. Z a pojent blikacu pro vozy s uzemne¬ 
nym zdpornym pdlem baterie 






Pr 


4x12\Z/l5W 


4 


Obr. 2. Varianta pfistroje z obr. 1 se 
zarovkami 12 V 


zarovky nesviti 3 na jeho kolektoru je pin 6 
napeti zdroje a svitl kontrolni zajovka. 
Je-li nektera ze zarovek ^ 2 az Z 5 pre- 
rusena, kontrolni zarovka nesvitl a indi- 
kuje poruchu. Proto pouzivame jako 
£2 az Z& zarovky ha 6 V, aby porucha 
byla ihncd patrna. Pouzijeme-li zarovky 
na 12 V, pak je musime zapojit podle 
obr, 2 ; v tom pfipade vsak pferuscni 
jedn6 ze smerovych zarovek nebude 
indikovano. 

Zarovky pro blikace muscji mit podle 
pfedpisu alespon 15 YV, tedy pfi zarov- 
kach 6 V bude tranzistorem protekat 
proud vetsi nez 3 A, pfi zarovkach 12 V 
vetsi nez 2,5 A. I kdyz se jednaokratko- 
dob6 zatizeni, je v okamziku bliknuti 
(student vlakno zarovky) proudovy 
naraz znacne vetsi, nez jmenovity 
proud pfi trvaRm sviceni. Proto je 
vhodn£ pouzit jako Ti tranzistor z fady 
NU74, ktery raa dovoleny proud 15 A. 
Bude stacit typ napr. 2NU74, ktery asi 
nebude potfebovat ani chladic. Pouze 
v pfipade, ze by po nekolikaminutov^m 
provozu byl povrch tranzistoru teply, 
namontujeme ho na chladic s plochou 
asi 150 cm 2 z hlinikov^ho plechu tlousf- 
ky 2 a^ 3 mm. Tranzistor 7“ 2 muze byt 
kfemikovy tranzistor (napr. KC507), 
ale i germaniovy (napr. GG522, staci 
vsak i obycejny a levnejsi 101NU71). 
Ochranna dioda D muze byt krcmikova 
nebo gcrmaniova. 

Cele zafizeni montujeme do krabice 
z plastick^ hmoty a umistime ve voze 
izolovane od &asi. Pfepinac pouzijeme 
puvodni sc stredovou neutralni po- 
lohou. 


Pfistroj lze bez upratfy napajet 
napetim 12 nebo 6 V - zarovky zvolime 
podle pouzit^ho napeti. 

Pro vozy s uzemnenym kladnym pd- 
lem baterie je mozn6 v zasade pouzit 
stejnd zapojeni, T± vsak nahradime 
typem KU606, T 2 typem OG76, obra- 
time polaritu diody, kondenzatona a na- 
pajeciho napeti. Vzhledem k cene tran¬ 
zistoru KU606 to nebude levna zdle- 
zitost, proto uvadim pro vozy s uzemne¬ 
nym kladnym polem baterie i jine 
zapojeni (obr. 3). 

Zapojeni na obr. 3 pracuje s rele, 
pferuseni smerovych zarovek kontrolni 
zarovka neindikuje a ke spinani je tfeba 
dvojity pfepinac s neutralni polohou. 
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Obr. 3 . Blikad pro vozy 5 uzemnenym 
kladnym polem baterie 


7i a T 2 pracuji jako multivibrator, 
Casovou konstantu svetlo - tma urcuji 
kondenzatory Ci a C 2 a proudovy zesi- 
lovaci cinitel tranzistoru. Reid ma odpor 
civky 300 az 500 O, jeho kontakty maji 
byt dimenzovany pro proud 4 az 5 A. 
Kontrolni zarovka blika ve stejndm 
rytmu jako smerove zarovky. Muze se 
stat, ze vlivem jiskfeni rozdelovace, 
sterace apod, proniknou do zafizeni 
rusivd impulsy a zpusobi poruchy v pra- 
videlnosti spinani, ,,cvakani tc . To odstra- 
nime tak, ze mezi pdly napajeciho na¬ 
peti vlozime kondenzator s velkou kapa- 
citou Gz, asi 200 pF. keP 


'fiCt/tlS' n j^zM/Lp£irmM 
%% faff' ZJUUUUhM & % 


Do redakce dochdzeji Irvale dotazy , tykajici se pfepisu , popf. rozmnozovani magnetofono- 
vych nahrdvek. Protoze se tylo dotazy tykaji nejruznejsich problemu pfepisu , rozhodli jsme se 
uvefejnit vseobecnou uvahu a pokyny\ ktere by souhrnne zodpovedely vsechny otdzky , tykajici se 
tohoto-problemu. 


Prepis 

Vlastnosti magnetofonu pro prepis 

Magnetofon, z nehoz zaznam pfcpi- 
sujeme, musi byt - alespon po repro- 
dukcni strance - bezvadne serizen. Hla- 
va musi byt nastavena tak, aby poloha 
jeji sterbiny odpovidala poloze sterbiny 
hlavy magnetofonu, na nemz byl za¬ 
znam nahravan (aby byl v pfepisu za- 
rucen prenos nejvyssich kmitoctu). Casto 
se totiz stavd, ze dostaneme k pfepisu 
zaznam, ktery byl nahran na stroji, 
jehoz hlava nebyla sefizcna do abso- 
lutni kolmosti, i kdyz je zaznam jinak 
v pofadku. Pak nezbyva, nez tuto dife- 
renci sluchove v> 7 rovnat stavecim srou- 
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bem hlavy tak, aby prenos vysokych 
kmitoctu byl co nejlepsi. Nesmime vsak- 
zapomenout (po ukonceni pfepisu) vra- 
tit hlavu do puvodni polohy - pfipadne 
nastavit podle mericiho pasku! 

Vyvedeni nf signdlu z magnetofonu 

Signal z magnetofonu, z nehoz pori- 
zujeme pfepis, vyvedeme vzdy z ko- 
nektoru, urcendho pro pfipojeni vnej- 
siho zesilovace, Nikdy ne ze zdirek ci 
konektoru pro pfipojeni vnejsiho re- 
produktoru! Velmi opatrni musime byt, 
mame-li k dispozici magnetofon japon- 
skeho nebo americkdho puvodu. Tyto 
pristroje maji casto vystupni konektory, 
oznacend LINE a zapojend vselijak, 
casto az na vystupu koncoveho zesilo¬ 
vace. Kmitoctova charakteristika pfe¬ 
pisu by pak mohla byt nepfiznive ovliv- 
nena jednak korekcemi ci tonovou clo- 


nou, jednak i fyziologickymi obvody 
v zapojeni regulatoru hlasitosti! V tako- 
vdm pfipade je proto vyhodnd (mame-li 
k dispozici schema pfistroje) radeji 
upravit vyvod delidem z takovdho 
mista v zesilovaci, kde signdl dosud neni 
ovlivnen korekcemi, popf. nastavenim 
regulatoru hlasitosti. Pfi mnozstvi techto 
pfistroju a jejich naprostd nejednotnosti 
nelze bohuzel dat obeeny navod k ta- 
kovd uprave a bude nutno jednotlivd 
pfipady fesit zcela individualne. Je tfeba 
pouze upozornit na to, ze bude-li na 
vystupu takovdho delice napeti signal 
mnohem mensi nez fadu stovek mili- 
voltu, bude jej tfeba na konektor za¬ 
pojit tak, aby vystup levdho kanalu byl 
pfipojen na kolik c. 1 a vystup pravdho 
kanalu na kolik c. 4. 

U evropskych magnetofonh bezne 
konstrukce tyto probldmy mit nebude- 
me., Jako vyvod signalu pouzijeme ob- 
vykle konektor, oznaceny nadpisem 
RADIO (nebo odpovldajicim symbo- 
lem). V tomto pfipade je na kollku c. 3 
napeti praveho kanalu a na koliku c. 5 
napeti levdho kanalu. a to fadu stovek 
milivoltu. 

Zbyva dodat, ze u vetsiny magneto¬ 
fonu by\ ? a uroveh tohoto napeti neza- 
visla na poloze regulatoru hlasitosti. 
V tech pripadech, kdy je jeste pouzito 
zjednodusend zapojeni a signal na tomto 
vystupu je zavisly na poloze regulatoru 
hlasitosti, nastavime hlasitost bud podle 
pokynu vyrobce v navodu k magneto¬ 
fonu, nebo tak, aby koncov^ zesilovac 
nebyl je§te pfebuzen a nezkresloval. 
Doporucuje se v tomto pfipade odpojit 
vestaveny reproduktor bud k tomu ucelu 
slouzicim vyplnacem, nebo, coz je bez- 
nejst, zasunutim voln6ho konektoru do 
zdifky pro vnejsi reproduktor, cimz se 
obvykle vestaveny reproduktor odpoji. 
Nahravku pak vyhodne kontrolujeme 
na pfistroji, na nejz budeme nahravat. 

Rychlost posuvu obou pnslroju a druh stopy 

Magnetofon, na ktery budeme nahra¬ 
vat, musi byt rovnez dokonale serizen. 
Laicky posouzeno, nemel by se pfepis 
lisit slysitelnym zpusobem od zakladni 
nahravkv. 

Pokud magnetofon, z nehoz prepisu- 
jeme a na nejz prepisujeme, je prakticky 
stejn£ jakostni tridy, pak bychom meli 
zasadne volit u obou pfistroju stejnou 
rychlost posuvu. To znamena, ze nahrav¬ 
ku pofizenou napf. rychlost! 9,5 cm/s ne-* 
ma vyznam pfepisovat rychlosti 19 cm/s, 
nebot’jakost puvodniho zaznamu tim 
v zadnem pfipade zlepsit nemuzeme. Na- 
opak pri jejim pfepisu rychlosti 4,75 cm/s 
dojde k omezenl kmitoctov^ho rozsahu 
u nejvyssich kmitoctu. Z uveden£ho du- 
vodu pouzijeme nejv^hodneji vzdy stej¬ 
nou rychlost, jakou byla pofizena pti- 
vodni nahravka. 

.U moderntch magnetofonu a dobrych 
zaznamovych materidlu vsak nerozho- 
duje, pfepisujeme-li z technickych du- 
vodu ctvrtstopy zaznam na pulstopy 
nebo naopak. V obou pripadech do- 
chazi k rozdilum v zaznamu (v drop- 
-outech a dynamice), ktere jsou prak¬ 
ticky zanedbatelne. 

Pfipojeni zdznamoveho magnetofonu . 

Magnetofon, na nejz pfepisujeme, pfi- 
pojujeme k magnetofonu, z nehoz pfepi¬ 
sujeme, v podstate dvojlm zphsobem. 

1. Pouzivame-li u reprodukujiciho 
pfistroje normalizovany konektor s ozna- 
cenim nebo symbolem RADIO, pak 
pouzivame spojovaci kabel, ktery u na- 
hravaclho pfistroje musime zasunout do 
konektoru s oznacenim nebo symbolem 
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Obr. L Zapojem zdsuvky 


GRAMO. V tomto pripade je signal na 
koliku c. 3 a 2 (zem), pokud jde o mono- 
fonni nahravku, nebo na koliku c. 3 
(levy kanal) a c. 5 (pravy kanal), pokud 
jde o stereofonni nahravku. Kolik c. 2 
je vzdy uzemnen. 

Pri prepisu monofonniho zaznamu 
pouzijeme kabel s trikolikovymi nebo 
petikolikovymi konektory, u stereofon- 
niho prepisu pak vyhradne s petikoliko¬ 
vymi konektory. 

Upozorneni! Nekter6 starsi stereo¬ 
fonni pristroje mely odlisne zapojenhko- 
liku a to: c. 3 levy kanal, c. 1 pravy 
kandl, c. 2 zem. Jedna se o dnes jiz 
velmi omezeny pocet pristroju, v ka2- 
dem pripade bychom vsak meli pro ta- 
kovy pristroj zhotovit zvlastni redukcni 
kabel, nebo zasuvky upravit podle nor- 
my, aby se mohly pouzivat ve spojeni 
s modernimi pristroji. 

2. Jestlize - v pripade zamorskych 
pristroju - jsme byli nuceni zapojit 
do magnetofonu zvlastni vystup pro 
vnejsi zesilovac, pak bude signal na ko¬ 
liku c, i v pripade monofonniho zazna¬ 
mu, nebo na koliku c. 1 (levy kanal) a 

4 (pravy kanal) v pripade stereofon- 
niho zaznamu. V tomto pripade bude 
tak6 vystupni uroven signalu podstatne 
mensi, takze u zaznamoveho pristroje 
budeme muset pouzit konektor s ozna- 
cenim ci symbolem RADIO, cemuz 
ostatne odpovidd i zapojeni konektoru 
(obr. 1). 

Upozorneni! Nektere typy magneto¬ 
fonu, predevsim japonskd bateriovd pri- 
stroje, nemaji vubec vstup pro gramo- 
fon. V tom pripade je nutno opatfit 
prehravaci magnetofon - treba v pro- 
pojovacim kabelu - delicem podle 
obr. 2. 

Korigovani prehrdvaneho zaznamu 

V nekterych pripadech se zda vy- 
hodn6, upravit vhodnym zpusobem kmi- 
toctovou charakteristiku pri porizovani 
kopie zaznamu. Obecne lze rici, ze je 
to moznd v tom pripade, je-li v zaklad- 
nim zaznamu bud* nadbytek hloubek, 
nebo nadbytek vysek. V takov6m pri¬ 
pade je mozno vhodnym korekcnim 
prvkem (bez vlastniho zakladniho utlu- 
mu, napr. paralelne nebo s^riove zapo- 
jenym kondenzatorem) dosahnout pri- 
slusn^ho utlumu. V ostatnich pripa- 
dech, kdy by se zdalo uceln£ hloubky 
nebo vy§ky zduraznit, je treba pred 
timto postupem varovat. V pripade 
zduraznovdni casti pasma potrebujeme 
korekcni obvody, kter6 maji vzdy urcity 
zakladni utlum. U nekterych magneto- 



Obr . 2. ^apojeni delice 


fonu s mensi vstupni citlivosti muzeme 
pak mit potize s vybuzenim, nebof 
o utlum korekcniho clenu zmensime vy¬ 
stupni napeti pro prepis. Navic v pri¬ 
pade zdurazneni hloubek zduraznime 
t6z brum reprodukujiciho pristroje, 
v pripade zdurazneni vysek se v repro- 
dukci objevi sum pasku, takze kazdd 
podobna uprava nahravan^ho signalu 
je .do jist6 miry pochybna. Pokud to 
bude mozno, zustanme pri jakdmkoli 
prepisu radeji u linearni charakteristiky 
a zdznam - v nutn^m pripade - radeji 
upravme az pri reprodukci. 

Prepis na kazetovy magnetofon 

V posledni dobe se znacne rozsirily 
kazetove magnetofony. Popravde rece- 
no, existuji pfistroje skutecne spickovych 
vlastnosti, jako je treba posledni model 
fy UHER, ktery ma vyrobcem zaruceny 
vlastnosti podle normy Hi-Fi, DIN 
45 500, s kmitoctovou charakteristikou 
od 30 do 12 500 Hz a ostatnimi vybor- 
nymi parametry. Naproti tomu vsak 
existuji i prumern6 i podprumern6 pri- 
stroje, jejichz produkci vynika Japonsko 
a od nich£ pri nejlepsi vuli nemuzeme 
ocekavat zazraky. Kazetov6 pristroje 
spickovych firem muzeme pri jejich 
rychlosti posuvu 4,75 cm/s a pri sirce 
stopy asi 1,5 mm (pro srovnani uvadi- 
me, ze sirka stop ctvrtstopeho pristroje 
je asi 1 mm, sirka stopy pulstopeho pri- 
stroje asi 2,5 mm) povazovat za ekvi- 
valentni civkovym ctvrtstopym magne- 
tofonum pri stejne rychlosti posuvu, tj. 
4,75 cm/s. 

Pristroje levne - kterych je u nas 
bohuzel vetsina - maji obvyklc dva za-. 
kladni nedostatky: velk6 kolisani rych¬ 
losti posuvu pasku a nedokonal^ ve- 
deni zaznamoveho materialu, coz se 
projevuje kolisanim amplitudy u nej- 
vyssich kmitoctu, nebo promennym 
omezenim kmitoctove charakteristiky 
vlivem nedokonal^ho' vedeni pasku 
v oblasti hlavy. 

Dokonal£ kazetov^ magnetofony mu¬ 
zeme pouzit nejen jako pristroje, na nez 
prepisujeme, ale i jako pristroje, z nichz 
prepisujeme - mnohdy poridime na- 
hrdvku takov6 jakosti, ze si ani neuvedo- 
mime, poslouchame-li ji na standard- 
nim civkovym pristroji - ze 4 byla p&- 
vodne porizena kazetovym magneto- 
fonem. 

Naproti tomu prumern6 a podpru- 
mern6 kazetov6 pristroje muzeme pouzit 
pouze jako pristroje, na kter6 prepisu- 
jeme (pro prilezitostny poslech) nahrav- 
ky z civkovych magnetofonu. Rovnez 
vzajemny prepis na techto kazetovych 
magnetofonech muze mit za dusledek- 
jiz. slysiteln^ zhorseni jakosti nahravky. 

Prepis zvetSenou rychlosti - 

Mnoho otazek se tyka prepisu zvetSe- 
nou - rychlosti. Otazka v podstate zni 
tak, zda mohu bez ukoru na jakosti 
prepsat nahravku porizenou rychlosti 

9,5 cm/s rychlosti 19 cm/s na druhy 
magnetofon, ktery je zapojen rovnez na 
rychlost 19 cm/s, a pak tuto nahravku 
opet reprodukovat puvodnx rychlosti 

9,5 cm/s. Vyhoda tohoto zpusobu je 
v uspore casu - urcity prepis poridime 
za polovicni dobu. 

V principu to mozn6 je. Ovsem za 
predpokladu, -ze se spokojime urcitym 
omezenim kmitoctove charakteristiky 
u nejvyssich kmitocth. Jak je znamo, 
kmitoctova charakteristika zaznamo¬ 
veho materialu se upravuje predevsim 
v zaznamov£m zesilovacu. U prevaz- 
ne vetsiny magnetofonu se pouzivaji 


k uprave rezonancni obvody LC , kter^ 
vykazuji maximum rezonance u nej- 
vyssiho zaznamcnavaneho kmitoctu pro 
urcitou rychlost. Behem casu se ustalily 
tyto mezni kmitocty pro jednotliv^ rych¬ 
losti posuvu: 

pro 4,75 cm/s asi 9 000 Hz, 

9,5 cm/s , asi 15 000 Hz, 

19,0 cm/s asi 20 000 Hz. 

Z tohoto prehledu vidime, ze se ne- 
jedna o nasobky kmitoctu. Teoreticky 
by bylo mozn£, jsme-li pri rychlosti 
4,75 cm/s schopni zaznamenat signal 
o kmitoctu 9 000 Hz, zaznamenat pri 
rychlosti 9,5 cm/s signal o 18 000 Hz a 
konecne pH 19 cm/s o 36 000 Hz, 
V praxi je vsak uplathovana snaha, aby 
se zaznamovd materialy ncbudily signa- 
ly zbytecne vysokych kmitoctu; tj. kmi¬ 
toctu, kter£ se v reprodukci neuplatni 
vzhledem k hranici slvseni lidsk^ho ucha. 
Nadmernym zduraznovanim techto ex- 
tr^mne vysokych kmitoctu dochdzi totiz 
velice snadno k prebuzeni pasku a ne- 
prijemnym zkreslenim. 

Vrafme se vsak k nasemu probM- 
mu prepisu. Prepiseme-li tedy zaznam 

9,5 cm/s dvojnasobnou rychlosti, jsme 
podle tabulky schopni zaznamenat nej- 
vyssi kmitocet asi 20 000 Hz. Pri pre- 
hravce polovicni - tedy spravnou - 
rychlosti 9,5 cm/s to znamen&, ze hor- 
ni mezni kmitocet bude omezen na 
10 000 Hz. Je ovsem treba upozornit, 
ze az do tohoto kmitoctu nedochdzi 
k podstatnejsimu utlumu vysek a teprve 
od tohoto kmitoctu vyse nastava velmi 
prudky pokles (obr. 3). 



Obr. 3. Kmitoctovy prubeh prepisu zaznamu 
o rychlosti 9,5 cmjs, nahrdvaneho dvojnd- 
sobnou rychlosti 


Souhrnne receno, prepis zvetsenou 
rychlosti obou pristroju je dokonale 
pouzitelny u vsech zdznamu, na nez se 
neklade pozadavek Hi-Fi. 

Rozmnozovani magnetofonovych 
zaznamu 

Pod timto pojmem rozumime prepis 
z jednoho magnetofonu na vetsi pocet 
paralelne k nemu zapojenych zaznamo- 
vych pristroju. Plati zde vetsina dosud 
popsanych zasad pro prepisy. 

Pocet pristroju, pfipojenych k jednomu 
reproduklnimu magnetofonu^ 

Vzhledem k tomu, ze vystupni impe¬ 
dance vetsiny magnetofonu (na'Vystupu 
pro vnejsi zesilovac) je asi 10 az 20 kD 
a vstupni impedance gramofonniho 
vstupu je obvykle vetsi nez 1 MO, je 
mozno k jedin£mu reprodukujicimu 
pristroji pfipojit deset zaznamovych 
magnetofonu pri zmenseni vystupniho 
napeti o 1 az 2 dB. V nutn^m pripade 
by bylo mozno za cenu vetsiho zmenseni 
amplitudy pfipojit jeste vetH pocet za¬ 
znamovych pristroju, to vsak jiz v praxi 
asi nepripadd v uvahu. Znamend to 
tedy, ze co do poctu zaznamovych pfi- 
stroju jsme v beznd praxi omezeni na 
deset pristroju. 

















Ovldddm zdznamovych magnetofonu 

Jsmc-li nuceni casteji porizovat pre- 
pisy na vetsi pocet magnetofonu, pak 
lze doporucit jednoduchou upravu, spo- 
civajici v dalkovdm ovladani startu a 
zastavern vsech zdznamovych pristroju 
jednim spinacem. Uprava je velmi jed- 
noducha a znamena opatrit si prislusny 
pocet konektoru pro dalkovd ovlddani, 
kterd propojime paralelne dvoulinkou a 
privedeme na spinac. Pred nahravanim 
pak prepneme vsechny magnetofony na 
zaznam a dalkovym spinacem vsechny 
najednou uvedeme do chodu. Po skon-. 


ceni nahravky je pak opet dalkove vy- 
pneme. 

Zaverem zbyva k tomuto probldmu 
dodat, ze je mozne upravit beznd mag¬ 
netofony tak, aby bylo mozno prepi- 
sovat pro rozmno^ovani vsechny ctyri 
stopy najednou, avsak tato uprava zna¬ 
mena jiz jak mechanicky, tak i elektricky 
zasah do zdznamovdho magnetofonu a 
jeji popis se vymyka ramci tohoto pri- 
spevku. Presto doufame, ze jsme timto 
clankem osvetlili vetsinu hlavnich pro-, 
blemu, tykajicich se prepisu a tak od- 
povedeli i vsem ctenarum, kterd tyto 
otazky zajimaly. A. H. 



Ing. Jiff Kubicek 

S postupnym zavddenim stereofonniho vystldm na VKV vzrustaji i ndroky na vlastnosti 
stereofonnich prijimacu , pfedevHm co do selektivnosti a necitlivosti k rusivym signalum. Pri 
dalkovem prijmu se stood zajisleni trvale kvaiUmho stereofonmho pHjmu jiz znacnym proble - 
mem. Podstatne zlepsem muze za.jistych pfedpokladu pfinest zapojeni demodulalni cdsti priji- 
mace , zvane synchrodetektor . 

JVdsledujici cldnek se zabyvd principem a vlastnostmi synchrodetektoru. V zdveru pak obsa- 
huje popis zhotoveni synchrodetektoru vcetne jeho nastavern. ' I 


Uvod 

Zapojeni synchrodetektoru bylo po- 
prvd pouzito roku 1953 v prijimaci Syn- 
tektor 54 -W firmy Korting. Prijimac se 
vyznacoval oproti srovnatelnym priji- 
macum lepsim odstupem sumu, vet§i ci- 
tlivosti, potlacenim ruseni ze sousedniho 
i vlastniho kandlu. V dusledku velkdho 
zesileni zapojeni byl znacne zesilen 
i sum bez signdlu. Proto bylo treba 
u kvalitnich prijimacu pouzit spolu se 
synchrodetektorem i umlcovac Sumu 
(tichd laddni). 

Dalsim rozsirovanim site vysilacu 
VKV ztratily prednosti synchrodetek¬ 
toru znacne na svd zavaznosti. Ve vet- 
sine pripadu bylo totiz mozno dosdh- 
nout i s mdne ndkladnymi klasicky zapo- 
jenymi prijimaci vyhovujiciho prijmu 
nekolika blizkych vysilacu. Z techto 
duvodu se postupne upustilo od pouzi- 
vani synchrodetektoru v tovarnich pri- 
strojich. 

V posledni dobe se vsak opet zacinaji 
uplatnovat vyhody synchrodetektoru. 
Samozrejme jde jiz o nove propracova- 
nd polovodicovd zapojem, mdpovidajici 
soucasndmu stavu techniky, Navrat 
k zapojeni synchrodetektoru ve spicko- 
vych prijimacich byl podminen je¬ 
ho vyhodnymi vlastnostmi, predevsim 
z hlediska pozadavku stereofonniho 
prijmu. 'Oproti monofonnimu prijmu je 
(jak znamo) u stereofonniho provozu 


Princip zapojeni a vlastnosti 

Zapojeni synchrodetektoru s tranzi- 
story souhlasi zdsadne s elektronkovou 
verzi z roku 1953 (obr. 1). Cely obvod 
se skladd z omezovaciho stupne s tran- 
zistorem 7i, pomocn^ho oscildtoru 
(tranzistor T 2 ) s rezonancnim obvodem 
LzC& a z vlastniho detektoru v uprave- 
nem zapojeni fazov^ho diskrimindtoru. 

Nejprve si blize vsimneme principu 
synchronizace. Pomocny oscildtor, pra- 
cujici v trlbodovdm zapojeni, kmita na 
jednd petine mezifrekvencniho kmitoctu. 
Pokud je tento kmitocet 10,7 MHz, 
kmita oscilator volne na 2,14 MHz. 
Vhodnym zavedenim signalu o blizk^m 
kmitoctu je mozno oscilator uv&t do 
stavu synchronizace, kdy je schopen sle- 
dovat v urcit^m rozsahu zmeny syn- 
chronizacniho kmitoctu. 

Vazba oscilatoru nesmi byt prilis tes- 
na, aby ho bylo mozno snadno synchro- 
nizovat. Synchronizujeme totiz kmi- 
toctem petkrdt vyssim. Na druhe strane 
nesmime ponechat vazbu natolik vol- 
nou, aby dochazelo k ovlivnovani am- 
plitudy vystupniho signdlu oscilatoru 
zmenou kmitoctovdho zdvihu prijima- 
n^ho signalu. Velikost soucinitele vazby 
je dana* nastavenirh odbocky indukc- 
nosti Li v oscilatorov^m ladendm ob- 
vodu. 
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Kmitoctove modulovany signdl mf 
kmitoctu 10,7 MHz se tedy privadi 
k Domocn^mu oscilatoru. Synchroni¬ 
zace se dosahuje aditivnim smeSovanim 
signalu o mf kmitoctu 10,7 MHz s sestou 
harmonickou oscilatoru (12,84 MHz) 
na emitorovdm prechodu tranzistoru 
T 2 . Kmitocet 12,84 MHz je zesilen na 
ladendm obvodu L 1 C 3 (naladenyrh na 
tento kmitocet) a zapojenym mezi ome- 
zovaci stupen a pomocny oscilator. 

Vysledny produkt smesovani f = 

- 12,84 - 10,7 = 2,14 MHz se objevi 
v kolektorov6m proudu oscildtoru a udr- 
zuje synchronizovany stav v pasmu asi 
d:200 kHz, vztazeno ke kmitoctu 10,7 
MHz. Kmitocet synchronizovan^ho os¬ 
cildtoru sleduje tedy kmitoctovou mo- 
dulaci synchronizujiciho mezifrekvenfi- 
niho signalu 10,7 MHz, avsak s peti- 
nasobne redukovanym kmitoctovfm, 
pfip. fazovym zdvihem. 

Bri nepritomnosti synchronizacniho 
kmitottu kmita oscilator volnymi kmity 
s kmitoctem priblizne 2,14 MHz. Tento 
kmitocet se nezmeni, privedeme-li na 
oscilator nemodulovany signdl synchro¬ 
nizacniho kmitoctu, rovn^ho pfesne pe- 
tinasobku volnych kmitu oscildtoru. 

Budeme-li vsak synchronizacni kmi¬ 
tocet kmitoctove modiilovat, vznikne 
fdzovy rozdil mezi synchronizujici sloz- 
kou> kolektoroveho .proudu oscildtoru 
a fazi signalu volne kmitajiciho oscila- 
toru. Tento fdzovy rozdil zavisi na oka- 
mzitem ridicim mezifrekvencnim kmi- . 
toctu. Fdzovy rozdil vznikd v^dy na ja- 
lov^m odporu, reaktanci. Tu si muzeme 
predstavit, jako by byla pripojena k la- 
dendmu obvodu oscildtoru a menila jak 
svoji velikost, tak i charakter (od in- 
dukcniho ke kapacitnimu). 

Sirka kmitoctovdho pasma, v nemz 
pomocny oscilator sleduje ridici kmito- 
£et (jinymi slovy rozsah synchronizace) ,* 
zavisi dosti komplikovanym zpusobem 
na obvodovych parametrech oscildtoru 
a vlastniho demodulators Predevsim se 
uplatnuje vliv vstupnl impedance de¬ 
tektoru. 

K rozsireni synchronizovandho pasma 
prispiva jiz zminend zesileni sestd har- 
monick£ oscildtoru na jeho vstupu po- 
moci obvodu L 1 C 3 . Zmenou indukcnosti 
Lb muzeme v urcitych mezich nastavit 
rozsah synchronizace oscildtoru. Tato 
moznost je velmi potrebnd, nebof pro 
dosazeni potrebnd selektivity neni prOiS 
sirokd synchronizovand pasmo zadouci. 
-Optimdlni rozsah synchronizace je pri 
stereofonnim prijmu asi d=200 kHz, tj. . 
400 kHz.,(vzhledem k mezifrekvencnimu 
kmitodtu 10,7 MHz). 

Demodulace 

Ukolem demoduldtoru kmitodtovd 
modulovandho signalu je prevdst zmeny 
kmitoctu na zmeny amplitudy a z nich 
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zmen§en odstup ruSivdho signdlu o 20 dB 
(pfi jinak stejnych prijmovych podmin- 
kach). Je proto zddouci dosahnout co 
nejvetgiho ~ .omezeni amplitudy, tedy 
maximalniho potlaceni rusivd amplitu- 
dovd modulace. A prave tuto moznost 
poskytuje zapojeni synchrodetektoru jiz 
svym principem. 

Velmi v^hodne se u stereofonniho 
prijmu uplatni i znacna selektivnost 
synchrodetektoru. 








teprve ziskat nf slozku pro dalsi zpraco- 
vdni. U modernich prijimaCu se k to- 
muto ucelu pouzjva prev&zne pomerovy 
detektor, mbne casto fazovy diskrimi- 
n&tor. Hlavni pficinou velkCho ro_zsi- 
feni pomerovCho detektoru je jeho velka 
citlivost a schopnost potlacit do znacnC 
miry parazitni amplitudovou modulaci. 

V nasem pfipade neni treba, aby de¬ 
tektor m£l i omezujici vlastnosti, nebof' 
vystupni signal synchronizovaneho osci- 
litoru mi konstantni amplitudu kmitu. 
K demodulaci transformovanbho mezi- 
frekvencniho signalu tedy staci jedno- 
duchy kmitoctovy demodulator. 

. Jak je ze schCmatu zapojeni zrejmb, 
bylo pro tento ucel pouzito upraveni 
zapojenl^fizov^ho diskriminatoru. Obe 
diody jsou stejne jako u klasickCho diskri¬ 
minatoru zapojeny proti sobe, takze na 
vystupu .vznikne rozdilovb napeti. 

Obvykla kfivka S diskriminitoru 
vznikne tak, ze jeden jeji vrchol (odpo- 
vidajici nejvetsimu napeti na diode Z>r) 
bude pH takovCm kmitoctu, pfi nemz 
se diskriminatorovy ladeny obvod LsCio 
bude nachazet v paralelni rezonanci. 
Pri vhodnCm nastaveni indukcnosti Lb 
existuje v danCm zapojeni tbz sCriova 
rezonance. K t£to rezonanci dojde pri 
takovbm kmitoctu, pri nemz se impe¬ 
dance paralelniho obvodu shoduje s im- 
pedanci kondenzatoru C\\. Jinymi slovy 
sCriova rezonance nastane pri rovnosti 
kapacitni reaktance kondenzatoru Cn 
a indukcni reaktance paralelniho ob¬ 
vodu LbCio, jeviciho se pri tomto kmi¬ 
toctu jako indukcnost. Proto tak£ kmi¬ 
tocet, odpovidajici sbriov£ rezonanci, 
bude vzdy nizsi. Na diode D 2 bude pak 
nejvetH napeti, pfedstavujici tak druhy 
vrchol krivky S, prave pri tomto nizsim 
rezonancnim kmitoctu. 
t Pri spravne naladenbm diskrimina- 
toru je tedy rezonancni kmitocet pfi 
paralelni rezonanci obvodu ponekud 
vyssi a pfi s^riovb rezonanci s konden- 
zatorem C 11 ponekud niz§i nez kmitocet 
2,14 MHz. Sifka krivky S, urcena kmi- 
toctovym odstupem paralelni a sbriovb 
rezonance, je ddna pomerem kapacit 
C 10 a C 11. 

Potlaceni ruSive amplitudove 
modulace 

Pro nezkresleny a neruseny prijem 
kmitoctove modulovanych signdlu je 
tfeba dosihnout co nejvetsiho potlaceni 
amplitudovb modulace. Jde vzdy o ne- 
z&douci amplitudovou modulaci, kterd 
vznika jiz na vysilaci strane jako para- 
’ zitni modulace vysilace. Zmeny ampli- 
tudy nosnb vlny nastanou tak£ behem 
sireni mezi vysilacem a prijimacem, pre- 
devsim pri sifeni po vice drahach. 

V pfijimacich s beznymi detektory je 0 
. potlaceni rusivb amplitudovb modulace 

ulohou omezovacu amplitudy. Pro do- 
konaly poslech stereofonnich programu 
je tfeba, aby omezovace pracovaly pfi 
zmene vstupniho napeti minimalne 
1 : 100 (40 dB). K tomu je nutno za- 
fadit vice omezovacich stupnu za sebou. 

Pfi spravn^m navrhu zapojeni syn- 
chrodetektoru je amplituda kmitu osci- 
latoru nezavisli na amplitude fidiciho 
mezifrekvencniho signilu a to v sirok6m 
rozsahu vstupnich napeti pfijima^e. Bez 
vetsich obtizi lze dosahnout potlaceni 
amplitudov£ modulace az o 60 dB. Pro 
takov6 potlaceni je tfeba zajistit tak vel- 
k6 celkov^ zesileni jiz v mezifrekvencnim 
zesilovaci, aby synchronizace pracovala 
v pln£m rozsahu i pfi nejmensich signd- 
lech z aiit^ny, odpovxdajicich prahov£ 
citlivosti pfijimace. K dosazeni p.lngho 
synchronizacniho rozsahu synchrode- 


tektoru je tfeba ^pfiv^st na jeho vstup 
signal minimalne 100 az 300 mV. 

Pfekroci-li uroven fidiciho signalu na 
vstupu pomocn^ho oscilitoru asi 20 % 
urovne oscilatorov^ho napeti, dojde ke 
zhorseni potlaceni amplitudov^ modu¬ 
lace. Proto je pfed vlastni oscildtor za- 
fazen omezovaci stupen s tranzistorem 
Ti, pracujicim v zapojeni se spolecnou 
bazi. Pfi/maldm emitorov^m napeti T\ 
(asi 1,25 V) omezuje tento stupen pro- 
chazejici signal na vrchblovou hodnotu 
pfiblizne 1,5 V. 

Selektivnost 

Rustem poctu vysilacu se zvetsuje 
zejmena v okrajovych castech republiky 
nebezpeci ruseni pfijiman^ho programu 
silnym vysilacem, pracujicim na soused- 
nim kanalu. Vsimneme si proto podrob- 
neji, jak^ vlastnosti v tomto smeru mu- 
zeme ocekavat od synchrodetektoru. 

Transformaci mf kmitoctu a kmitoc- 
tov^ho zdvihu na petinu puvodni veli- 
kosti vzniknou zajimav^ pomeiy z hle- 
diska ruseni signaly sousednich kanalu 
pasma VKV. K vyjasneni t^to vlastnosti 
synchrodetektoru se v§ak tentokrat ne- 
obejdeme bez pouziti matematiky. 

Bud'eme analyzovat spektralni rozlo- 
zeni kmitoctove modulovanych mf sig¬ 
nalu pfed a po transformaci v synchro¬ 
detektoru. 

Pro prubeh kmitoctove modulova- 
n£ho signdlu plati obqcne vztah 

•w(f) = Uo sin(a)ot + p sin a) Q tt) s 

kde Uo je amplituda nosn6 vlny (napf. 

b mezifrekvencnim kmitoctu), 
coo kmitocet nosn£ vlny, 
o>nf modulacni (nizkofrekvencni) 
kruhovy kmitocet, 
p modulacni index: 



kde 4/0 je kmitoctovy zdvih a 
fnt modulacni kmitoCet. 

Spektrum kmitoctove modulovanbho 
signdlu je teoreticky nekonecne SirokC 
a obecne obsahuje kromb nosnCho kmi¬ 
toctu i nekonecny pocet postrannich 
kmitoctu, lisicich se o modulaCni kmi- 
toCet. Relativni amplitudy techto po¬ 
strannich kmitoctu se vypocitaji podle 
Besselovy funkce J n . (P) modulacniho 
indexu takto \ 

■+oo 

«(() = 'Uo -S Jn(P) sin(coo + no)nt)t , 

« = —00 . 

kde n jsou celd cisla od —00 do -foo. 
Spektrum tedy obsahuje nekonecny po¬ 
cet harmonickych slozek s amplitudou 
UoJn(P) o kmitoctu (cop + mo n r). . 

Se zvetsujici se vzdalenosti od kmi¬ 
toctu nosnb vlny (s rostoucim cislem n) 
se relativni amplitudy slozek zmensuji. 
Omezime-li se jen na ty harmonickb 
slozky, jejichz amplitudy nepfesahuji 
2 % amplitudy nemodulovanb nosnb 
ylny, dostaneme kmitoCtovy odstup obou 
vnejsich, jeste nezkreslene pfenasenych 
postrannich kmitoctu 

— 2/lmaxynf, 

kde ttmax je nejvyssi cislo, splhujici vyse 
uvedenou podminku. 

Pomoci tohoto vztahu muzeme vypo- 
citat potfebnC sifky- pdsma pro ruznC 
modulaCni kmitocty. V nasledujici ta- 
bulce jsou yypoctenC hodnoty' B pro 
monofonni signal s nejvetsim krhitocto- 
vym zdvihem Afo = .75 kHz [1]. 


fat [kHz] I Umax & [kHz] 

0,75 100 105 158 

3,75 20 23 172 

7,5 10 13 195 

15 5 7 210 

Pro nezkresleny pfenos nejvysMho mo¬ 
dulacniho kmitoctu 15 000 Hz je tedy 
potfebnd sifka pasma 210 kHz. 

Obdobnym (i kdyz ponekud slozi- 
tCjsim zpusobem) byla sestavena i dalsi 
tabulka, platnd pro stereofonni signal, 
a to p$o nejnepfiznivejsi pfipad vzhle- 
dem k potfebnC sifce pasma; Zde je 
tfeba si uvedomit, ze signal vysilace je 
modulov&n nejen zdkladnim nf modu- 
lacnim kmitoctem, prislusejicim souc- 
tovCmu signalu L + P, ale tbz dvema 
kmitocty, symetricky polozenymi vuci 
pomocnC nosnb o kmitoctu 38 kHz, od- 
povidajicim rozdilovCmu signalu L—P. 

|/it [kHz] I/V [kHz]I 0 I Umax I B [kHz] I 


0,75 

37,25 

0,92 

2 

150 


38,75 

* 0,87 

2 

155 

3,75 

34,25 

0,99 

3 

205 


41,75 

0,83 

2 - 

167 

7,5 

30,5 

1,12 

3 

182 


45,5 

0,75 

2 

182 

15 

23 

1,48 

3 

138 


53 

0,65 

2 

212 


Porovnanim obou uvedenych tabulek 
muzeme zjistit dosti pfekvapujici fakt, 
ze potfebna sifka pasma neni pfi stereo¬ 
fonni modulaci o mnoho vetsi nez pfi 
monofonnim provozu. Je to tim, ze vy- 
sokb modulaCni kmitocty rozdiloveho 
signalu jsou moduloviny jen polovinou 
maximAlniho kmitoctovCho zdvihu. 

• Pfesto vsak jsou pfi monofonnim pro¬ 
vozu ponekud pfiznivejsi pomery vzhle- 
dem k potrebnC §irce pasma. Zuzime-li 
napf. propustnb pasmo.na 180 kHz, do¬ 
jde u monofonniho signalu k nepfipust- 
nbmu zkresleni teprve pfi modulacnich 
kmitoCtech nad 8 kHz. U stereofonniho 
signalu dojde ke stejnemu jevu pfi stejnb 
sifce pasma jiz na kmitoctech kolem 
.3 kHz. 

A nyni se zamefime na rozbor kmi- 
toctoveho spektra signalu po transfor¬ 
maci v synchrodetektoru. Nejvetsi kmi¬ 
toctovy zdvih zde bude jen 15 kHz. 
V n&sledujicich tabulkich jsou vypocte- 
ny pozadovanC §ifky pasma jak pro mo¬ 
nofonni, tak stereofonni signal. 

Monofonni signal 

/nf [Hz] P «max B [kHz] 

0,75 20 24 36 

3,75 4 6 45 

7,5 2 4 60 

15 1 3 90 

Stereofonni signal 

/nf [kHz] /'nr [kHz] fi «max B[kHz] 

0,75 37,25 0,183 \ 1 .74 

38.75 0,176 1 77,5 

-3,75 34,25 0,2 1 . 68,5 

41.75 0,164 . 1 83,5 

7,5 30^ 0,234 1 61 

45,5 0,15 1 91 

15 23 0,295 . 1 46 

53 0,128 1 106 



Kmitoctove modulovany spektrum* 
bude tedy po kmitoctov^ transformaci 
v synchrodetektoru znatelne uzsi. A to 
prive umoznuje dosahnout v dan^m za¬ 
pojeni podstatne vetsi selektivnosti pri- 
jimace bez pouziti nakladnych filtru 
a bez zhorseni zkresleni signalu. 

Pro nazomost je na obr. 2 spektralni 
amplitiidovy rozdeleni signalu vysilacu, 
pracujicich ve dvou sousednich kana- 
lech s odstupem nosnych kmitoctu 
300 kHz. Budeme predpokladat pln6 
promodulovani nosny vlny, tedy kmi- 
toctovy zdvih 75 kHz. 

Nejprve predpokladejme, ze v miste 
pfijmu je intenzita pole obou uvazova- 
nych* vysilacu. stejna. Pro tento pfipad 
m&zeme z obr. 2 zjistit, ze amplitudy 
kmitoctovych spekter se prekryvaji te- 
prve pri urovni —45 dB. Pouzijeme-li 
vhodny mezifrekvencni filtry beznyho 
druhu s propustnym pasmem 200 kHz, 
dosahneme bez potizi dobr£ho oddeleni 
sousednich kanalu. 

Bude-li vsak intenzita pole rusivyho 
vysilace vetsi o +60 dB oproti urovni 
prijiman^ho signilu, dosahnoii v pro- 
pousten^m pasmu 200 kHz Jamplitudy 
spektra rusiveho signalu urovne —25 dB 
(vztazeno k urovni prijimaneho nosneho 
kmitofitu). S ohledem na strmost boku 
kfivky propustnosti beznych mezifrek- 
vencnich filtru mohou tyto rusiv6 slozky 
dosahnout v pdsmu od 100 do 150 kHz 
od pfijimany nosny vlny snadno pln6 
urovne uzitecn^ho signalu. Zamezit ru- 
seni v'tomto pripade je mozn 6 jen po- 
uzitim nakladn^ho filtru nebo zuzenim 
pren&sen£ho pasma, coz neni vhodny 
z hlediska zkresleni. 



Pri dalsim zvetseni urovne rusivyho 
signalu neni jiz vubec mozno s beznymi 
prostredky dosahnout uspokojivdho od¬ 
deleni slabsiho signalu bez vyrazneho 
zhorseni zkresleni. 

A zde se.prave projevuje vyborna se- 
lektivnost zapojeni synchrodetektoru, 
dana jiz jeho principem. Zuzeni spektra 
postrannich p&sem po kmitoctove trans¬ 
formaci vznikne jen pro uzitecny, tj. 
prijimany signal. Poloha spektra signalu 
ze sousedniho kanalu zustane v puvod- 
nim odstupu nosnych vln, tj. 300 kHz, 
tedy zcela nezmenena (viz obr. 2). K do- 
sazeni pln6ho vyuziti teto vyhodn6 
vlastnosti synchrodetektoru je samo- 
zfejme treba pouzit takovy demodula¬ 
tor, jehoz sirka pasma je prizpusobena 
zuzen6mu p&smu uzitecn^ho signalu. 

Selektivnost synchrodetektoru vy- 
nikne jeste vice, pri mensim odstupu 
nosnych vln, tj. 100 kHz. 

(Pokradovdr. 1 


DIAG^ip^j^g 

Ing. Milan Rucka, ing. Miroslav ArendaS 

V katalogu Testy Roznov n. p. jsou dm nove prvky , nazvane diac a triac. Glanek si klade 
za oil sezndmit ctendie v hrubych rysech sjejich vlastnostmi. 


Diac 

Diac je symetricka vicevrstvova dio- 
da. Ma neobvyklou charakteristiku 
(obr. 1), soumernou podle pocatku. 
Provedenim je to valecek o prumeru 
2,7 mm a dyice 7,6 mm s dvema drkto- 
vymi vyvody. Tesla nabizi tri typy, kte¬ 
ry se od sebe lisi pouze elektricky, spi- 
nacim napetim v propustnym smeru 
Ubo (tab. 1). 



Obr. 1. Charakteristika diody diac 


Obvykle se diody diac pouzivaji pro 
spinani^tyristoru, prvku triac, jako pre- 
pet’ova ochrana atp. Funkce diody diac 
jako spinace je patrna z praktickeho za¬ 
pojeni na obr. 4. Jakmile napeti na kon- 
denzatoru Ci prekroci velikost Ubo , 
prenese se pres diac cast jeho energie 
do ridici elektrody prvku triac. • 

Triac 

Triac je spinaci prvek, slouzici^k re- 
gulaci stridaveho proudu. Jeho regulac- 
nim^ucinkum odpovida ucinek dvou ty- 
ristoru v antiparalelnim zapojeni. To 
v praxi znamena, ze pro kazdy smer 
proudu musime pouzit jeden tyristor 
a oba zapojit proti sobe. Musime ovsem 
pouzit dva spousteci obvody vz&jemne 
izolovand, nebo alespon spousteci trans- 
formator se dvema nezavislymi vinuti- 
mi. Protoze podobnd zapojeni se pouzi¬ 
vaji velmi casto, vznikl prvek triac, ktery 
nahrazuje oba tyristory. 

Charakteristika prvku triac je na 
obr. 2. Z ni je patrno, ze jde opet o sou- 
merny prvek. Na obrazek se muzeme 
divat jako na dve charakteristiky tyris- 
toru v propustnem smeru, prilozeny 
zrcadlove k sobe. 

Je-li na prvku triac mezivrcholove 


A 



■\ 2. Charakteristika spinactho 
prvku triac 


stridavy napeti mensi nez je napeti C/d, 
netece do zateze zadny proud. Privede- 
me-li na ridici elektrodu G napeti C/gt 
( spinaci napeti ridici elektrody), triac. 
se otevre a chova se jako dioda v pro¬ 
pustnym smeru. Zavre se tehdy, preru- 
si-li se proud, ktery jim protyka, nebo 
zmeni-li se jeho polarita a neni-li sou- 
casne napeti na ridici elektrode (obr. 3). 
Pri rizeni stfidavyho proudu je treba, 
abychom na ridici elektrodu privadeli 
napeti ve spravny fizi. Zmenou faze 
(tj. posouvanim napeti U& vuci periode 
rizenyho napeti) menime prikon do zd- 
teze. Napeti Uk ziskame v ridicich ob- 
vodech. Lze pouzit tymer vsechna za¬ 
pojeni vhodna pro tyristory. Pfehled 
typu n. p. Tesla je v tab. 2. 

Na obr. 4 je jedno z nejpouzivanejsich 
zapojeni prvkfi diac a triac, vhodny 
k regulaci stridavyho proudu do zarovek 
(stmivace), k rizeni rychlosti otaceni 
motoru u vrta£ek, mixyru, sicich stroju 
a pro mnoho dalsich aplikaci. Misto 
diody diac lze-pouzit i doutnavku (nej- 
lype typ FN2 z n. p. Tesla Holesovice). 
Funkce je jasna porovnanim s obr. 3. 
Jakmile napeti na kondenzatoru Ci bude 
vetsi nez napeti Ubo diody diac, otevre 
se triac a zustane otevreny po zbytek 
pulperiody. Zmenou odporu potencio- 
metru se meni doba, za niz se konden- 1 
zator nabije na napeti C/bo- Tim se po- 
souva cas otevfeni prvku triac. Stejny 



Obr . 3. Pr&behy napeti v obvodu prvku triac 



Obr. 4. Zapojeni Udiciho obvodu • s prvky 
triac a diac 



Tab. 1 . Symetricke spinaci prvky diac 


Tab . 2 . Pfehled symetrickych spinadch prvkfi triac 



£7bo 

IBO 

Ut> pri /d 

Pt> 

Typ 

max 


min 

max 

IV] 

[mA] 

[V] 

[mA] 

[mW] 

KR205 

26 ±4 

1 

6 

10 

150 

KR206 

32 ±4 

1 

6 

10 

150 

KR207 

38 ±4 

1 

6 

10 . 

150 


Ut pH It In Iqt- Igt *) 
[V] I [A] [mA] [mA] [mA] 


It It imp Ud 
max max max 


zapojeni lze pouzit i s tyristorem, regu- 
lujeme vsak pochopitelne pouze jednu 
pulperiodu, druhou tyristor nepropusti. 
Vzhledem k tomu, ze vlivem ostr£ spi- 
naci hrany charakteristiky prvku (rado- 
ve nekolik ps) vzniki mnozstvi harmo- 
nickych kmitu, kter£ zpusobuji ruseni, 
je nutno regulator doplnit filtrem (po- 
dobnejako u aplikaci tyristoru). Tento 
filtr je nutno navrhnout podle velikosti 
. a charakteru zdteze. 


9 A* (—), G ( + ) *) T & = 70°C 

Ut je ubytek napSti na prvku triac. It proud prvkem triac, /gt spinad 
proud rid id elektrody, Jh pridriny proud, Ur> je nap£ti v propus tn6m sm£ru. 


Pouzite soucastky pro zapojeni 
na obr. 4 

R x 5,6 k£), TR 151 5k6 (5,6 ktt, TR 151 5k6) 

R 8 0,25 Mfi, TP 280 M25 (0,1 MQ, TP 280 Ml) 
Cx 0,22 ptF, TC 193 M22 (0,33 pF, TC 193 M33) 
£>x KT774 

D t KR206 

(v z&vorce souidstky pro 120 V) 


regulaCnI Cast stabilizovaneho zdroje 


Vladimir TerSI 


Jake barevne tefeviznf obrazovky 
zvitezi? 

S novym navrhem feseni soucasn£ 
situace barevnych televiznich obrazo- 
vek 110 ° s tenkym krkem se predstavila 
firma Valvo. Inzenyrum podniku se po- 
darilo vyvinout novou sedlovou vychy¬ 
lovaci jednotku, ktera dovoluje zmensit 
i u barevnych obrazovek s normalnim 
krkem (prumer 36,5 mm) potrebny vy¬ 
chylovaci -vykon a muze pracovat bez 
rohoveho f konvergencniho generators 


V AR i RK bylo publikovano mnoho 
tranzistorovych zdroju, presto jsem vsak 
nenasel zdroj, ktery by zcela vyhovel 
mym pozadavkum. Zatim byl pouze 
jednou publikovan zdroj plynule regu- 
lovatelny od 0 , ktery* by mel pouze 
jedno vinuti na.sifov^m transform&toru. 
Byl jsem tedy nucen k pokusum a vy- 
siedkem je popisovana regulacni ddst 
stabilizovaneho zdroje. 

Popis cinnosti 

Bezcem Pi (obr. 1) se nastavi urcite 
napeti na bazi Ti. Je-li napeti na v^- 
stupu vetsi nez pozadovan 6 , pak se 7i 
otvira, dm se otvira i 7*2 a zmensuje se 
napeti na bazi Tg. Tim se zmenSuje 
i napeti na vystupu. Je-li napeti na 
vystupu mensi, pak se uzavira T\, dm 
i T 2 , napeti na b&zi 7*3 se zvetsuje, T 3 
se otvird a vystupni napeti se zvetsuje. 
Diody Di a D% odd&uji regulacni £&st 
zdroje od pojistky. 

Ve zdroji je pouzita tyristorova po- 
jistka. Pri pretizeni zdroje se tyristor 
otevre spadem napetTna odporu, ozna- 
cenem hvezdickou. Tim se dostane na 
Pi pine napdjeci napeti. Zacne procha- 
zet proud odporem P 3 , otevre se D z 
a uzavre se Du Proud, prochazejici P 3 , 
otevre 7*2 az do saturace. Napeti na 
kolektoru ~72 i na b&zi 7*3 se zmensi asi 
na 0,2 V a napeti na vystupu se zmensi 
prakticky na nulu. 

Dioda D 3 chrani prechod baze-emitor 
7*i pred prorazenim pri vypnuti po¬ 
jistky, nebof v tom pripade je prechod 
polarizovan v zavernem smeru a maxi- 
milni napeti' na nem muze byt rovno 
napeti £/zd, coz 7“i nemusi „vydrzet a . 



KT501 3xKA50l 


Obr. 1. Zokladni zapojeni regulacni tasti 
'zdroje 


Vztahy pro vypocet obvodu 

Max. vykonova ztrata T 3 (p-n-p): 

■Pmax = U’llmbx.* . 

Odpor P 2 • P 2 — [(£/i — C/ 2 ) /?Ti]/max* 
Vykonova ztrdta 7*2 : P = C/i' 2 /4P2. 
Odpor P 3 : P 3 = P2l,5/? T „. 

Odpor Pi : Pi = Uit{0M ~ C/i/^a), 
musi vsak byt mensi nez C/i/0,005. 
Odpor P 4 : ,P 4 = C/i/(0,02 + C/zn/Pi). 
Odpor oznaceny hvezdiCkou se musi 
vyzkouset podle pozadovaneho /max a 
podle tyristoru. 

Vykonova ztrita Ti : 

P=(U'il2R z )^P-. 

Ta 

Zenerovu diodu volime podle max. po¬ 
zadovaneho napeti C/ 2 . 

Pro volbu Ui musi platit: C/i > U 2 + 2’. 
Napeti Ui je nejmensi usmernene vstup- 
ni napeti; C /2 je maxim&lni pozadovane 
vystupni napeti; plad: U 2 = Uz D ; U* 1 je 
maximdlni usmernene vstupni napeti; 
Aro pTi> fa* jsou proudovl zesilovaci 
einitele pouzitych tranzistoru; /max je 
maximum proud do zateze. Vykono- 
vou ztratu odporu vypodteme beznym 
zpusobem, je nutno v§ak brat v uvahu 
nejnepHznivejsi podminky. 

Zaver 

Popisovane zapojeni lze regulovat 
teoreticky od 0, prakticky je dolni hra- 
nice vystupniho napeti omezena zbyt- 
kovym proudem 7*3. Vyhodou zapojeni 
je to, cela regulacni vetev je stale 
otevrena. Stabilita vystupniho napeti je 
z&visla jen na stabilite napeti Zenerovy 
diody. Vnitrni odpor zdroje byl na 
vzorku priblizne 0,2 az 0,3 i}. Vzhledem 
k jednoduchosti je to udaj' vyhovujici. 

Vodou - chlazenou vysilaci triodu 
F-1091, ktera je uznavana jako obecne 
nejvykorinejsi vysilaci elektrorika ha 
svete, vyrobila firma International Te¬ 
lephone and Telegraph Corp. ztra- 
tov^ vykon max. 390 kW, jeji zhavici 
prikon je 30 kW a vazi 135 kg. Odevzda 
impulsni vystupni vykon 90 MW pri 
dobe trvdni impulsu 1 ms a ciniteli pl- 
neni 1 : 1000. S£ 

Podle podkladH ITT 


Takto lze pouzivat stejn 6 korekcni ob- 
vody jako u obrazovek s vychylovacim 
uhlem 90° pri priblizne stejn£ vychylo- 
vaci citlivosti. Kombinace barevn£ ob¬ 
razovky 110 ° a nov 6 sedlov^ vychylovaci 
jednotky je vhodna jak pro hybridni, 
tak pro pine tranzistorove vychylovaci 
obvody. Vychylovaci civky maji stejnou 
impedanci jako dosud pouzivan 6 civky 
a nabizeji zvlastni prednosti pro tran- 
zistorov 6 obvody, takze neni treba po¬ 
uzivat tyristory. 

Protoze derovana maska v obrazov- 
kach 110 ° s normalnim krkem je vice 
transparentni nez maska v obrazovkach 
s tenkym krkem, dosahne se pri stejnem 
proudu paprsku vetSiho jasu obrazu. 
l 5 plnou koncepci vychylovacich obvodu 
nabizi Valvo jako celek. Zavedeni nove 
techniky do^bezn^ s^riov^ vyroby nevy- 
zaduje novou konstrukci kostry pfiji- 
mace. Sz 

Podle podkladu Valvo a Funkiechnik 10/71 

♦ * * 

Chlazeni termistoru 

Termistory cs. vyroby jsou castou pri- 
cinou zavad v televiznich prijimacich. 
Abych tomu predeSel, opatril jsem kazdy 
novy termistor dvema chladicimi plos- 


vyvody 

terrnisioru 



plosky 

kami o rozmerech 2 x 2 cm, ktere jsem. 
pripajel k vyvodum termistoru podle 
obrizku. Po y t€to uprave se doba zivota 
termistoru n^kolikanasobne prodlouzi. 

G. Petrov 
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Obr . 9. ^avisfost intenzity .signalu na denni 
dobe (leto - maximum slunecni cinnosti) 



Obr. 10. Zavislosi intenzity signalu na 
denni dobe (zima - maximum slunecni 
cinnosti) 


Na £em z&visi moznost spojeni s ruznymi 
kontinenty? 

Zname jiz zAkladni omezeni pouzi- 
telnych kmitoctu - nejvyssi a nejnizsi. 
pouzitelny kmitocet. Pfedstavme si, ze 
vyska a hustota ionosfArickych vrstev se 
meni jak se zemepisnou sirkou, tak se 
zemepisnou dAlkou. KterA z nich po celA 
trati, kterou signAl prochazi, je urcuji- 
ci? Pro zakladni kalkulaci vychAzime 
z toho, ze dAlka jednoho skoku je maxi- 
mAlne 4 000 km, takze k odrazu dojde 
v polovicni vzdalenosti (tj. 2 000 km). 
Pri vzdAlenostech nad 4 000 km se sou- 
stredimenamista odrazu, lezici 2 000 km 
od obou stanic na draze spojeni. Zjis- 
time, jaky je stav ionosfAry na obou 
mistech a porovname nejvyssi a nejnizsi 
pouzitelnA kmitocty. Vysledny pouzitel- 
nf kmitoAet bude lezet mezi nizSim 
z obou maximalne pouzitelnych kmitoc¬ 
tu a vyssim z obou nejnizSich pouzitel- 
nyrh kmitoctu. 

Kdyz si predstavime, jak se ionosfAra 
meni behem dne, behem roku i v pru- 
behu let, uvedomime si promennost pod- 
minek sireni amatArskych signalu a tim 
i zajimavost lovu vzdAlenych stanic. 

Cim jsou zpftsobeny poruchy radiov£ho 
spojeni? 

Obcas dochazi na kratkych vlnAch 
mezi 2 a 7 MHz ,k nAhlAmu vymizeni 
pfijmu. Posluchaci se zdA, jakoby pfiji- 
mac nahle ztratil citlivost; je slySet pou- 
ze nAkolik mistnich a blizkych stanic. 
Tato porucha je zpusobena tzv. Dellin- 
gerovym jevem, doprovAzenym vzpla- 
nutim jasnAho svetla ve sluneAni atmo- 
sfAre. Pri tomto jevu dochazi k vymrs- 
fovAni slunecni hmoty, kterA zpusobi 


mimoradne silnou ionizaci vrstvy D. 
Vrstva D pak zhoustne natolik, ze po- 
hlti i ty krAtkA vlny, kterAji obvykle pro- 
chazeji bez utlumu. Porucha trva nA- 
kolik minut az asi pul hodiny. Signaly 
ostatnich kmitoctu jsou . silne ruseny 
zvetsenym atmosferickym sumem. 

Mimo Dellingeruv jev rusi kratko- 
vlnna spojeni i ionosfArickA boure. Pri 
zvysenA erupci elcktricky nabitych cas- 
tic ze Slunce prudce klesaji nejvyssi po¬ 
uzitelnA kmitocty a zvetsi se utlum (zvy- 
si se nejnizsi pouzitelnA kmitocty), takze 
pro spojeni zbyva jen uzky rozsah kmi¬ 
toctu. MnohA vzdalenejsi radiovA smery 
jsou pak zcela vyrazeny z provozu - ne- 
existuje kmitocet, na nemz by bylo moz- 
no navazat spojeni. Mimoto v ionosfA¬ 
rickA bouri dochazi i k nahlym zmenam 
vysky vrstvy F 2 , takze podminky sireni 
(vyskyt vzdalenych stanic) se velmi rych- 
le meni. IonosfArickA boure byvi dopro- 
vazena ve vetsich zemepisnych sirkAch 
polAmi zAri. 

Cim je 2 pdsoben unik krAtkych vln? 

PfichAzejici signAl nemA stAlou uro- 
ven - jeho intenzita se nepretrzite a ne- 
pravidelne meni. Prijimany signAl se 
neodrazi v jedin£m bode, ale ve vetsim 
prostoru ionosf^rick^ vrstvy. SignAl se 
odrAzi v ruznych mistech, pod ruznymi 
uhly a probihA ruznymi drahami. Pri- 
jimany signal se pak slozi z techto dilcxch 
signalu a jeho vyslednA intenzita zAlezi 
na fazi, s niz se dilci signAly sklAdaji. 
Sejdou-li se signAly stejnd fAze, vyslednA 
pole signalu se zesili; sejdou-li se signAly 
opacnA faze, pole se zeslabi. 

Co je to p&smo ticha 

a Cim je zp&sobeno? 

PAsmo ticha.je oblasti, v niz neni ra- 
diovA vysilani slyset. Smerem k'vysilaci 
je prijcm omezen dosahem povrchovA 
vlny (desitky km); vzdalenost, v niz do- 
padA prostorovA vlna zAvisi na v^gce od- 
razovA vrstvy a na kritickAm kmitoctu 
vrstvy. PAsmo ticha se se zvysujicim 
kmitoAtem rozSiruje, nebot’ vnitrni po- 
lomer pasma ticha se zmensuje vlivem 
zvetseneho utlumu * povrchovA vlny a 
vnejsi polomer se zvetsuje vlivem iono- 
sfAry, kterA je schopna odrAzet vyssi kmi¬ 
tocet jen pod nizsim uhlem. Na nejvys- 
sich kmitoctech (napr. v pAsmu 28 MHz) 
jsou napr. slysitelnA amatArskA stanice 
pouze z uzkA zemepisnA oblasti, vzdale- 
nA mnoho tisic km. SignAly techto stanic 
vSak byvaji mnohdy silnejSi, nez signAly 
mistnich stanic, vzdalenych jen nekolik 
km. 

Co je to kratkovlnnA ozvena? 

Pfi poslechu na pAsmech 21 a 28 MHz 
(vzAcneji i na dalsich pAsmech) se setkA- 
me se zajimavym jevem: prijimany sig¬ 
nAl je jakoby rozmazAn, ci lze dokonce 
rozlisit dva vzAjemne oddelenA signaly. 
K tomuto jevu dochAzi tenkrat, kdyz 
signAl prichAzi po dvou zemepisne ruz¬ 
nych drahAch. Tak napr. signAly z Ka- 
lifornie maji rAno zvonivy charakter, 
odpovidajici signaltim, siricim se vy- 
chodni a zApadni drAhou. Pfi jarni a 
podzimni rovnodennosti byvaji japon- 
skA telegrafni signaly na 21 MHz pri- 
jimanA na vsesmerovou antAnu neci- 
telnA. Smerovou antAnou se presvedcime, 
ze signal prichAzi jednak primo (dra- 


hou „short path' ( ), jednak drahou pres 
Brazilii (draha „long path“). V roce 
1967 jsem pozoroval zajimavy jev, kdy 
stanice OK1ZL z Pardubic byla slyset 
v primAm smeru silou 6 a o 0,13 vterin 
pozdeji (coz odpovidA drAze kolem sve- 
ta) byla slyset ozvena o sile 9. 

K ozvene dochAzi tehdy, jsou-li ioni- 
zovanA vrstvy priblizne ve stejnAm sta- 
vu podAl celA drahy sireni. Znemoznu- 
je-li ozvena prijern, je jedinou odpomoci 
smerovA antAna. 

Kdy lze slyset d&lkove signaly 
v pasmu 1,75 MHz? 

Toto nejnizsi pasmo patri do mezi- 
lehlych vln. Behem dne je na nem moz- 
no pracovat jen na vzdAlenost stovek 
km, v noci s celou Evropou. DAlkovA 
spojeni jsou moznA jen v zimnich mesi- 
cich a tehdy, je-li noc po celA drAze 
signAlu. Jsou amatAfi, kteri pracovali 
i na tomto pAsmu se vsemi svetadily. 

Kdy lze pJHjxmat dalkove signaly 
v pdsmu 3,5 MHz? 

Podobne jako v predchozim pasmu 
tehdy, je-li noc v mistech, v nichz do- 
chAzi k ionosfArickAmu odrazu. Nej- 
vzacneji je slyset Oceanie - obvykle jen 
v jarnich a podzimnich mesicich krAtce 
pred zapadem a po vychodu slunce. 
AsijskA amatAry lze slyset ve vecernich, 
popr. podvecernich hodinach na pod- 
zim, v zime a najare. S Afrikou je moz- 
no pracovat v noci, nejlApe tehdy, ne- 
ni-li signAl z Afriky rusen bourkovymi 
vyboji na pocatku a na konci obdobi 
desfu. S americkymi amatAry je mozno 
pracovat v druhA polovine noci, nekdy 
az do usvitu. 

Jiz nekolik cs. amatAru.navAzalo na 
tomto pasmu spojeni s vice nez 100 
zememi ze vscch svetadilu. 

Kdy lze prijimat ddlkove stanice 
v pasmu 7 MHz? 

V podstate od veAernich do rannich 
hodin. Nekdy je mozno slyset dAlkovA 
spojeni (napr. Ameriku a OceAnii) 
i v dopolednich hodinAch. Podminky na 
tomto pasmu umoznuji pracovat s da- 
leko rozmanitejsimi stanicemi. 

Jake jsou podminky gifeni dalkovych signalA 
v pasmech 14, 21 a 28 MHz? 

Podminky sireni na techto pasmech 
jsou podstatne promenlivejsi, nez v pred- 
chozich pasmech. Behem letnich mesicu 
byvaji otevrena vsechna pAsma behem 
dne, pAsmo 14 MHz casto i celou noc. 
14 MHz byvA pres den pro dAlkovA 
spojeni vie utlumeno nez pAsma 21 
a 28 MHz. Nejlepsi podminky byvaji 
kolem jarni a podzimni rovnodennosti. 

V zimA byvaji pres den otevrena pou¬ 
ze pAsma 14 a 21 MHz. Pasmo 28 MHz 
je otevreno pouze v obdobi maxima slu¬ 
necni cinnosti. PAsmo 21 MHz je za- 
vfeno po celou noc, pAsmo 14 MHz vet- 
si cast noci. Utlum v pasmu 14 MHz 
je v zime podstatne mensi, nez v lAte. 
Vecerni a ranni podminky se rychle 
meni. 

PodrobnA predpovedi sireni jsou na 
kazdy mesic uvAdeny v AmatAfskAm ra- 
diu. 

Pro ty, kteri se chteji jeSte podrobneji 
seznAmit s problematikou sireni radio- 
vych vln a naucit se pocitat optimAlni 
kmitocty pro dAlkovA spojeni, doporu- 
cuji knihu M. Kovarika „Prirucka ra- 
diovAho spojeni", kterA vysla v roce 1965 
v nakladatelstvi Nase vojsko. 

* * * 

Skoncil prvni dil skoly, urceny k pri- 
pravA radiovych posluchacu. Kazdy po- 
sluchac - drive ci pozdeji - zatouzi po 



vlastnim amatersk^m vysila£i. Druhy dil 
skoly je proto venovan priprave amat^ra 
k ziskani povoleni ke zfizeni a provozu 
amat£rsk6 vysilaci stanice a navodum, 
jak si vybavit amat^rsky koutek. . 

Amat6rsk6 vysilani je sportovni a za- 
jmova cinnost, slouzici k poznani tech- 
niky jako takov6 a -(zejmena pri dnesni 
technickd revoluci) k vlastnimu sebe- 
vzdeldni; je to dinnost odborne narocna, 
vyiadujici znalosti i zdatnost. Proto je 
podle mezin&rodmch ustanoveni provoz 
amaterskych vysilacich stanic vazan na 
povoleni pfislusnych statnich orgdnu, 
kter£ vazi udeleni tohoto povoleni na 
uspe§n£ slozeni odbornych zkousek. 

Kdo mu2e ziskat povoleni? 

Povoleni muze ziskat pinolety obcan 
CSSRj ktery je obcansky bezuhonny, je 
clenem Svazarmu a prokaze pHmeren^ 
vseobecn^ vzdelani a odbornou zpuso¬ 
bilost, nezbytnou k provozu amat£rsk£ 
vysilaci stanice. 

Kdo vyd&va povoleni? 

V CSSR je orginem poverenym k vy- 
davani povoleni Kontrolni sluzba ra- 
diokomunikaCni ministerstva vnitra. 
Tento organ overuje zpusobilost zada- 
telu o povoleni, vydava povoleni a kon- 
troluje dodrzovani povolovacich pod- 
minek, jimiz se provoz amaterskych vy- 
silacu ridi. 

Jak se postupuje pH pod&v&ni i&dosti? 

Zadost podiva clen Svazarmu, ktery 
ziskal (bud jako posluchac, nebo clen 
kolektivni vysilaci stanice) potrebn^ 
znalosti. Formula? zadosti mu poskytne 
OV Svazarmu. Zadost o povoleni obsa- 
huje vyplneny formula? s doporucenim 
zakladni organizace Svazatmu, OV ra- 
dioamat6rskeho svazu a OV Svazarmu 
a vyplneny osobni dotaznik a zivotopis. 
Zddost se odesle na Ustredni radioklub 
Svazarmu CSSR, Praha 4 - Branik, 
Vlnita 33. 

Z jakych pfedmStu se skldda zkouska? 

Zpusobilost se ove?uje dstni a praktic- 
kou zkouskou. Zkouskou se prokazuje, 
ze uchazec ma p?ime?en^ skolni vzde- 
idni, md pot?ebnou znalost zakladu 
elektrotechniky, radiotechniky a cs. 
statnich norem, souvisejicich s provo- 
zem vysilacu (bezpecnost price), je 
schopen vysilat klicem a p?ijimat slu- 
chem Morseovy znacky, ma znalost pro¬ 
vozu na radioamat£rsk£ vysilaci stanici 
a zna p?islusn£ zakony a p?edpisy, jimiz 
se ridi provoz amaterskych vysilacich 
stanic. 

Kde se sklddaji zkouSky? 

Zkousky se skladaji p?ed komisi jme- 
novanou povolovacim organem v Praze 
a v Bratislave. Zkousky se svolavaji v ne- 
pravidelnych intervalech, zavisejicich 
na poctu p?ihldsenych uchaze£u. 

Do jak£ tHdy podle kvalifikace je po sloieni 
zkouSky uchazei zarazen? 

Uchazec je po uspesnem slozeni 
zkousky za?azen do t?idy C. V t£to t?i- 
de muze vysilat v pdsmu 160 m (1 750 az 
1 950 kHz) telegraficky s p?ikonem 
10 W, v pdsmu 80 m (3 520 az 3 600 
kHz) telegraficky s p?ikonem 25 W a na 
pdsmech VKV. 144- MHz (144,5 az 
145,85 MHz) a 440 MHz (435 az 
440 MHz) vsemi druhy provozu s p?i- 
konem do 25 W a na vsech dalsich kmi- 
toctech nad 440 MHz, povolenych pro 
radioamat^rsky provoz vsemi druhy 
provozu. Jde o zacatecnickou t?idu, 
v niz se ma zacinajici amat^r-vysilai 
„otrkat £C - ziskat zkusenosti pot?ebn£ 
pro provoz na amaterskych pdsmech. 


Jak£ znalosti mit Sadatel o povoleni? 

Pro za?azeni do t?. G se vyzaduje: 
Znalost p?edpisu: v rozsahu informaci 
uvedenych v uvodnich a dnesni lekci. 
Znalost zakladu radiotechniky: v roz¬ 
sahu zakladnich znalosti, uvedenych 
v lekci „Jak cist radiotechnicka sch6- 
mata“ - zaramovan6 casti (potrebne 
znalosti). Je treba umet vysvetlit nap?, 
podstatu elektronky, vysvetlit, co je 
tranzistor, pouziti odporu, kondenzi- 
toru, indukcnosti, ladendho obvodu, 
transformitoru apod. Pot?ebn6 znalosti 
z vysilaci techniky budou vysvetleny 
v dalsich lekcich. 

Znalost ftadu telekomunikaci se ome* 
zuje na definici, co je amatfeka sluzba, 
k jak&nu ucelu je povolena, jak^ zpravy 
je mozn^ p?edavat. 

Znalost Morseovy abecedy: je treba p?i- 
jimat sluchem a vysilat klicem 50 
zn/min. po dobu 3 minut s maximalnim 
poctem 5 neopravenych chyb. 

Zkouska provozu na amat<§rsk£ vysi¬ 
laci stanici spociva ze znalosti Q-kbdu 
a zkratek, pouzivanych amatory, ze zna¬ 
losti znacek vyznamnejsich zemi a prak-. 
tick£ znalosti formy navazovani a sklad- 
by amat^rsk^ho spojeni. Je t?eba zndt 
provoz v rozsahu, jak je nap?, uvedeno 
v knize „Radioamat£rsky provoz“, kte- 
rou vlastni velka vetsina radioamat^ru 
a teme? vsechny radiokluby a ktera bude 
v brzk£ dob6 opet v prodeji jiz jako 
3. vydani. Je take t?eba umet tyto zna¬ 
losti prakticky pouzivat, tj. umet nava- 
zat spojeni a reagovat na dotazy p?ed&- 
van£ zkratkami a Q-kody. 

Co^n&sle^uje p'o usp£sn& sloiene zkousce? 

Po uspesnem slozeni zkousky je povo¬ 
lovacim organem p?idelena volaci znad- 
ka a vystaveno povoleni. Vlastni slozeni 
zkousky jeste neopravnuje k zahdjeni 
provozu vysila^e, ani k jeho stavbe! Se 
stavbou zacneme, az budeme mit vysta- 
venu povolovaci listinu. Jinak bychom 
totiz porusili zakon a vystavovali • by¬ 
chom se nebezpeci trestniho stihani. 
Dobu cekani vyuzijeme k obstarani kva- 
litniho p?ijima£e, ke stavbe vysilaci 
ant£ny a zvolime si koncepci sv^ho prv- 
niho vysilaie. Vyckame ukondeni povo- 
lovaciho ?izeni, kdy je zadatel vyzvan 
povolovacim organem, aby zaplatil 
spravni poplatek (100 Kcs v kolkach) 
a zaslal dve fotografie 4x4 cm. Po vy- 
?izeni t^to posledni formality obdrzime 
behem velmi krdtk6 doby povolovaci 
listinu. 

K cemu slouzi a co obsahuje povolovaci 
listina? 

Povolovaci listina je doklad, kterym 
amatdr prokazuje, ze je opravngn k pre- 
chovavani a k provozu amat^rskd vysi¬ 
laci stanice. V povolovaci listine jsou 
uvedena osobni data amatdra, bydliste 
a. umisteni vysilaci stanice, p?id^lena 
volaci znacka, operatdrska trlda a doba 
platnosti povoleni. K listine jsou pfilo- 
zeny povolovaci podminky, kterd drzitel 
povoleni p?edlozi pri eventualni kon- 
trole organum k nahlddnuti. 

Povolovaci listina plati pouze na uze- 
miTCSSR a nesmi byt vyvezena do za- 
hranici. 

Jak lze ziskat vyssi operat^rske tridy? 

Povoleni pracovat v t?ide B je vazano 
na vyssi znalosti, ktere se prokazuji 
zkouskou. 

Tak pro t?idu B je vyzadovdn p?ijem 
cislicovdho a pismenndho textu se zapi- 
sem rukou rychlosti nejmdne 75pis./min. 
po dobu 3 minut s nejvyse p6ti neopra- 
venymi chybami, zdda se uplnejsi znalost 
telegrafniho provozu. V soucasnd dobe 


musi vsichrii amat^?i projit t?idou C, 
pfevod do tfidy B neni casove omezen - 
zavisi na poctu navazanych spojeni ve 
tride G a na operat^rsk^ zrucnosti, kte- 
rou amatdr nabyl. 

Do operatdrsk^ tridy A muze byt za- 
?azen amat^r, ktery ma nejmdne triletou 
praxi v tride B, v niz navazal nejmdne 
1 500 spojeni a prokazal vytecnd zna¬ 
losti ve vsech pfedmetech, p?icemz se 
vyzaduje znalost vysilani klicem a p?i- 
jmu sluchem se zapisem nejm^ne rych¬ 
losti 100 zn./min po dobu 3 minut nej- 
v^se s deseti neopravenymi chybami. 

K Cemu opravnu)e zafazeni do vyssi tfidy? 

Za?azenim do t?idy B muze amatdr 
vysilat na vsech pasmech vsemi druhy 
provozu s p?ikonem koncovdho stupnfc 
vysilace az 75 W. V trid6 A je povolen 
pfikon koncovdho stupne 300 W. 

Jak dlouho plati oprdvneni? 

Platnost opravneni je omezena na 
3 roky. T?i mesice p?ed ukoncenim plat¬ 
nosti je nutno podat pisemnou zadost 
o prodlouzeni platnosti, doporu^enou 
ZO Svazarmu, OV CRA a OV Svaz¬ 
armu s povolovaci listinou na povolo¬ 
vaci organ. 

Kdo je opravnen provadet zmCny v povolovaci 
listing? 

Zmeny muze provadfet pouze povolo¬ 
vaci organ. 

Jake pisemnosti jsou vedeny na amatCrskC 
itanici? 

Zdkladnim dokumentem je povolova¬ 
ci listina s povolovacimi podminkami, 
kter6 tvo?i nedilnou soucast povolovaci 
listiny. Dalsim urednim dokumentem je 
stanicni denik. P?ijima6 musi bft kryt 
koncesi na rozhlasovy p?ijimac. Mimoto 
vede amat^r „Technick6 z£znamy“, 
kde zakresluje schema vysilace, p?ijima£e 
a uvadi vysledky technickych pokusu. 

Jak je je treb a vCst staniCnf denik? 
Stanicni denik je svazany sesit s evi- 
dovan^mi listy. Zaznamendvdme do nej 
kazd6 zapnuti a vypnuti vysilace. Denik 
obsahuje tyto udaje: 

- datum, hodinu a minutu zapnuti vy¬ 
silace i jednotlivych volani, * 

- pouzit6 pasmo, 

- druh vol&ni (nap?. GQ, volani urcitd 
stanice apod.), 

- volaci znacku stanice. s niz bylo na- 
vazano spojeni a odeslany report, 

- p?ijaty text (v telegrafnim provozu 
cely text, v telefonnim provozu pod- 
statn^ udaje), 

- cas vypnuti vysilace. 

.Stanicni denik lze objednat v prodejne 
ust?edniho radioklubu Praha 2, Bude£- 
ska 7. 

- Kdy lze denik zru§it? 

Denik uschovavame 10 let. D?ive jej 
muzeme zrusit pouze se souhlasem povo- 
lovaciho organu. 

Jake jsou povinnosti amatfira pri Hvelnych 
pobrom^ch? 

Dojde-li k p?eruseni telekomunikac- 
nich spoju (p?i zivelnych pohromach), 
nebo jde-li o zachranu lidsk^ho sdvota, 
muze amat^r ria zadost verejnych orgd- 
nfi zprost?edkovat p?edani zprdv. 

Co je zak&zdno vysilat? 

Je zakazano vysilat zpravy, jejichz 
obsah je p?edm£tem statniho, hospoda?- 
sk^ho nebo sluzebniho tajemst\fi. Dale 
je zakazano pouzivat amat^rsk^ vysi¬ 
lani k vydelecnym ucelum. V zasade 
ma byt omezeno na udaje o pokusech 
a nesmi odporovat £lanku 41 Radiote- 
lekomunikacniho radu. 



Novy tranzistor BF 540 

Pro zesilovaci, smeSovaci a mf obvody 
pro prijem signalu AM a FM vyvinula 
firma Texas Instruments vf kremikovy 
tranzistor n-p-n BF540. Vyznacuje se 
nepatrnou zpetnovazebni kapacitou (0,7 
a£ 1 pF), velkym vystupnim odporem 
(200 kO na kmitoctu 470 kHz, 125 kQ, 
na 10,7 MHz) a malym sumem (prum. 


1 dB pri vnitfnim odporu zdroje 500 O, 
na kmitoctu 1 MHz). Mezni tranzitni 
kmitocet je vyssi nez 90 MHz. Statickd 
proudovd zesileni ma vetsi nez 60 pri 
proudu kolektoru 1 mA. Dalsi dva tran- 
zistory BF541 a BF542 maji mens! ze¬ 
sileni (min. 45 a 30) pri jinak stejnych 
vlastnostech. Sz 

Podle podkladu Texas Instruments 



Paralelni rezonancni obvod, sestava- 
jici z civky a kondenzdtoru, potlacuje 
signaly vsech kmitoctu, krome toho, na 
ktery je naladen. V blizkdm okoli sve 
rezonance propousti signaly v zdvislosti 
* na ciniteli jakosti obvodu. Pro kmi¬ 
tocet, na ktery je naladen, predstavuje 
dynamicky odpor, ktery ma ciste redlny 
charakter. Pro kmitocty nad nebo pod 
rezonanci se chova jako komplexni od¬ 
por, to znamena, ze obsahuje kapacitni 
nebo indukcni slozku. Chceme-li k re- 
zonancnimu obvodu pripojit jiny obvod, 
jehoz odpor ma jinou hodnotu, odlisnou 
od dynamick^ho odporu, musime pro¬ 
vest transformaci. Pri mensi hodnote od¬ 
poru pripojujeme obvod na odbocku 
civky ve spravn6m transformacnim po- 
meru. 


Jin Borovicka, OK4B1/MM 

Je zndme rceni, ie antena je nejlepsi zesilovac. Je tomu vsak vzdy? Z pTaxe vime , ze to 
jsou prdve anteny } ktere jsou nejvice zanedbavany. Analogicky je muleme srovnat s velmi jakost- 
nim zesilovacem Hi-Fi , na jehoZ■ vystup pfipojime reproduktor z roku 1930. Dobry vysttac 
s vysokou ucinnosti ajakostnim signdlem dokdie postavit fada techniku. Snahou vlak must byt 
vyrobeny vykon vyzdfit s maximdlni uUnnosti do prostoru. Do joke miry se to podari , zavist 
na sprdvne volbe a nastaveni anteny. 


Volba anteny je urcovana zkusenosti 
(ktera v tomto oboru techniky byvd ma¬ 
la), informacemi z literatury (kterych je 
nedostatek) nebo radami pratel - tech¬ 
niku (rady casto subjektivni). Vysledky 
pak byvaji rozdilnd, nekdy spokojenost, 
jindy zklamani. Pricinou byva prost6 
okopirovani rozmeru anteny, aniz by se 
vzal v uvahu vliv prostredi, ve kter£m je 
antena umistena. Vyska .antdny nad ze- 
mi, blizkost vodivych predmetu a vlh- 
kost pudy znacne ovlivnuji parametry 
anteny a dosazeny' vysledek se muze 
velmi lisit od puvodniho navrhu. Na 
druhe strane se setkdvame s vychvalova- 
nim urcitdho typu. Tyto nazory jsou 
vsak velmi subjektivni. Vychazet pouze 
z dosazeriych reportu, bez moznosti 
okamzitdho srovnani s jinym typem an¬ 
teny a s neznalosti momentdlnich pod- 
minek Sireni, je ukvapene. Tyto vyvody 
potvrdily praktickd zkousky, kterd jsem 
uskutecnil behem plavby z Evropy okolo 
Afriky do Bengalskdho zalivu a zpet. 
Po dobu vice nez dvou mesicu bylo 
udrzovano dvakrat denne pravidelne 
spojeni s fadou OK stanic. Pouzit^ 
anteny byly ruznych typu. Vykony vy- 
silacu byly priblizne stejn6. Pokusy uka- 
zaly velk6 rozdily mezi jednotlivymi 
typy ant^n pfi ruznych smerech, vzda- 
lenostech a podminkach sireni. Nejlepsi 
reporty dostavaly stanice, ktere pouzi- 
valy anteny peilive nastaven^ a prizpu- 
soben6 k vysilaci. 

Pfi pouziti clanku II ve vystupnim 
obvodu vysilace spravnym nastavenim 
hodnot prvku CLC se do zateze 75 Q 
dostava maximalni vykon. Zatezi je po- 
chopitelne antena, kterou v§ak nemuze- 


hodnotou. Nespotrebovany vykon se 
vraci zpet po napajeci k vysiladi a pro- 
menuje se ve'vystupnim obvodu vysi¬ 
lace v teplo. Na napajeci vznikne sto- 
jat6 vlneni. Velikost pomeru stojatych 
vln urcuje proto prizpusobeni napajece 
k zatezi. Spotrebuje-li se cely vykon 
v zatezovacim odporu, odpovida to po¬ 
meru stojatych vln (dale psv) 1:1. 
Vraci-li se cely vykon zpet do vysilace, 
je psv 1 : oo. Tabulka zachycuje tyto 
pomery pro ruznd psv. 

Zatezovacim odporem vysilace je an¬ 
tena. Ta se chova jako rezonancni obvod 
a proto muzeme pro lepsi pochopeni 
provost analogicke srovnani s normdl- 
nim rezonandnim obvodem. Toto srov¬ 
nani je jen priblizn£, pro pochopeni 
pom£ru vsak staci. 


Tab. 1. Vztahy mezipomSrem stojatych vln a vyzdre- 
nym a odrazenym vykonem 



Pomery na ant£ne jsou podobn£. An- 
tdna predstavuje pro urcity kmitocet 
(na ktery je naladena) dynamicky od¬ 
por, ktery nazyvame vyzarovacim od¬ 
porem anteny a ktery ma ciste realny 
charakter. Pro kmitocty okolni se chova 
jako komplexni odpor. Ruzne body na 
ant£ne odpovidaji ruznym hodnotam 
odporu, podobne jako odbocky na civce. 
V miste napajeni ma antena svuj vstupni 
odpor. Jeho velikost je dana typem an¬ 
teny. Napr. nesymetricka antena napa- 
jena priblizne v 1/3 d£lky (Windom) 
ma vstupnh odpor okolo 1 000 jedno- 
duchy symetricky dipol 75 skladany 
dipol 300 H apod. Pokud se lisi impe¬ 
dance napajece od vstupniho odporu 
anteny, musi byt prizpusobeni prove- 
deno transformaci. V pripade, ze antdna 
je symetricka a jako napdje£ je pouzit 
nesymetricky souosy kabel, musi byt 
mezi ant6nu a napajec zarazen syme- 
trizacni clen. Ten lze v nekterych pri- 
padech spojit s transformacnim clenem. 
Vlastni problematika ant6i a jejich pri- 
zpusobeni se vymyka * z ramce tohoto 
cldnku. 

Maximalniho prenosu energie dosah- 
neme splnenim nasledujicich podminek:' 

1. Antena musi byt v rezonanci na 
pouzit&n kmitoctu. Pro tento kmi¬ 
tocet bude predstavovat nejvetsi vy- 
zarovaci, ciste realny odpor. Pro 
kmitocty v okoli rezonance bude mit 
komplexni charakter, jehoz vliv lze 
v rozsahu pasma pripustit. 

2. Musi byt zjistena velikost vstupniho 
odporu anteny. Protoze souose ka- 
bely se vyrabeji pouze o urcit^ cha- 
rakteristick^ impedanci (v CSSR 
75 fi) a tato impedance nemusi byt 
shodna se vstupnim odporem anteny, 
musi byt provedena transformace. 
Nejjednodussi je to u pulvlnnych di- 
p61h. jejichz vstupni odpor je roven 
75 Q. 

Rezonancni kmitocet anteny lze zme- 
rit sacim mericem (GDO). Spravnou 


me instalovat primo u vysilace. Bude 
umistena ve volnem prostoru a s vysi-' 
lacem spojena napajecim vedenim, v na- 
sem pripade souosym (koaxialnim) ka- 
belem o impedanci 75 Q. Aby doslo 
k maximalnimu prenosu vykonu po na- 
p&jeci, musi byt napajec zakorxcen real- 
nym odporem stejne velikosti 75 Q. 

Realny odpor je 6inn^, neni tedy kmi- 
toctove z&visly a nemd kapacitni nebo ' 

indukcni charakter. Neni-li tato pod- 
minka splnena, dochazi ke ztratam na 
vykonu. Je-li zatezovaci odpor men§i 
nebo vetsi nez charakteristickd impe¬ 
dance napdjece, spotrebuje se na odporu 
(antdne) pouze £dst vykonu, umernd 

rozdilu mezi pozadovanou a skutecnou Obr. L Schema merice 



transformaci zjistime mericerh pomeru 
stojatych vln. Behem nastavovani se obe 
rnereni veliciny ovlivnuji, rezonance 
musi byt proto stdle kontrolovana. 

tJkolem clanku je podat navod ke zho- 
toveni merice psv. 

Meric psv 

V' uvodu byla vysvetlena nutnost 
spravn^ho prizpusobeni ant^ny k vysi- 
la£i. K rnereni pouzivame merice po¬ 
meru stojatych vln (SWR-metr, reflek- 
tometr). Na schemata (obr. 1) si vy- 
svetlime funkci merice. 

Vf vykon z vysilace se vede pfes 
reflektometr do napajece a dale do 
ant^ny. Soubezne s zivym vodicem 
reflektometru jsou umisteny dve vazebni 
smycky. Kazda ze smycek je zakoncena 
na jednom konci odporem, jehoz hod- 
nota je rovna charakteristickd impedanci 
napdje£e. Na druh^m konci smycek jsou 
pripojeny diody. Pruchodem vf vykonu 
se indukuje ve smyckdch vf napeti, kter£ 
po usmerneni diodami je mereno pripo- 
jenym miliamp^rmetrem. Jedna smycka 
meri napeti ve smeru od vysilace k an- 
t£ne, druha odrazene napeti ve smeru 
od ant&iy k vysilaci. Meridlo se pripo- 
juje prepinacem k jednd nebo' druhd 
diode. 

Postup rnereni je ndsledujici: po vyla- 
deni vysilace na maximalm vychylku 
meridla v poloze ,,vf“ se nastavi poten- 
ciometrem zapojenym v s6rii s meridiem 
vychylka na dilek 10. Po prepnuti me¬ 
ridla do polohy ,,psv“ indikuje meridlo 
velikost odrazen^ho napeti, umern^ho 
velikosti pomeru stojatych vln. Velikost 
psv se vypocita 

Uodr 

psv " Uvt - LW ■ 

Napr. je-li napeti v poloze „vf“ 10 dilku 
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Obr. 3. Plohie spoje merice psv 
v meritku 1 : 2 na obouslrannem cuprextitu 
(Smaragd FI4) 





a odrazen6 napeti zpusobi vychylku 
(pri siejn6 poloze potenciometru) 5 dil¬ 
ku, bude psv 

10 + 5 „ 

psv = T0^T= 3 - 


Stupnice meridla muze byt ocejchovana 
primo v psv, jak je videt na obr. 2. 
Meridlo, potenciometr a prepinac jsou 
umisteny na panelu vysilace. 

Konstrukce merice 

Moji snahou bylo vyvinout meric 
psv, ktery by mel mal6 rozm£ry, a by sel 
umistit pfimo do vysilace, ddle aby uka- 
zoval absolutni hodnotu psv v celdm 
rozsahu stupnice a pracoval v celdm 
kratkovlnn^m rozsahu. Nejbeznejsi typ 
merice psv vyrdbeny ze souos^ho kabelu 
tyto poladavky nesplnuje. Pfi strednim 
vykonu vysilace vyzaduje pro pasmo 
3,5 MHz pomerne dlouhy kus kabelu, 
zatimco pro nejvyssi kmitocet (28 MHz) 
je jeho ddlka ji^ prilis velka vzhledem 
k vlnov6 d^lce. U techto typu je pod- 
minkou, ze kabel nesmi byt delM nez 
1/20 vlnov^ ddky, jinak se chova jako 
cast vedeni. Dale neni impedancne pri- 
zpusoben a nasledkem toho neodpovida 
prubeh stupnice hodnotam psv a muze 
slouzit pouze jako indikator nejmensiho 
pomeru stojatych vln. 

Popisovany meric je trochu neobvyk- 
Mho provedeni. Je vyroben technikou 
plosn^ch spoju. Jeho male rozmery 
umozfiuji snadn6 umisteni pfimo ve vy¬ 
silaci. Byl overen s vykonem do 200 W, 
neni vsak duvodu, -aby nemohl byt 
trvale'zapojen ve vysilacich s povolenym 
vykonem 300 W. Vykres plosnych spojCx 
je na obr. 3. K vyrobe desticek byl pou- 
zit cuprextit (laminat) tloust*ky 1,25 mm. 
Cuprexcart (tvrzeny papir) nebude 
pravdepodobne vyhovovat. 

Mefic je vyroben ze dvou dilu. Na 
dilu A jsou umisteny obe vazebni smyc¬ 
ky a zemni vodic. Dil B je zivy vodic. 
Jeho plocha je dostatecne velka, aby 
prenesla pozadovany vykon. Podminkou 
spravn^ funkce je presn^ dodrzeni roz- 
meru, zachovani maximalni symetrie a 
zaruka, ze vlastni impedance merice 
bude rovna 75 Cl. U dilu A po odleptani 
vyvrtdme diry pro nytky o 0 2 mm a 
diry o 0 4 mm pro pripojeni zivdho 
vodice. Dil B je pouze laminat s fdlix 
prislusnych rozmeru. Do otvoru o 0 
2 mm roznytujeme dute nytky, kter£ 
pripajime k folii. Dil B je stranou s folii 
prilepen Epoxy 1200 na zadni stranu 
dilu A, Prilepeni je nutno venovat maxi¬ 
malni pdei, aby umisteni bylo dokonale 
symetrick^. Pouzijeme tenkou vrstvu 
pryskyrice a oba dily, dukladne stazene 
svei'kou, vysusime za tepla v predehrat^ 
troube. Tato komplikovanA vyroba by 
odpadla pouzitim laminatu oboustranne 
platovan^ho folii. Dil B by byl vytvoren 
pou 2 e folii na druhe strane a pri tom to 
zpusobu by se tak£ snaze dosahlo doko¬ 


nale symetrie vuci obrazei dilu A. Na 
obr. 4 je bocni pohled na sestaveny 
meric a umisteni soucastek. Na obr. 5 je 
videt rozlozeni sou^dsti na desticce. Vi- 
dime, ze diody, blokovaci kondenzatory 
a trimry jsou pripdjeny ze strany fdlie. 
To umoznuje zkrdceni privodu techto 
soucasti na nejmengi moznou miru. Od- 
delovaci odpory v privodech k meridlu 
jsou umisteny ze strany lamindtu. Pri- 
pojeni kabelu k mefi£i psv je takd dobre 
videt z obr. 5. Rozd^leni privodu stini- 
ciho plaste symetricky k merici je nutn^. 
Vstupnx kabel je ve vysilaci pripojen co 
nejblize k vystupnimu kondenzatoru 
cldnku IT. Vystupni kabel je spojen 
s ant6nmm konektorem. Tento konektor 
vsak musi byt bezpodminecne izolovdn 
od sasi, takze i stineni napajeciho kabelu 
je spojeno s vysila£em pres meric psv 
(viz obr. 1). 

Pouzite soucasti: germaniov^ diody ty¬ 
pu GA201 az 205 - parovan^, trimry 
nov^ho provedeni (cermet) typ TP 011, 
220 H, blokovaci kondenzatory kera- 
mick£, permitit, 4,7 nF, ctvercov^, rudd 
barva, oddelovaci odpory 390 O, nej- 
mensi provedeni. Potenciometr pro na- 
staveni citlivosti miliamp^rmetru je bez- 
ny vrstvovy. Jeho hodnota bude zaviset 
na citlivosti pouzit^ho meridla (muze 
byt od 100 pA do 1 mA) a vykonu vysi¬ 
lace. Protoze detekovand napeti mi 
rozdilnou velikost v zavislosti na kmi- 
toctu - na 3,5 MHz mensi, na 28 MHz 
vetsi - musi rozsah regulace potencio¬ 
metru zajistit dosazeni, pln^ v^chylky 
v poloze ,,vf t( na obou okrajovych pds- 
mech. Linearni prubeh potenciometru 
by byl vyhodnejsi, logaritmicky vsak 
umoznuje vetsi rozsah regulace. 

Uvedenf do chodu 

J K nastaveni merice potrebujeme vy*. 
silac s vykonem 50 W a umelou antenu, 
Umela ant^na musi mit minimalnx 
vlastni indukenost a parazitni kapacity k 
Osvedcene provedeni je na obr. 6. An^ 
tena se skladd z 11 odporu 820 Cl /3 W 
zapojen^ch paralelne. Odpory jsou za- 
.pojeny do hvezdice a umisteny primo 
na souos&n konektoru. Starsi odpory 
typu TR 202 majl privodni sponky. Je 
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paralelne 



- Obr. 6 . Provedeni umele anteny 







nutn6 pouzit pfesn6 vrstvov6 odpory 
s malou indukcnosti. Navrhovan6 pro- 
vedeni umel^ ant6ny se osvedcilo v ce- 
16m rozsahu KV. 

Postup nastauem: z&kladm nastaveni 
provedeme na pasmu 3,5 MHz, nebof 
zde se nejm6ne uplatni parazitni indukd- 
nosti a kapacity umel6 ant6ny. Meric 
psv pfipojime kouskem kabelu 75 H 
k vysilaci. Na vystup mefice pfipojime 
pfimo (nebo velmi krdtkym kouskem 
kabelu) umelou ant6nu. Miliamp6r- 
metr pfepneme do polohy „vf“ a nasta¬ 
vime - po vyladeni vysilace - plnou 
vychylku. Pak jej pfepneme do polohy 
„psv“ a protacenim trimru, patficiho 
ke smycce, z jejiz diody odebirAme me- 
ren6 napeti, nastavime nulovou vychyl¬ 
ku. Zkouskou na obe strany se presved- 
cime, Ze se napeti zvetsuje od nuly. Pak 
meric obratime (prohodime vstupni a 
vystupni vyvody) a stejnym postupem 
nastavime druhym trimrem nulovou vy¬ 
chylku. Protoze se smycky- mohou na- 
vzajem ovlivnovat, opakujeme cely po¬ 
stup jeste jednou. Takto nastaveny me- 
fic psv je jiz schopen pracovat jako 
indicator pfi nastavovani nejmensiho 
psv ant6ny. Chceme-li vsak zarucit 
presn6 mefeni psv v celem rozsahu stup- 
nice, musi mit meric impedanci shod- 
nou s pouzivanym kabelem, tj. 75 Q. 

Vlastni impedanci merice zjistime na- 
sledovne. Pripojime umelou ant6nu 
k merici souosym kabelem 75 ^ o d6lce 
nekolika metru. Pfesvedcime se, ze nu- 
lovani trimru souhlasi. Ohmmetrem 
zmerime odpor trimru v nastavend po- 
loze. Muzeme merit, i s pfipojenou dio- 
dou ve smycce, pfivody ohrnmetru vsak 
pripojime tak, aby dioda nevedla (na 
smycce musi byt zaporny pol baterie 
ohrnmetru). 

Zjistime-li, ze odpor trimru je mensi 
nez 75 H, znamena to, ze i meric ma 
mensi impedanci. Impedanci merice 
zvetsime doskrabovanim vnitfni strany 
zemnici obruby, ktera ma sifku 3 mm. 
Desticku musime doskrabovat symetric- 
ky na obou stranach a velmi opatme, 
za stal6ho mefeni (to znameni vsechny 
merici postupy opakovat). V navrhu 


desticky je pocitano s malou rezervou 
na doskrabovani. Budou-li rozmery a sy- 
metrie presne dodrzeny, vcetne dousfky 
laminatu, dA se predpokladat, ze nutn6 
upra\y budou velmi mal6. Horsi bude, 
kdyz impedance merice bude vetsi nez 
pozadovanA. Mal6 rozdily je mozno 
upravit pocinovanim zemnicich cast! fo- 
lie, jinak musi byt vyrobena novd des- 
ticka se sirs! zemnici obrubou. Spokoji- 
rne-li se s mensi presnosti mefeni pfi 
vetSim psv, muzeme pfipustit impedan.- 
ci mefice v rozsahu 60 az 90 Cl. 

Jestlize jsme u mefice dosdhli pozado- 
vanych hodnot a nastavili trimry v obou 
smerech na nulovou vychylku v poloze 
„psv“, provedeme jeste dalsi zkousku. 
K merici nechame pripojen kabel v d6l- 
ce nekolika metru, ale odpojime od nej 
umelou antdnu. Vedeni zustava tedy 
otevfend. Zapneme vysila£ a mA-metr 
pfepneme do polohy „vf‘ e .* Potencio- 
metrem nastavime plnou vychylku. Pfi 
prepnuti mefidla do polohy „psv cc musi 
zustat vychylka stejna. Konec kabelu 
zkratujeme. Vychylka se zmensi, musi 
vsak byt opet stejna v obou polohach 
pfepinace. 

Pripojime opet umelou ant6nu a pro- 
vefime souhlas nulovani na nekterbm 
z vyssich pasem. Nema-li umeld ant6na 
prilis velkou reaktancni slozku, zustane 
nulovani zachovdno. 

Pfepneme opet na pasmo 3,5 MHz a 
riiznou kombinaci odporu zkontroluje- 
me souhlas stupnice psv. Pro toto me- 
reni muzeme pouzit i odpory pro menSi 
zatizeni, pokud mefime rychle, aby.se 
prilis nezahfaly. Po zahrati totiz meni 
svuj odpor. To plati i pro mefeni s ume¬ 
lou ant6nou. V pripade zahrivani mefi¬ 
me v delsich intervalech, aby stacily vy- 
chladnout. 

Navrhovan^ vzorek pracuje spoleh- 
live po dobu 1 roku; je trvale vestaven 
ve vysilaci o vykonu 100 az 160 W. Nulo¬ 
vani i prubeh souhlasi na vsech krdtko- 
vlnnych pasmech 3,5 az 28 MHz a nad 
ocekavani i v pdsmu 144 MHz. Vyrobne 
neni narocny, ma mal6 rozmery, pouze 
nastavovani vyzaduje trochu trpelivosti. 


StM&lAZto&DV 



Rubriku cede Ing. M. Prosteckf, OK IMP 

Zmeny v soutezich od 15. prosince 1971 
do 15. ledna 1972 

„S6S“ 

Za telefonni spojeni byly vydanv diplomy iislo 

1 064 ai 1 068 stanidm (v zavorce je uvedeno 
pasmo doplnovaci zn^mky): SP7DZA (14 - 2 x 
SSB), DK2ET (2 v SSB), IP1WXY (21 - 2 x 
SSB), OK1ACF (14-2 x SSB), OKlDVK (14 - 

2 x SSB). 

Za telegrafni spojeni ziskaly diplomv Cislo 4 506 
d£ 4 523 stanice: DM4XI (21), DM2AOL (14), 
DM2DJH (21), DM2AIC (14), DM3XJ1, DM4SJ 
(14), DM3EGO, OK2PCN (14), OKlDVK (14), 
LZ2IM (14, 21. 28), OK1AES (14), SM6CEP (21), 
OK1ATR (14), OZ6LH (21), YU5RH, OK1AOU 
(14), DM6EAO, DM2DJN, SP6CQO (14), 
SP2AJO (14, 21, 28), OK2PBK (21), OK2BKP 
(14), OK3RKB (14). 

Doplnovaci znamky k diplomOm CW ziskaly: 
SP9BPF (21) k diplomu iislo 3 475, OK3AS (21) 


k t. 3 932, DM2CGM (14) k c. 3 924 a OK1IQ 
(21, 28) k diplomu fi. 2 471. 

„ZMT* 

V obdobi do 15. ledna bylo vydino 7 diplomd 
s £isly 2 850 a£ 2 856 v tomto poradl: DM2DXO, 
Berlin, DM4EL, Dr^icTany, OK1AQW, Stod, 
OK2BIP, Hodonin, SP3CDD, Zielona * Gora, 
SP6PZB, Dzierzoniow, LZ1KKZ, Kazonlik. 

jjP-ZMT" 

Diplomy c. 1 394 at 1 397 byly udeleny Ctyfem 
poslucha66m v poradi: SP2-1173, Sopoty, 
DM-1500/D, Zehdenick, LZ2-K-36, LZ2-E-19, 
Todorioene. 

,400 OK" 

DalSich 20 stanic ziskalo z£kladni diplom 100 OK 
t. 2 718 al 2 737. Jsou to: DM5YNN, DM5YGL, 
DM5ZGL, DM4MQN, DM2AUA, DM2BUA, 
DM6WAO, DM5WDN, SP6AUK, SPlBLE, 
SP1CTN, SP9EES, SP9CTX, OK1FJS (676.0K), 
OK2PCN (677.OK), Y02GL, OK1IBF (678.0K), 
OK3TAY (679.OK), OL1AOH (680.OK), 
DM3VUH. 

,,200 OK" 

Doplnovaci zn&mku za spojeni s 200 feskoslo- 
venskymi stanicemi ziskalv; £. 331 DM5ZGL k za- 
kladnimu diplomu cislo 2 720, C. 312 DM3WSO 
k 6. 2 151, c. 313 OL1AOH k c. 2 736, i. 314 
SP3BLP k c. 2 531, e. 315 DM3BE k C. 2 256, 
f. 316 DM5YJL k 6. 2 581, 6. 317 DM3VUH 
kc.2 737. 

,,300 OK" . 

Doplnovaci znamku cislo 152 ziskala stanice 
•DM5ZGL k zakladnimu diplomu cislo 2 720, 

6. 153 OL1AOH kc.2 736. 


,,400 OK" 

Za spojeni s 400 ruznymi feskoslovenskymi sta¬ 
nicemi ziskala doplnovaci znimku Cislo 84 k zk- 
kladnimu diplomu t. 1 813 stanice DA13PEL. 

„OK-SSB Award" 

Diplomy za spojeni s deskoslovenskymi stanicemi 
na SSB ziskali: c. 109SP1LX, J. Jezierski, Stetin, 
c. 110 SP8BLY, L. Sledzianowski, Krosno, c. Ill 
SP6PZB, Dzierzonidw, C. 112 OK3YAC, ing. J. 
Hanzel, BanskA Bystrica, t. 113 OK1ARO, B. 
Pardubicky, LitomCfice, C. 114 OK1AKU, S. Bo- 
s^k, Chodov u Karlovich Varfi, fi. 115 OKI JIM, 
J. KrejCi, tJsti nad Labem, 6. 116 OK2SLS, K. 
Heger, Novy Malin, C. 117 OK3EK, M. Paulik, 
KoSice. 

„P 75 P" 

3. tfida 

V uplynuICm obdobi byly udeleny tri diplomy 
stanicim: c. 409 SP5SIP, Varsava, c. 410 OK1DH, 
Praha, c. 411 OK3EQ,.Jur. 

2. tfida 

Diplom Cislo 160 byl udClen stanic . DM4YEL 
z Draidan a C. 161 OK1AWZ z Prahy, 

1. tfida 

OK1ZL, ing. Z. MenSik z Pardubic, ziskal di¬ 
plom C. 37 a SP2AJO, E. Breit z BydhoSti, C. 38. 

„KV QRA 150** 

Byly udCleny diplomy C. 192 az c. 194 v tomto 
poradi: OK2BNN, B. Hutka, Korytna, OK3TAD, 
E. Blaiicek, Malacky, OK1AQR, J. Jambri5kin, 
Klecany. 

„KV QRA 250“ 

Doplfiovad znamku Cislo 36 ziskal K. Charuza, 
OK2KJ z Gottwaldova. 

,4CV QRA 350“ 

QSL listky za spojeni s 350 QRA predloiil a 
doplnovaci zn&mku Cislo 8 ziskal OK1MC, * M. 
Bollard z Prahy. 

,4M00 OK" 

Byly vydany Ctyri zdkladni diplomy; c. 570 
OK3-17987 (269.OK), C. 571 DM-2400/L, C. 572 
DM 4029/L, C. 573 OKI-18587 (270.OK). 


%VKV^ 


Velikonocm VKV zavod 1972 

1. Zavod se kona v pondCli 3. dubna 1972 od 
08.00 hodin do 14.00 hodin SEC. 

2. SoutCini kategorie: 

A - 145 MHz stale QTH, 

B - 145 MHz prechodnC QTH, 

C - 435 MHz stale QTH, 

D - 435 MHz prechodnC QTH. 

3. V pasmu 145 MHz je jen jedna etapa od 
08.00 hodin do 14.00 hodin SEC (kategorie 
A a B). 

V pasmu 435 MHz dve etapy (kategorie C a D): 

I. etapa 08.00 a £ 11.00 hodin SEC, . 

'II. etapa 11.00 a£ 14.00 hodin SEC. 

4. Druh provozu podle povolovacich podminek. 

5. Pri spojeni se prediva k6d slozeny z RS nebo 
RST, poradovdho Cisla spojeni (bez ohledu na 
etapy a na ka2ddm pismu ‘ zvli§£) a QRA- 
-Ctverce. Plati i spojeni se stanicemi, ktere se 
zavodu nezdeastni. V jednd etape je moind 
navizat s toutdz stanici jedno platne spojeni. 

6. Za spojeni ve vlastnim velkem QRA-Ctverci se 
pocitaji 2 body, za spojeni se stanici v soused- 
nim pasmu velkych QRA-ctvercu 3 body, 
v dalSim pasmu 4 body atd. podle schdniatu; 

4 4 4 4 4 
4 3 3 3 4 

4 3 2 3 4 5 6 atd. * 

4 3 3 3 4 
4 4 4 4 4 

7. Jako nisobiCe se poCitaji velkd QRA-ctverce, 
s nimi2 stanice v zivodd pracovala. 

8. Prvni tri stanice v ka2dd kategorii obdrii di¬ 
plom. 

9. Soutdini denik musi obsahovat vSechny nile- 
zitosti formulare ,,VKV souteini denik", spriv- 
nC yypocitane vysledkv a Cestnd prohiiSeni 
o dodrieni povolovacich a soutdinich podmi- 
nek. Denik v jedinem provedeni musi byt ode- 
slan do 10 dnCi po zavode na adresu: Jan Ne- 
mec, OK1AVR, Revoludni 48A, Jablonec nad 
Nisou. 

10. Zavod porada Okresni vybor svazu radioama- 
tdru Svazarmu v Jablonci nad Nisou z povereni 
VKV odboru. Zivod bude vyhodnocen do 
konce kvetna 1972. 
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Dunajsky pohar 1971 

Ve dnech 1. a i 6. prosince pofadala rumunska 
Federace radiosportu v BukureSti 2. rofinik mezi~ 
narodnich zavodu o Dunajsky pohar. K uiasti byly 
pozvAny, stejnfi jako v roce 1970, vSechny stAty, ji- 
mi i protAkA Dunaj. SirSi is, reprezentafini druistvo 
se ziicasmilo tydenni pripravy, kterA primo navazo- 
vala na mistrovstvi republiky ve Stare Turd. Pri- 


prava ukazala, ze za nekolik dnu poctiveho treninku 
je moini dosahnout znacneho zlepSeni, a to zvIAAtA 
v disciplinAch, v nichS se u nas nezavodi - v prijmu 
a vysilAni anglickAho otevfeneho textu a v prijmu 
teikych smiAen^ch skupin vietne interpunkcnich 
znamAnek. Na zdkladC vysledku kontrolnlch zavodi 
byli nominovAni M. FarbiakovA, OK1DMF, T. Mi- 
keska, OK2BFN a J. Stfkora, OKI-9097, jejichz 
vykonnost behem cele pripravy byla vzacne vyrov- 
nana. Vedoucim druistva byl ing. J. VondrACek, 
OK1ADS. 

Lonsk? Dunajsky pohAr potvrdil, 2e je snadnejsi 
v zavodech vyhrAt, nez vitezstvi obhAjit. DomAcim 
zAvodnikum velmi zaleAelo na tom, aby nejcennejAi 
trofej zustala v BukureAti. Druzstvo melo spolecnou 
Ctrnactidenni pripravu, jejich vyhodou byla shod- 
nost propozic DP s propozicemi rumunskeho 


1. Zavod *na presnost 

Por. JmAno Znafika Pfijem Vysilani Celkem 





SmiAen^ text 

Angl. text 







110 130 150 

120 140 160 

Smi§. 

Angl. 


1, 

Bratu Radu 

Y04HW 

525 552 

518 584 

1 125,— 

1 125,— 

4 429,— 

2. 

Cimpeanu G. 

Y04ASS 

9 504 544 

525 600 

1 125,— 

1 061,25 

4 359,25 

3. 

Ghiurgiu Vasile 

Y06EX 

483 472 

525 584 

l 125,— 

1 125,— 

4 314,™ 

4. 

Mikeska Tom As 

OK2BFN 

[525 584 

518 528 

997,5 

937,5 

4 090,— 

5. 

Farbiakova M, 

OK1DMF 

511 600 

[525 536 

937,5 ■ 

864,4 

3 973,9 

6 . 

Sykora Jaroslav 

OKI-9097 

525 584 

450 490 

937,5 

937,5 

3 924,— 

7. 

Stojakovic S. 

YU1AOK 

0 406 

455 0 

504,— 

547,5 

1 912,5 

8. 

Bozic Slavko 

YU1NZL 

0 0 

0 0 

875,— 

925,— 

1 800,— 

9. 

Matzon Jend 

HAS FA 

0 0 

0 0 

862,1 

862,1 

1 724,2 

10. 

Czibere Miklos 

HA0HN 

0 0 

0 0 

831,8 

887,5 

.1 719,3 

11. 

Drobn jako vie D. 

YU1UK/X 

0 0 

0 0 

' ' 747,9 

925,— 

1 672,9 

12. 

Glocz Janos 

HA5KBB 

0 0 

0 0 

875,— 

660,— 

1 535,— 




Mimo souteA 




A. 

Merlusca C. 

Y08KAN 

450 504 

444 525 

1 004,6 

1 062,— 

3 989,6 

B - 

Takacs Carol. 

Y05AIR . 

426 0 

420 476 

834,1 

1 018,8 

3 174,9 

C. 

Kuti loan 

Y07AUS 

438 518 

402 427 

555,— 

720,— 

3 060 — 



2. 

ZAvod v rychlostnim prijmu 




Por. Jm£no 

ZnaJka 

Pismena 

zn/min 

bodi 

Cislice 

zn./min 

bodO 

Celkem 

1 '. 

Mikeska Tom AS 

OK2BFN 

180 

175 

300 

280 

455 

2. 

FarbiakovA M. 

OK1DMF 

180 

165 

300 

275 

440 

3. 

Sykora Jaroslav 

. OKI-9097* 

170 

165 

280 

260 

425 

4. 

Cimpeanu Gheor 

Y04ASS 

160 

160 

250 

250 

410 

5. 

Bratu Radu 

Y04HW 

150 

140 

260 

'250 

390 

6. 

Ghiurgiu Vasile 

Y06EX 

140 

140 

240 

235 

375 

7. 

Bozic Slavko 

YU1NZL 

140 

130 

210 

210 

340 

8. 

Glocz Janos 

HA5KBB 

130 

125 

210 

210 

335 

9. 

Matzon Jeno 

HA5FA 

130 

130 

210 

205 

335 

10. 

Drobnjakovic D. • 

YU1UK/X 

120 

115 

180 

165 

280 

11. 

Stojakovic S. 

YU1AOK 

140 

115 

230 

0 

115 

!2. 

Czibere Miklos 

HA0HN 

- 120 

110 

190 

0 

110 

‘ 



Mimo soutez 




A. 

Kuti loan 

Y07AUS 

130 

115 

230 

✓ 210 

325 

B. 

Takacs Carol 

Y05AIR 

130 

125 

210 

200 

325 

C. 

Merlusca Comely 

Y08KAN 

140 

130 

210 

180 

310 



3. Zavod v rychlostnim vysilani 




Por. 

Jmeno 

Znaika 

Pismena 

Rychlosr Body 

Cislice 

Rychlost Body 

Celkem 

1 . 

Cimpeanu Ghe. 

Y04ASS 

162,4 

1 448,1 

181,8 

1 636,2 

3 084,3 

2. 

Sykora Jaroslav . 

OK 1-9097 

15036 

1 340,4 

170,4 

1 533,6 

2 874,— 

3. 

Ghiurgiu Vasile - 

Y06EX 

157,4 

1 387,2 

157,6 

1 404,— 

2 791,2 

4, 

Mikeska TomAA 

OK2BFN 

156,6 

1 174,5 

165,9 

1 492,8 

. 2 667,3 

5. 

Bratu Radu 

. Y04HWj 

144,— 

1 080,5 

182,9 

1 510,6 

2 591,1 

6. 

FarbiakovA Marta 

OKIDMF 

140,2 

1 051,5 

175,9 

1 493,7j 

2 545,2 

7. 

Bozic Slavko 

YU1NZL 

151,4 

1 128,9 

163,4 

. 002,4 

2 131,3 

8. 

Matzon Jend 

HAS FA 

146,— 

1 055,— 

155,6 

934,8 

1 989,8 

9. 

Drobnjakovic D. 

YU1UK/X 

153,— 

888,— 

151,5 

1 047,6 

1 935,6 

10. 

Glocz Janos 

HA5KBB 

124,— 

609,2 

122.2 

575,7 

1 184,9 

11. 

Czibere Miklos 

HA0HN 

137,9 

959,5 

— 

0 

959,5 

12. 

Stojakovic S. 

YU1AOK 

— 

0 

— 

0 





Mimo souteA 




A. 

Takacs Carol 

Y05AIR 

131,3 . 

841,1 

131,3 j 

1 086,1 

1 927,3 

B. 

Merlusca Comely 

Y08KAN 

120,— 

1 005,2 . 

134,4 

883,— 

1 888,2J 

C. 

Kuti loan 

Y07AUS 

116,2 

742,6 

155,3 

732,1 

' 1 474,7 


mistrovstvi. Dunajsky pohAr 1971 taki zasIouAenC 
vyhralo druzstvo Rumunska. 

Vykony naAich zAvodniku byly velmi dobre. 
V. rychlostnim prijmu s pfevahou ziskali vsechny 
medaile, zvitezil TomaA Mikeska. V rychlostnim 
klidovAni vyhrAl J. Sykora stribmou medaili. V obou 
zavodech ve vysilAm se projevilo velmi pfisni hod- 
noceni kvality podle undulatoroveho zAznamu, na 
kterA nasi zAvodnici nejsou zvykli. Na souteAich 
v CSSR je kvalita posuzovana mirniji a bodovi se 
uplatni mnohem menS. 

V hodnoceni druistev bylo oficiAlnS vyhlAAeno 
pouze vitAznA druzstvo Rumunska. Podle podtu bo- 
dfi nasledovalo na druhAm miste druistvo CSSR 
a se znafinou bodovou ztrAtou pak JugoslAvie a Ma- 
darsko. 

Zpravy z odboru RTGF CRA 

1. Byla schvalena zprava o soustfedAm reprezen- 
tainiho druistva a zprAva o uAasti na DunajskAm 
pohAru 1971. 

2. Podminky pro ud eleni titulu Mistr sportu 
v RTGF splnili: TomaA Mikeska, OK2BFN, 
Marta Farbiakova, OK1DMF, Alek Myslik, ■ 
OK1AMY a Jaroslav Sykora, OKI-9097. Od- 
bor doporucuje poiddat pro tyto zAvodniky 

o udeleni titulu. 

3. Nominace sirsiho reprez e ntacniho druistva 
RTGF pro rok 1972* j 

Kategorie A: Burger, OK2BLE, Cervefiova, 
OK2BHY, FarbiakovA, OK1DMF 
Mikeska, OK2BFN, Myslik, 
OK1AMY, Sykora, OKl-9097. 
Kategorie B: P. Havlis, OL6AMH, Kaiser, 
OL1ALO, MatyAtAk, OL7AMK, 
Zika, OL5ALY. 

Pro tyto zavodniky je uCast v jednom klasifikafi- 
nim zAvode a ucast na mistrovstvi CSR povinna. 

4. Nominace rozhodcich pro klasifikaini souteze: 
hlavnim rozhodiim v Brne bude ing. VondrS- 
cefc, OK IADS, v Praze A. Myslik, OK 1AM Y. 
Dale byli nominov&ni rozhodci pro jednotlive 
discipliny. 

5. Upfcsnini propozic pro soutHe 1972 
Naborove zdvody: zavodnici, kteri nejsou drzi- 
teli VT, startuji zasadne v n^borov^ch z&vodech, 
kde mohou ziskat 3. VT. V zavodech 1. stupne 
nemohou startovat. Poiatecni prijimani" tempo 
je 50 zn./min, hodnoceni spolecne pro kategorii 
A i B. 

Klasifikacni soutize 1. stupne: zuiastnit se mohou 
zavodnici 1., 2.-a 3. VT. PoCiteini prijimane 
tempo 80 zn./min pro kategorii A i B, hodnoceni 
oddelene.’ 

Mistrovstvi CSR: ziiCastnit se mohou zavodnici" 
1. az 3. VT. Pocdtefini prijimari6 tempo 100 
zn./min pro kategorii A, 80 zn./min pro kate¬ 
gorii B. 

Mistrovstvi CSSR: podminky stejne jako pri 
mistrovstvi CSR, zudastnit se vsak mohou jen 
zavodnici 1. a 2. VT. 

6. Kalenddr soutizi 1972: 


26. 2. 

Brno 

Naborov^ zAvod 

26.-27. 2. 

Brno 

Klasifikacni .zAvod 
1. stupnA 

25. 3. 

Praha 

NAborov^ zAvod 

25.-26. 3. 

Praha 

KlasifikaCni zAvod 
1. stupne 

4.-5. 11. 

Ostrava 

Mistrovstvi CSR 

18.—19. 11. 

ZRS 

Mistrovstvi CSSR 

(predbCAn^ 

terrain) 


7. Bude zpracovan adresif z&vodnikfi s prehledem 
o ziskane VT, kter^ bude zaslan pofadatelCim 
RTGF soutezi. 

8. Do priStiho zasedani odboru budou pripraveny 
propozice pro vytvoreni ndrodnich rekordti 
v RTGF disciplinfich. 



Rubriku vede E, Kubes, 0K1A0H 

Jiz po nekolik let se v honu na liSku projevoval 
citelny nedostatek miadych zavodnikii, i kdyi odbor 
tohoto sportu pri OV CRA sc touto otazkou casto 
zabyval. A ± v loftsk^m roce nastal obrat k lepSimu 
diky pochopeni sekce BVS, zvl£it$ jejiho nacelnlka 
pplk. ing. Oty Vrtatka. Sekce BVS zajistila v dil- 
ndch URK v^robu prijimacu a vysilatfi pro p^smo 
80 m. Z t£chto prijima^Ci a vysilacu byly vytvoreny 
soupravy a kaid^ okresni v^bor Svazarmu dostal 
jednu. Souprava obsahuje p5t prijimafiCi a dva vy- 
silaie a je uriena vyhradne pro zdvody ml^deJe. 
KromS toho byly pro mlad^ adepty a jejich vedouci 
poradany kursy, v nichfc se ucastnici seznamili 
s teorii, se zdkladnimi pravidly a potom si v praxi 
vyzkou5eli to, co slyseli na uiebne. Podle vysledku 
zavodu, kter6' byly behem §koleni uspof^ddny, 
ziskali nejlepsi frekventanti III. vykonnostni tridu. 
Takovd kursy se loni uskute^nily celkem tri - 
v Li§n6 u BeneSova, v Detfichove u Jeseniku a 
v Lomnici u Tiinova. Zucastnilo se jich vice ne2 
120 mlad^ch zavodniku a turner 50 jejich vedoucich 
ze 40 okresii CSR. Pri tSchto skolenich ziskali 
vedouci mlddeie opravnfini rozhodcich III. tfidy, 
takze maji moJnost byt rozhodfiimi pfi okresnich 
pfeborech. 

21. prosince 1971 se v Praze seSlo 41 vedoucich 
mladeie na instrukinS-metodick^m zam^stnani. 


Uiastruci byli sezndmeni se strukturou soutdii 
mladeie v honu na lisku v roce 1972. Letos budou 
pro mladd zAvodniky porddiny zvHStni soutdSe a 
startujici budou rozdelcni do dvou kategorii podle 
vdku - do 15 let a do 18 let. Raid? okres uspofddd 
minimdlnS jednu soutd2 a pozve na nl i zdvodniky 
z okolnich okresu. Podle umisteni v tdchto zavo- 
dech bude vyhldSen pfebornik okresu, kter? se 
zdfiastni oblastniho pfeboru. NejlepSi zdvodnici 
z oblastnich pfeborii budou startovat na pfeboru 
republiky junioril. VSechny okresni zavody musi 
probehnout do 10. 6., oblastnl prebory budou 
17. a2 18. 6. pro zdvodniky z Cech v Praze a pro 
zdvodniky z Moravy v Ostrave a mistrovstvi CSR 
juniorfi bude 21. ai 22. rijna v Jihlavd. 

Ucastmci IMZ vyslechli takd pfednaSku o upravd 
prijimadfi, ktere byly okresnim vyborum prideleny, 
a byli seznameni s metodickymi pokyny pro pofa- 
ddni souteH. V diskusi jednotlivi ucastnid vypraveli 
o sv^ch prvnich zkuSenostcch z poradanl zavodu 
i z prdce s mladymi lidmi. 

Instrukdnd-metodickd zamestndnl bezpochyby 
splnilo svfij tidel a bylo pfinosem pro vdechny 
iidastniky.^ Bylo by dobrd, jak to bylo vysloveno 
i na zaver tohoto IMZ, aby se takova sctk&ni vedou- 
cich mladych zdvodniku v honu na liSku konala 
castdji, aby byla Castdji mofnost vymdny zkuSenosti. 
Vidyf vdtsina vedoudch neni pedagogickymi pra- 
cOvniky a md minimdlni zkudenosti z prdce s mld- 
deH. 

IMZ bylo dobrfrn zakondemm lonskdho fispdS- 
neho roku. Nastoupend cesta - zlskani mlddefe 
pro hon na liSku - jii zadnd ndst ovoce. Na soute- 
zich se stdle Castdji setkdvdme s mladymi zdvodniky 
a velk^m lispdchem bylo obsazenl dvou prvnich 
mist nadimi juniory pfi mezindrodnich zdvodech 
v lofiskdm roce v Bulharsku. Jedind se dirokou zd- 
kladnou mladeSe muSeme navdzat na uspechy na- 
§ich zdvodniku a nemusime mit obavy o budouc- 
nost. 

Josef OndrouJek 



Rubriku vede ng. V. Srdinko, 0K1SV, poft. schrdnka 46, 
Hlinsko v Cechdch 


DX - expedite 

O expedici na ostrov Spratley se pokusil 
WA5VTU hned zacatkem letodniho roku v lednu, 
aniz by predem na tuto mo2nost svdtovou verejnost 
upozomil. Expedice se vsak nepovedla, vyloddni 
nebylo moznd pro blizici se cyklon. WA5VTU ne- 
medkal a odejel do Bangkoku, odkud ma jet na Oki- 
nawu. Je pravdepodobne, it se o Spratley pokusi 
znovu na zpdteini ceste a it predbdhne ostatni 
expedice, ohlddene na tento ostrov z DU a VS6 na 
letoSni rok. 

Na South Sandwich by se brzy mela vypra- 
vit expedice ndkolika LU, nebof podle posled- 
nich zprdv tam ji2 vulkanicka Cinnost prestala 
a na ostrove je mozne se vylodit. Jak zndmo. 
Sandwich byl asi pred dvdma lety evakuovdn. 

Dalsi, stdle.tdmer nedostupna zeme DXCC, by 
se mfila letos na jafe objevit na pasmech! Jde o pla- 
novanou expedici na ostrov Bouvet, j*eho5 znaika je 
nyni 3Y7. Expedici md vdst ZS1MH, mela by pra- 
covat SSB i CW a jako pravd^podobny termin je 
uddvan brczen letodniho roku. 

Letos je pldnov&no hned nekolik expedic na 
ostrov San Felix, CEOX. Zda se, ze jako prvni 
se tam objevi expedice W9IGW, ktera ma pfi- 
d&lenu znafiku CEOXD, popr. i W9IGW/CE0X. 
Jako daldi expedice by se tam m£l objevit poz- 
d£jl na jafei W4VPD, Enos, ktery kromfe 
CEOX ozndmil jest6 cil dalsich jeho letosnich 
expedic; chce jet na Bajo Nuevo, Swan (pokud 
bude jeSt% zemi DXCC), KS4 a na ostrov 
Aaves, YVO. 

. DalSi expedice je ji i ohldSena z Mexika, kde se 
nekolik amatdrh vypravuje na ostrov Revilla Gi- 
gedo. Maji jif pndSlen prefix 6D4J a maji b^t vy- 
baveni na CW i SSB (a takd smerovkami). 

Znaika 4M0LM patfila pfilezitostne expe¬ 
dici YV1LA na ostrov Los Monjes nedaleko 
Venezuely. Neslo tedy o novou zemi, ale jen 
o dal si exotick^ prefix, QSL na jeho domov- 
skou znaCku. 

Pokud ARRL potvrdi platnost Mellish Reef i na- 
ddle pro DXCC, pojede tam na expedici VK3JW 
ji i letos v bfeznu. Pldnuje tam pobyt na ctyri tydny, 
cof by bylo znamenitd, ov5em jen bude-li to defi- 
nitivne zem6 DXCC. 

Takd Japonci maji pripraven podobn^ pod- 
nik, tj. expedici na ostrov Padesileda. Vedou- 
cim v^pravy by byl JA1KSO, coz samo o sobe 
zarufuje perfektni vybaveni i operaterskou 
liroven. Take tato expedice se uskutecni jen 
v tom pfipadS, bude-li mit pfedem v ruce po- 
tvrzeni ARRL o uzndni ostrova za novou zemi 
DXCC. 

Zpravy ze sveta 

QSL expedice ET3ZU/A,* kter£ jsme oiekfivali 
jit se strachem, mfily b^t rozesiUny v lednu 1972. 
Doufejme tedy, ze je take dostaneme. 


Pokud nckdo potfebujete Kr^tu, je tam 
v sou£asne dobe aktivni stanice SVOWS a pra- 
cuje zejmena SSB na kmitoStu 14 240 kHz. 
QSL 2dda primo na adresu: P. O. Box 1067, 
6931st. Security Gp., APO New York 09291. 
Vhodn^ Cas k vol&ni je kolem 06.00 GMT. 

Z Vatik^nu pracovali v dobe 23. az 28. prosince 
1971 cxpedi£n6 DLlCU a DL9PF. Byli dosaJitelni 
CW i SSB na vScch pasmech a QSL ladaji nyni na 
P, O. Box 585, Stuttgart. 

Z ostrova Tristan da Cunha se po delsi od- 
mlce opet ozval ZD9BM. Pracuje zejmena 
SSB na kmito£tu 14 273 kHz v rannich hodi- 
ndch. Ozndmil, ze se tam nyni zdrzi cele dva 
roky. QSL £add na GB2SM. 

TU4AA je zfejme regul£rni; byl to VE7PY na 
kratk^ zast^vce a zddal QSL na VE7BGW. 

Pokud jste pracovali se stanici VQ9WF ze 
souostrovi Chagos, je prava a je to WA2UUV. 
Na tuto zna£ku lze take zasilat QSL. Ozndmil 
vsak, ze QSL vyridi az po ndvratu domu b£- 
hem jednoho roku. 

Z ostrova Dominica pracoval v dob6 od 20. do 
24. 12. 1971 WA3HRV na vSech pdsmech CW 
i SSB. Manaierem je K3RLY, P. O. Box 125, Simp- 
sonville, Maryland 21150 (znaika' byla VP2DAL). 

South Shetland Isl. reprezentuje t£, znaika 
UA1KAE/7. Byvd pr^ telegraficky na 7 MHz. 

ZM7AG na Tokelaus Isl. ukoniil dnem 11. 12. 

1971 svoji iinnost a odejel domd do AustrSIie. Ma- 
naierem byl ZL2FAZ. 

ZvldStni prefixy v USA z poslednich dnd: 
WC4BCC - od 16. 12. 71 do 29. 2. 1972 - Bir¬ 
mingham Centennial Celebration in Birming¬ 
ham, Alabama, WY3MCA - od 23. do 30. ledna 

1972 - National YMCA Week in Severna Park, 
Maryland. WM2NSA - od 6. do 13. 12. 1971 - 
Sigma Alpha Week, Framingham, Mass. 
VSechny QSL na bureau. 

Walter Skudlarek, DJ6QT, se jii vr&til z expe¬ 
dice po Africe a oznamuje, it tentokrdt navazal 
pres 10 000 spojeni! Cctyhodn^ v^kon! 

Adresa, kam se maji zasilat QSL za spojeni 
s kambodSskou stanici XU1AA, je: P. O. Box 
484, Phnom-Penh, Cambodia. 

Ke zmene prefixu md do jit v Buthanu. Mis to 
vicemini neoficidlniho ACS md mit nyni prefix 
83C nebo 85C, popf. A5A. Tuto zprdvu rozSirily 
skupiny amatirO, kteri tam letos chteji podniknout 
expedici a zadaji o koncese. 

Nov^ prefix se ozyvd i z republiky Togo: 
5V7GE. Pracuje SSB kolem kmitoitu 14 250 
kHz ve veCemich hodindch a zadd QSL na 
Box 2, Bassari, Togo. 

PomSrni vzdcn^ Franz Josef Land se nyni vy- 
skytuje Casto telegraficky na kmitoitu 14 051 kHz 
v odpolednich hodindch. Je to zndmd kolektivka 
-UA1KED. 

Tunisko je od konce ledna t. r. bez konceso- 
vani amaterske stanice, nebof jediny tamni 
3V8AH skoncil svoji prdci a odejel ze zeme. 

V dohledni dobfi dojde pravdipodobni i ke ztrd- 
te jedni DXCC zeme, a to ostrovu Swan, KS4, 
neb of ostrov ma pry byt preddn do sprdvy Hondu-' 
rasu. Proto5e je od neho vzddlen jen asi 100 km, 
■nebude pak splnovat podminky pro zemi DXCC 
a platil by jen za HR. ■ 

Potrebujete-li Mauritius, najdete jej tem£? 
denni od 12.00 do 14.00 a od 19.00 do 20.00 GMT 
na kmitoctu 14 040 kHz telegraficky jako 
3B8DA. QSLzdddpHmo na adresu: P.A. Moo- 
too, 39 Brown Sequard Av., Vacoas, Mauri¬ 
tius. 

Po delSi dobi se opet objevilo Mongolsko na SSB. 
Je to stanice JT1AR, kterd pracuje na pasmu 40 m 
v podveiernich hodindch. 

WB0CUB/KC4 pracuje z Byrd Station v An- 
tarktidS telegraficky na kmitoStu 14 035 kHz 
v pozdntch nocnich hodindch. Manazera ji 
deld K0YKJ a QSL 2ddd pHmo. 

^ KB6DB z ostrova Baker se nyni objevuje v Pa- 
cific-DX-Netu na kmitoStu 14 265 kHz SSB 
v 06.00 GMT. Skoda, it podminky nyni nedovoluji 
snadnSji se do teto site dostat! 

DodateCne se doviddm, it na pHmou adresu 
pro XU1AA se podle zahraniSnich bulletin^ 
nesmi psdt Cambodia, ale nov^ nazev stdtu, 
tj. Khmer Republic, jinak pr^ nebude-poSta 
vdbec doruSena. 

Zajimav^ prefix se objevil na Korsice poidtkem 
IetoSniho ledna. Pracovala tam telegraficky stanice 
FC9YP a QSL 2ddala na bureau. 

Daldi cizineckou znaSkou ze San Pierre et 
Miquelon byla FP0CV, iaddjici QSL na 
W2GKZ. Pracovala pSevd^ne telegraficky na 
vSech pdsmech. 

ZD0C slysel na 14 MHz telegraficky ZdenSk, 
OK2-14760. Nevite o tSto stanici n£co blizSiho? 
Kmitoiet 14 010 kHz kolem 17.00 GMT. 

NSkolik novych QSL-informaci, jak ndm je 
zaslal Jarda, OK1NH: TY3ABF na DL80A, 
KV4AD na Box 2126, St. Thomas, HK0BKX 
na WA6AHF, 9V1QU - Box 2728, Singapore, 
3A0FN na DL4VA, KG4ER na WA9SXQ, 
VK0PF na VK3ATL, ZD3Q na OZ3PO, 
FY7AE na WA4WTG. 

Dal§im dobr^m prefixem z Malty byla expedice 
9H3B v prosinci 1971. QSL Zddala na W2FXA. . 

*Pod znackou 7X0JG pracuje z Al^iru 
OK1VJG, Honza z Prahy, ktery je tam sluieb- 
n£. Pracuje tem£f denn£ SSB mezi 08.00 a 
09.00 GMT na 14 MHz a md pochopitelnS za- 
jem o spojeni s OK. Zdr2i se tam asi dva roky. 
Chce si vybudovat zarizeni na vsechna pdsma 
a po2adal o zverejnenl tdto zpravy. 


Na ostrov^ Chatham doSIo pravd€podobnS k v^- 
mcne posddky, nebof se tam nyni ozv^vd stanice 
ZL4ND/C, zatimco oblig^tni ZL3PO/C ji i slySet 
nenl. QSL manazera d61d nove stanici opet 
ZL2AFZ. 

Rovn&2 z ostrova Nauru se objevila novd sta¬ 
nice - C21TL. Je to VK3TL a 2ddd QSL na Box 
32, Nauru Island, Central Pacific. 

Od 1. 1. 1972 doslo ke zmfenfi prefixu VR2 (Fiji); 
Nyni tam pouSivaji nov^ prefix 3D2. Prvni stanici 
s nov^m prefixem je 3D2EQ na 14 MHz SSB. 

Z Novych Hebrid se objevila novd stanice 
YJ8BL; uvddi, ze manaierem je W6NJU. 

Jak se predbezne doviddm, uva^uje pry HQ 
ARRL, kterd se md sejit ke konedndmu reSeni stavu 
zemi DXCC v dubnu nebo kvetnu t. r., o uznani 
jako zemi DXCC pro DM a DL7 - Zdp. Berlin, 
zfejmd jako o nahrade za nekterd zeme, kterd budou 
zruSeny. 

Do dneSni rubriky prispdli: OK1ADM, 
OK2BRR, OK20P, OK1TA, OK2RZ, 
OK1DMM, OK1NH, OKI HA, OKI-25322, 
OK2-18583, OKI-17323 a OKI-18550. Ddkuji 
vsem za zprdvy, nicmene je nds stdle jestfe 
mdlo a bylo by tfeba, aby se ozvali jestd dal§i 
dopisovateld. Pfi teto prileHtosti prosim po- 
sluchade, kteri se na mne obraceji se zddosti 
o vyhledavani adres, aby sve zddosti omezili 
max. na 3 adresy (ne jako OKI-16076, kter^ 
jich £ddd 35!) a zaslali vzdycky korespondenc- 
ni Hstek. 


amahrskA 

TELEVIZE 


Ritbriku vede F. Smola, OKIOO, Podbofany 113> 
okr . Louny 


Dnes bych chtel uvdst ndkolik pripominek ke 
stavbd monitor^ podle AR 7/71. Doporucuji upra- 
vit odporovy vstup vypuStfinim 7V, a upravou podle 
obr. 1. V^hodou je, it vstup pak „nechyta“ brum 
(stridavd magnetickd pole sifovdho transformatoru) 
a nepronikd ani brum ze ihaveni E x do katody. 

Takd v riapdjeni prvni anody obrazovky (astigm.) 
lze „u5etKt“ jeden ovlddaci prvek pfi zachovdni 
sprdvnd Cinnosti obrazovky. Aby se neporuSila 
elektronovd optika obrazovky, je tfeba mit na prvni 
anode obrazovky a vychylovacich destidkdch stejne 
napdti (stf. hodnota), jinak se to projevi nesprdvnym 
ostfenim (neostfl po celd ploSe). Po uprave podle 
obr. 2 sleduje napdti pro prvni anodu obrazovky 
strednl hodnotu napeti na vychylovacich destidkdch 
horizontdlniho rozkladu. PH potiiich s, linearitou 
rozkladu zmenime odpor M15 (M12) v mrizce 
triody koncovdho stupnd rozkladfi. Doutnavky jsou 
nejvhodnejH typu FN2. 

* * ★ 

Kmitodet 14 230 kHz b^va pfi dobiyxh podmin- 
k5ch silnd obsazen stanicemi SSTV. Takto vypadfi 
zprdva o „poslechu" za obdobi z^ri - Hjen od 




4 ( fzl B1 ^9 117 




OK1VHR, ktery mi jako jedin^ poslechovou zpri- 
vu zaslal. 


4X4VB 

6. 9. 

-23.00 SEC (s W) 

GW3DZJ 

12. 9. 

13.00 

(QSO s W4TB) 

FG7XT 

15. 9. 

21.00 


SZ0CG 

17. 9. 

18.00 


SM6CQV 

3. 10. 

' 10.55 


II4MGF 

2. 10. 

20.30 


OD5RV 

5. 10. 

18.50 


W4LAS 

5. 10. 

21.15 

(QSO s VK6ES) 

KP4GN 

11. 10. 

22.55 

K4FFV 

12. 10. 

18.55 



Zvl^Stnl zrninku si zaslou^i vysilani KP4GN. Vy- 
sUal serial kreslenych obrdzku, kterd vzbuzovaly 
dojem pohybu (kaid^ obrdzek byl v2dy v jind po- 
hybovd fazi). 

. Byly zaznamendvdny jen ty stanice, jejichz signa- 
ly byly vclmi silnd - S9 a vice. 

* * * 

Podet monitor^ v provozu se opdt rozSiril o elek- 
tronkov>> monitor OK1JJV. Takd OK1MXS jii 
monitor oiivuje. 



Obr. 3. - C = 5 /jF = 15 Hz, C = 160 } tF = 1(8 Hz 


Rovne2 tranzistofov^ monitor OKIOO je jiz v pro¬ 
vozu. Overcnd dildi schema generdtoru pilovitych 
kmitCt s vybornou linearitou je na obr. 3. 

Pri pouziti tranzistoru typu KF517 (kfemikovy') 
je treba zvetdit napSti na bdzi zapojenim dvou diod 
KA501 v sdrii. Napdti na kondenzatoru C stoupd 
linedrnd s dasem a lze vyu^it vdt§i cdsd nabijcci 
krivky ne2 pri pouhem nabijeni C pfes odpor. 

* * * 

Je§tS nekolik dalSich informaci o dinnosti na 
14 230 kHz: 

DX: ZS3B, ZS6UR, WB6VPC, W6KZL, 
W8BSY/W1, W4MM. 

EU: SMOBUO, OZ4IP, IIKG, I1LCF, I8CAQ, 
IS IGF, I6CGE, G3BX, G3ZGO, G5ZT. 

Ddle se daji odekavat dalSi stanice, kterd si za- 
koupily zarizeni od firmy Robot: 4Z4HH, 9K2AM, 
9Q5BG, XW8AX, XE1JM, ZS6NM, VE6ZR, 
KV4FY, DJOCN, LA1JB. 

Takd v sousednim HA se pilne pracuje: HA7RH 
md ji2 monitor podle AR, HA7LF, HA7PQ a 
HA7KPH maji monitory ve stavbe. 

U nas vyddni prvnich kohcesi SSTV zaktivizo- 
valo vahajici a pilnd se stavi. Zlevndni cen, vyhld- 
5end k 1. lednu 1972, bude jistd dalsi pobidkou i pro 
ty, kterd zatim odrazovala jen cena. 



HavUCek, M. a kol.: RODENKA SDfiLOVACi 
TECHNIKY 1972. SNTL: Praha 1972. 260 str., 
143 obr., 49 tab. Bro2. K6s 26,—. 

Jako kazdorodnd i letos vychdzi Rodenka sdelo- 
vaci techniky. Tematicky i uspofddanim navazuje 
letoSni rodenka na Rodenky sdelovaci techniky 
z minul^ch let; stejnd jako ony je rozdelena na dva- 


nact kapitol, ktere ve svem celku tvori uceleny sou- 
bor informaci z rtiznych oblasti sdelovaci techniky. 

V prvni kapitole jsou pfehledne uspofadany riiz- 
nd informace, pfedpisy a normy. Je v ni uveden 
napf. pfehled obsahO minulych rocniku rocenek 
a jejich predchudcfi, Kalenddru sdelovaci techniky 
od roku 1962, prehled o dennim studiu na stfednich 
odbom^ch Skoldch, nove deskoslovenskd stdtni 
normy z oboru sddlovaci techniky a udaje o rfiznych 
technickych sluSbach, jako jsou prodejny materidlu 
i dokumentace, odbomd slirzby pro vyzkum, vyvoj 
a prfimyslovou dokumentaci, opravny, multiservis, 
Radiokomunikacni odruSovaci sluiba apod. 

Druha kapitola je venovdna obecnd sdelovaci 
technice; tentokrdt jsou v ni kromd jineho uvedeny 
zaklady teorie linedrnich mtegrovanych obvodu 
a dalSi cldnky. 

Ve tfeti kapitole jsou navrhy a vypodty obvodu 
a pristrojti: doporuceni pro aplikace dislicovych 
obvodft Tesla rady Mill, ndvrh obvodu k nasta- 
veni pracovniho bodu tranzistoru fizendho elek- 
trickym polem, nomogram pro vypodet .maximal- 
niho kmitoctu/max tranzistord rizenych elektrickym 
polem a nomogramy k v^poctu nekter^ch vztahu, 
uzivan^ch pri orientadnim hodnoceni spolehlivosti 
soustav, a konecne prehled vybran^ch grafickych 
vypoctovych pomucek, uverejndnych v ds. odbor- 
n^ch dasopisech v letech 1968 ai 1970 a v Rocen- 
k&ch sdelovaci techniky (1968 ai 1971). 

Ctvrta kapitola je venov^na stavbe, opravdm a 
uprav^m pristrojd, pdta provozu sdelovacich zari- 
zeni (jsou uvedeny napf. kmitodtovd tolerance vy- 
siladu podle Radiokomunikacniho rddu). 

V §este kapitole jsou podrobne technicke udaje 

o cislicovych integrovan^ch obvodech Tesla fady 
Mill a potenciometrech Tesla. # 

Osveddend navody a zapojeni najde dtenar v sed- 
md kapitole. Jde o ndkolik strudnd popsanych kon- 
strukdnich navoddi na stavbu rfiznych pristrojil, jako 
jsou napf. konvertor s rozestrenymi p&smy KV 
k bdindmu rozhlasovdmu prijimadi, vestavny tran- 
zistorovy zesilovac, samodinna regulace teploty vody 
v nadrfci, elektronick^ meric rychlosti ot^ceni apod. 

V osmd kapitole, vdnovand televizi a rozhlasu, 
jsou prehledy ndvoddi jednak na stavbu konvertorO 
a antdnnich predzesilovacu pro prijem televize 
v pSsmech IV a V, jednak na opravy, upravy a 
prestavby rozhlasovych a televiznich prijimadu. 




I nadale bude vSechno nasvdddovat tomu, 
ie se bli^ime minimu slunedni dinnosti. Nej- 
vice to postihne ty, kteri byli zvykli pracovat 
v pasmu 10 m. Jestlize jeste loni ve stejnou do- 
bu byvalo toto pasmo obcas otevreno v ruz- 
n^ch smdrech, bude tomu letos o poznani 
hure. Jen vzacne se objevi nekolik stanic z jed- 
noho smeru a pak bude nasledovat rada dnu 
bez moznosti jakehokoli dalkoveho spojent. 
Dopoledni podminky vymizi prakticky uplne 
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a tech ndkolik vyjimek, o nich5 jsem se zminil, 
najdeme spise odpoledne nebo v podveder. 
K tomu je tfeba jeSte dodat, 2e bfehem mesice 
se i tyto „zbytky*‘ kdysi dobr^ch podminck 
budou stale vice ztracet. A protore v dubnu 
md vyskyt mimofadne vrstvy E vyssich elek- 
tronovych koncentraci nad Evropou celorodni 
minimum, bude asi lepe prejit na pasmo 
21 MHz. Toto pasmo na tom sice bude rov- 
nez o poznam h&fe nez loni ve stejnou dobu, 
presto vsak bude mit podobne vlastnosti, jako 
m&io loni a predloni pdsmo 10 m. Dopoledne 
se tarn budeme moci v magneticky neruse- 
nych dnech dockat ddlkovych spojeni z jihu az 
jihovychodu, odpoledne a v podve&er z jihu, 
jihozapadu a zdpadu. V no6ni dobe vgak bude 
i toto pdsmo prakticky zcela uzavreno. 

Pasmo 20 m bude asi jedinym, s nimi bu- 


dete aspon trochu spokojeni. Brzy rdno a po- 
zdeji odpoledne se na nim dobkdte nejednoho 
pfekvapeni, zato provoz v noci bude znesnad- 
nen, protore i zde bude dochdzet alespon n6- 
kdy k vymizeni vsech signdlii. V te dob6 vsak 
bude mit pom6rn£ dobre vlastnosti pdsmo 
40 m a dokonce ani pdsmo 80 m nebude pozd6- 
ji odpoledne a zejmena ve druh£ polovin£ 
noci bez vyhiidek, budete-Ii pracovat systema- 
ticky a nenechate se odradit po6dtecnimi ne- 
uspechy. Ani zajemci o pravidelnou prdci na 
pasmu 160 m nejsou v no6ni dobe bez vyhiidek 
na zajimava spojeni. 

Z&v&rem shrnuji: vy§si kmitodty budou na 
tom v dubnu podstatne hdfe nez loni ve stej¬ 
nou dobu. Ti, kdo prejdou na nizsi kmitoCty 
a budou trpelivi, mohou se dodkat zajimavych 
prekvapeni. , , 




























VDlTBNUlSyS 

se konajt iyto zdvody a souteze (das v GMT): 
Datum , cas Zdvod 


L a 2. 4. 
15.00—24,00 

3. 4. 

07.00-13.00 
3. 4. 

19.00—20.00 
21. 4. 

19.00—20.00 

29. a 30. 4. 
00.00—24.00 

29. a 30. 4. 
12.00—18.00 


SP DX Contest 
Velikonofoii zdvod VKV 
TEST 160 

TEST 160 ^ 

RTTY WAE DX Contest 
PACC Contest 


ktere byly uverejndny v dasopisech Sdelovaci tech- 
nika, Hudba a zvuk a Amaterske radio od zari 1969 
do srpna 1970. Kapitola je doplnena prehledcm tele- 
viznich a rozhlasov^ch pfijimacii, kterd byly na cs. 
trhu v letech 1970 az 1971. 

Zdkladni akustickd nazvoslovi a zdkladni akustickd 
velidiny jsou pfehledne usporadany v kapitole Elek- 
troakustika (kap. 9). Pomuckou pro fonoamatdry je 
prehled hracich dob rOznych magnetofonov^ch 
pdskd a zapojeni nf konektoru. 

Dal5i prehled, tentokrat elektronickych mericich 
pristrojd Tesla, je v desdtd kapitole. Kapitola je 
doplnena i popisem jednoducheho mdride tran¬ 
zistoru a vyberem jednoduch^ch mdficich metod 
a pripravku. 

Posledni dv£ kapitoly, jedendctd a dvandctd, jsou 
venovdny technickd literature, odbomemu ndzvo- 
slovi a mezinarodni spoluprdci. Upozornujeme pfe- 
devsim na jedendctou kapitolu, v nii je nazvoslovi 
logickych obvodCi a odkazy na vSechny platnd nor- 
my, kterd souvisi s problematikou logickych obvo- 

da. 

Z uvedeneho vytahu z obsahu rodenky je zrejmd, 
2e jde o aktualni a uiitednou pomdcku, kterd dtenari 
(ai! jiz profesionalu nebo amateru) udetri mnoho 
dasu, potrebneho predevsim k ziskdni rdznych, 
obvykle velmi potrebnych a pritom Spatne dostup- 
nych informaci. Zpracovdni kniiky a jeji uprava 
odpovidd rodenkdm minulych rodnikCt - md svoji 
dobrou, standardni tipravu. 

-Mi- 

Klein, G.: Emfiihrung in die Programmier- 
sprache FORTRAN IV (Uvod do programova- 
ciho jazyku Fortran IV), pHru£ky AEG-TE- 
LEFUNKEN, svazek 14, 3. vyd., 60 stran, 7 obr., 
4 tabulky. Berlin 1971, cena 7,50 DM. 

Tato utld knlzka prinddi uvod do jednoho z nej- 
rozsirenejdich symbolickych programovacich ja- 
zykO vyddiho stupnd - Fortran IV. Vznikla na pod- 
klade pracovnich poznatkfi z kursft programdtoru, 
pofadanych vedeckym institutem firmy AEG-Te- 
lefunkcn ve Frankfurtu v uplynulych letech, a do- 
dkala se jiz tretiho vyddni. 

V prdci jsou shmuty autorovy zku§enosti z tohoto 
oboru, ziskane pri praktickych cviccnich na samo- 
cinnem dislicovem poditaci TR4. Jsou v ni na na-: 
zorn^ch prikladech vysvetleny vdechny zdkladni 
„dily“ fortranskeho systdmu. Nemdnd cennd jsou 
autorovy poukazy na nejdastdjSi chyby, jichi se vet- 
sina studujicich a uiivatelfi-zacdtedniku tohoto ja- 
zyka dopoudti. Takove chyby vcdou ke zhorseni 
komunikace mezi clovekem a strojem, nebo dokonce 
ke znemoineni vypoctu. 

Predpokladem ke studiu prirudky jsou zakladni 
znalosti pojmO vypodetni techniky, ktere proto ne- 
jsou bliie vysvetlovdny. Prirucka se deli na pet casti, 
z nichi prvni - uvodni - je nejstruin£jsi. Druha 
cast obsahuje zdkladni predpisy pro zdpis pfikazu 
programu^ sem patri napr. definice konstant, pro- 
mennych, identifikdtoru a elementarnich funkci. 
Treti Cdst obsahuje fortranske prikazy (aritmeticke 
•ridici, skokove) vietn^ procedur a podprogramu. 
Ve itvrtd 6asti jsou jit probrany zbyvajici prifazo- 
vaci prikazy, specifikacni prikazy, pokyny pro prdci 
s dvojhodnotovymi velidinami, pro pouziti pod- 
prograrmh, predeklarovdni velicin (jejich .druhu), 
prifazovani dat, pouiiti vstupfi a vystupCi, pouziti 
promenneho formdtu, dvoji presnosti, prdci s 'mag- 
netickymi pdsky apod. Posledni ddst - jako obvyk¬ 
le - obsahuje jen prehled literatury a vecny rejstrik. 
Kniika samozrejme pri svem rozsahu nemuJe ob- 
sahnout vdechno, co je mo2nd v tomto jazyce pro- 
gramovat (v2dyd napr. dvoudilnd prirucka „Tesla 
Fortran" od ing. Mikuldde pro poiitace rady Tesla 
200 md asi 400 stran). Pritom vdak prehlednS uka- 
zuje, co je treba bezpodminecne zndt. A to je take 
jejim nejvetsim kladem. Kniiku lze objednat pro- 


strednictvim SNTL v-Praze, odd. zahraniiniho 
odbytu. 

! -/ni- J. T. Hyan 


Bern, J. a kol.: Ceskoslovensk6 polovodifiove 
sou£astky. SNTL, ALFA: Praha - Bratislava 
1971. 460 str., 641 obr., 189 tab. Viz. Kis 55,—. 

Kaidy, kdo se zabyval nebo zabyva tranzistoro- 
vou technikou, jiste behem doby dostal do ruky ka- 
talog nekterdho ze zahranicnich vyrobcu polovodi- 
covych souiastek - pritom nutnS musel zalitovat, 
ze tak v^znamny v^robce, jako je Tesla Rolnov, 
neposkytl svj'm zakaznikum podobnd podrobnd 
udaje, popr. i s typickymi priklady nejvhodnejdich 
aplikaci jednotlivych polovodiiovych prvku. 

A tak jsme se tedy nyni i my dockali podrobnSho 
katalogu- diod, tranzistoru, polovodicovych fotonek, 
tyristoru, fototyristoru, varikapi, Zenerovych diod, 
termistoru, fotoodponi, varistoru, tunelovych diod; 
monolitickych linedmich a iislicovych obvodCi. 

Vsechny popisovan^ souidstky jsou shromdidSny 
podle jednotndho syst^mu charakteristickych a 
meznich udajii, kterd jsou dopln£ny cem^mi gra- 
fick^mi zavislostmi. V knize nechybeji ani nekterd 
z typickych zpusobu pouziti popisovan^ch polovo- 
diiovych soucastek. Jak upozornuji autori knihy, 
nejde vsak o stavebni ndvody, ale o pfiklady, ktere 
ukazuji oblasti vyhodndho nebo typickeho uplatneni 
jednodivych prvkO. 

KoneCnfi tedy dostavaji konstrukteri souhrnny 
prehled'udajii, p'otrebnych k navrhu obvodu s polo- 
vodicovymi souiastkami tuzemskd vyroby. Je sice 
pozoruhodn^, 5e kniha vychdzi teprve nyni (tran- 
zistory a dal5i polovodicove souidstky se u nas vy- 
rdbdji od roku 1957), avsak i tak patri dik jednak 
autonlm a jednak SNTL, jeho^ p££i kniha vy§la. 
A bude-li kniha ve sv£m druh^m vyddni doplnena 
o nove prvky (predevdim n£ktere nove typy kre- 
mikovych tranzistord, ddleo prvky triacadiac), stane 
se neocenitelnou pomtickou, ktera bude navic dobre 
rcprezentovat i soucasnou is. vyrobu polovodiio- 
vych prvku. 

Kdo bude mit o knihu zajem, nech^ si pospigi - 
vygla v ndkladu 12 000 v^tiskd - pozdeji by ji'asi 
te^ko shdnil. 

F. M. 


sme 


Radio <SSSR), i. 10/1971 

Polovodiie a polovodicovd diody ~ Hudebni skrin 
Akkord-Stereo - Meric kapacity - Stabilni oscil^tor 
pro konvertor VKV - Radkovi rozkladovi obvody 
pro obrazovku 59LK3C - Pristroj ke kontrole cin- 
nosti vysilaie - Ozvuiov^ni amatersk^ch filmu - 
Kombinovany mirici pristroj - Avometr - Akustic- 
ke aiitomaty - Kde koupit knihy ? - Nf zesilovai pro 
zaidteiniky - Stabilizovani nap^jeci zdroje - Rc- 
liovi ovldd^ni magnetofonu - Expander s tranzisto- 
rem FET - Diodove matrice KD904A-E - Ze za- 
hranici. 

Radio (SSSR), £. 11/1971 

Polovodiiovi usmirnovaci diody a usmirhovaci 
blokv - Nf zesilovac s novymi tranzistory - Auto¬ 
radio A-324 - Amatirska elektroakustickS souprava 


- Velmi dtlivy nf zesilovai - Novi telcvizory zavodu 
v Gorkove - Blok barev barevniho televizoru - Eta- 
lonovd kmitofity - Dilic kmitoctu s tyristorem - 
ZlepSeni stability beztransformdtorov^ch zesilovaiu 
vykonu - Vizu^lni fotometr s elektroluminisceni- 
nimi fotodiodami - Praxe mereni avometrem - Sta- 
bilizovany zdroj - Synchronizator ke kinoprojektoru 

- Indikator zvuku - Jednoelektronkovy pfijimai - 
Zenerovy diody KS196A-G - Ze zahranidi. 

Radio (SSSR), C. 12/1971 
Diody kapacitni, Zenerovy-zdkladni udaje o cin- 
nosti - Antena pro pet pasem - Antena „vlnov^ ka- 
nal“ - Nf zesilovad Raduga - Blok zesileni barev- 
nych signal u barevndho televizoru - Kaskddovy mf 
zesilovac s A VC - Pristroj ke kontrole teploty obili 

- Jednoelektronkovy prijimac - Dekadicky ditad 
impulsd - Univerzaiini tyristorovy regulator - Ju- 
goslavie v Moskve - Magnetofon-diktafon - Jed- 
noduchy tranzistorovy pfimozesilujici prijimad - 
Mereni parametru tranzistoru - Zkougec tranzistoril 

- Casove rcle - Nove tranzistory: KT904A a 
KT904B (3 W na 400 MHz), GT905A a GT905B 
(6 W) - Tyristorovy usmdrnovac s regulaci vystup- 
niho napeti - Na5e rady. 

Funkamateur (NDR), d. 11/1971 
Tranzistorovy superhet sc ctyrmi vlnovymi roz- 
sahy - Elektronicke blikade - Tyristory v praxi - 
Merid tranzistoru - Elektronika ke kytare - Rozhla- 
sovy pfijimad Adrett - Ctyri metody k ziskdni SSB 

- VFO-budid pro pismo 2m- Transceiver CW, 
AM, SSB pro 2m- Vackiniv oscilitor se stabiiitou 
lepSi ne2 10*“ - Rubriky. 

Funkamateur (NDR), £.12/1971 
„foni t£ , univerzalni nf zesilovad - RFT pro pod- 
zim 1971 - Miniatumi prijimac s piezoelektrickym 
filtrem - Jednoduchy zkou^ec kondenzitoru - Sve- 
telnd hudba Stereofonni zesilovac 2 X 20 W - 
Tranzistorovy pristavek k univerzAlnimu mericimu 
pristroji - ZlepSeni na magnetofonu Tesla B4 - 
Digitdlni zkouSed tranzistorA - Casovy spinad s Mil- 
lerovym integratorem - Kufrikovy pfijimad Stem- 
-Automatic - Probldmy superhetd ddlkovdho ovli- 
dani na 27,12 MHz - Pfijimad pro hon na liSku 
v pasmu 80 m - .Tranzistorovy prijimac, probldmy 
stavby a jejich re§eni - Transceiver CW, AM, SSB 
pro pdsmo 2 m (dokondeni) - Rubriky. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 

£. 23/1971 

NDR na Telecom 71 - Varaktory a jejich pouziti 
k ndsobeni kmitodtu - Cislicovd zpracovani infor¬ 
maci (43) - Televizni systemy Ltinochodu 1 - Pfi- 
stroj pro zaznam obrazu z meteorologickych druiic 

- Pfijem barevnd televize NDR - Casovy spinad pro 
dlouhd dasy - Milivoltmetr s mdridem nelinedrniho 
zkresleni. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 

£. 24/1971 

Praktick^ demonstrace systemove price - Cisli- 
covd zpracovani informaci (44) - Sovetske elektro- 
nickd mdfici pfistroje (1) - Indukdni snimace drahy 
pohybu - Analogove-dislicovy prevodnik pro vs tup- 
ni napdti 0 ai 1 V - Serio-paralelni menid infor¬ 
maci - Pouiiti Hallovych a magnetorezistivnich 
dlanku pro bezkontaktni spinade. 

Funktechnik (NSR), £. 23/1971 
Kazetovy magnetofon Hi-Fi fy Philips - Tuner 
VKV s tremi obvody, laddnymi kapacitnimi dioda- 
mi - SmdSovaci pult a zesilovac pro diskotdky - 
Bateriove elektronicke hodiny, rizend krystalem - 
Jakostni elektrostaticky reproduktor pro stredot6- 
novd pdsmo a vy§ky - Aktivnl antdna, odolnd proti 
bleskdm - Obdanskd radiostanice pro amaterske pas- 
mo 2 m - Elektronicke tremolo. 

Radioamater (Jug.), £. 10/1971 
Jakostni reprodukce zvuku - Alaly nf zesilovac 
bez transformdtoru - Prijimaci a vysilaci antdny 
pro KV - Fotoelektricki emise - Ochrana pred stej- 
nosmdrnym prepdtim - Kvadrofonie - Hledad ko- 
vovych predmdth - Dva neobycejnd grid-dipmetry 

- Konvertor UKV - Technicke novinky - Rubriky 

- ZkouSed tranzistorO a diod. 


I N Z E IS C E 


Prvni tiling fadek Kis 20,40, dalii Kis 10,20. 

Pfislusnou castku poukaite na ddet d. 300-036 
SBCS Praha, sprdva 611 pro yydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzavdrka 
6 tydnu pred uverejnenim, tj. 14. v mesici. Neopo- 
mehte uvest prodejni cenu, jinak inzerdt ne- 
uvefejnime. 

PRODEJ 

Detektor kovu anglick^, 8 000 Kcs. Koupim BM 
344. ,J. Mahdal, D. Sukolom, Olomouc. 

Nove nepouzite elektronky: 7x624, 15 x 

X222M, 9 X 606M1, 10X6E5S, 5x2PlP, 6P3S, 




4 x 6G2, 5 x 6K4P, 6J6, 1AF33, 1L34, 1F33,6BA6, 
6F32, 6H31, 4x6F31, 6F36, ABl (a 5), 4x6Z8, 
2x627, 9X622P, 9x62IP, 3X623P, 6CC41, 
3 x 6N6P, 3 x 6N2P, 4x6L43, 3 x CF3, 3xCF7, 
3 x CL6 (& 10), 5X625P, 2x6F9, 2XACH1, 
3xEFll (& 15). M. OpIatkovS, Havifski 641, Ro- 
sice u Bma. 

Univerzdl. kfii. navi), (bez poCit.), Sir. vinuti 
3 a2 10 mm (250). Koupim mal. elektr. vrtai. do 
velik. vrt. 0 6 mm. J. Husek, ZaleSnfi VIII/1234, 
o, Gottwaldov. o 

KanAlovtf volifi Ametyst (75), Orion 622AT 
(150), Lotos (150), vychyl. cievky Ametyst (115), 
Orion 622AT (100), obrazovku AW43—88 (200), 
sief. trafo 100 mA (125), 80 mA (100), VT (a 15), 
dyn. reprod. 0 30, 80, 150 (& 25), elst. reprod. 
(a 5), dudl 2x 215 pF (45), 2x500 pF (25), elek- 
tronky do soviet, televiz., magnetof. blavu Sonet 
Duo (75), r6zne sdfi. do TV Orion 622AT. ST 
.1961—65 (k 15). M. Jandura, Bambusky 6. 5, 
Martin. 

Tuner VKV dTa HaZ 1967, Lad. Varik (650), 1 ks 
KT705 (250). Kupim Ioniku apod. Jdn D rob Co, 
Revvica, Dana 601, okr. Roinava. 

2 ks reprod. soustav RS 20P, svCtle §ed^ umakart, 
bez ldtky na pf. stCnC (1 ks - 500). Jan MareS, Jero- 
n^mova 392, Pisek. 


Mgf. B5 (2 400), K60 (1 100), plo$. sp. tuner 
Kit-stereo, mgf mot. primy pohon 9,5 a 19 cm, 
motorpro Sonet duo, trials prevodem, MP 120-100 
p.A, potrebuji mechaniku na mgf, nejradCji 3 mot. 
J. Kopecky, Vrane n. Vlt. 357. 

Kompl.RC Gamu + Jena 2,5 cm s , vyborny stav, 
cena 600 + 120 Kcs. J. Pelnar, Luzenicky 25 
p, Domailice. 

Budifi SSB podle AR 1/70 (600). V. Bidha, Nar. 
MuCedniku 331, Hradcc Krdlove 8. 

KU605 (130), KU607 (150), ICU608 (200) - nove, 
ipdry.KF 507/517 (90), KC509 (25). V3e se zaru- 
kou, nepouzite. Jan Zelina, Miynskd 1, Ostrava 1. 
2N3055 (110 W Si) k 85 i par, piA709CN (operaCni 
zes.) k 75, 2N3819 (VKV FET) k 70, BC109C 
k 20. F. Thurzo, Chocholouskova 6, Praha 8, 
tel. 830 070. 

Si-tranz. nepouSite BC109C (a 25), BC108C 
(a 22), AF126 (k 15), Zen. diody 10 W (k 45). 
J. MySiCka, kolej Strahov, b\. IV/25, Praha 6. 

Si polovodice - I. jakost, se zdrukou pA709 
(a 135), SN7400, MHA111 (^30),KF Y16,18 (k 48), 
BC214-ekv. BC154 (d 69), KT505 (k 39), KC509 
(k 14)’, BC109C, BC107B (k 16), BC177, BC179- 
p-n-p nf (d 49), 2N3055-100 V, 115 W (k 120), 
BF245-UKV FET (d 95), BF246 (k 130) KU607 
(k 100), komplementdrni p4r MJE3055/2955 - 


80 V, 90 W (a 440); TW 30 G: spojova deska 
(& 50) osazena (a 800), sada panels (za 150), 100 W 
Si koncovy stupen: sinus 60 W do 4 Qpfi0,05% 
zkresleni, 8 Hz-^60 kHz - 3 dB, odstup 100 dB, na- 
pdjeni 2 x 35 V nestab., rozmer desky 95 x 120 mm 
(za 1 480). Stanislav Kalous, Praha 4 - Nusle, 
Nuselskd 70, tel. 420 836. 

Nov^ fotoblesk na sit! i batene zn. TP64 za 
750 Kcs a fotoapardt FED-3, zanovni za 750 KCs. 
Rela Jirsovd, Jugoslav, partyzanu 13, Praha 6. 

KOUPfi 

AR rofi. 60 az 68, cele rocniky i jednotlivd Cisla. 
J. Duri§, Lednicke Rovnc 37. 

RX Lambda, M.w. M. c.;E10L,K10 AKnebopod. 
J. Zika, Pribram VI-406. 

Tranziwatt 100, kvalitni, popis, cena, prip. foto. 
St. Mikulka, Spolek ubytovna Velvety, okr. Teplice. 
PremietaCku OPTILUX 8 mm. E. Varga, Sidl. 
Vdh CI/c, Sala, o. Galanta. 

2 ks magnetofon B4, aj vraky so zachovalou inSta- 
laciou spojov, do 500 KCs za 1 ks. J. Balaj, MalC 
Stankovce 26, Trencin. 

Dobrou. obrazovku DG7-1, popr. LB8 s objim- 
kou a trafoplechy M34 x 50, nutne. V. MatouSek, 
ndm. Miru 21, Olomouc. 

KV RX tovarni, i poSkozeny. I. Soudek, BClehrad- 
skd 34, Praha 2. 


CESTA, KTERA SE VAm V2DY VYPLATI! 

Nabizfmevam: 

radiosoucastky ve velkem vyberu • bezplathe zkouseni 
reproduktoru • ochotnou radu mladym radioamaterum. 

Specialm prodejna radiosoucastek 
PRAHA 1, Na poricf Uk t tel. 244194 


DOMACI POTREBY PRAHA 



Hledime schopneho 
RADIOAM ATtRA 

s praxf pro specidlnl pracoviSte subminiatur- 
n( elektroniky, obor NF - TKK 7 + prdmie. 
Podminky: nizsf prum. skola nebo vyucnl 
list, radioamaterski praxe, dobr^ xrak bez 
odchylek, velmi dobry sluch bez poskozenf 
onemocnemm zdnSty, pasivnt znalost nCmci- 
ny nebo angliCtiny v oboru NF-tranzistory, 
vSkova hrantce od 22 do 30 let. 

OBZOR VDI, Praha 1, Kartovo 
nam. 24, opravna sluchadel 

NSborovi oblast: Praha 
Nabfdky pouze osobne 


RADIO 

TELEVIZNI 

AMATERH 


Marne pro vds: 

CUPREXTITOVf DESKY 

pro zhotovovani plosnych spojfi (s trT$d§nou folii). Cena -1 kg 
je 145 Kcs, prodava se na kusy - 1 deska za cca 40 K£s. 
Soucfasne nabfzfme chemickou soupravu pro leptanf vzorcu 
spoju. Cena 39 Kcs. Pro organizace prodej na fakturu, na 
velkoobchodnfm stupni bez danS - vyrizuje odbytovy utvar 
v Praze 1, Martinska 3, tel. 268164. Cuprextit i chem. 
soupravu muzete dostat t6z na dobirku ze ZASILKOVE 
SLUZBY TESLA, Uhersky Brod, Moravska 92. 


RADIO-TELEVBZNI 

a ruzne nahradni dily. 


SOUCASTKY 


Jinak prodavame tez bezne vyrobky TESLA - od televizorii, magnetofonui a radioprijimagu az 
po reproduktory, zesilovace apod. 

Nasi prodejnu TESLA najdete blfzko Perstyna, rovnob6zne s Narodni tridou - V PRAZE 1, 
MARTINSKA 3, tel. 240732. 




